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ZAKRES PRAC:

Renowacja desek drewnianych na korytarzach:

-usunigcie starych, tuszczgcych sie powtok i wierzchniej warstwy
zszarzatego drewna poprzez szlifowanie reczne lub
mechaniczne

- zabezpieczenie elementow impregnatem gteboko
penetrujgcego do drewna , natozenie dwdch warstw lakieru
bezbarwnego

Wymiana okna oraz drzwi wejsciowych:

- demontaz istniejgcego okna w korytarzu oraz drzwi
wejsciowych wraz z futryng

- montaz nowe;j stolarki zgodnie z zestawieniem na rys. 9

Oczyszczenie oraz malowanie rur instalacji gazowej farbg olejng
na (kolor zétty RAL 1003)

Oczyszczenie oraz malowanie drzwi drewnianych farbg olejng w
kolorze scian RAL 1001

Remont $cian i sufitéw korytarzy oraz klatki schodowej

- odbicie stabych tynkéw - 15% powierzchni,

- uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym - 15%
powierzchni,

- przetarcie, oczyszczenie oraz gruntowanie podtoza - 100%
powierzchni,

- malowanie $cian oraz sufitéw farbg akrylowg (kolor
jasno-bezowy RAL1014) - 100% powierzchni

- naniesienie lamperii zmywalnej do wysokosci 150cm z farby
olejnej ( kolor bezowy RAL 1001),

Renowacja pochwytéw:

-usunigcie starych, tuszczgcych sie powtok i wierzchniej warstwy
zszarzatego drewna poprzez szlifowanie reczne lub
mechaniczne

- wymiana 1,5m dtugosci pochwytu na odcinku tuku

- zabezpieczenie elementéw impregnatem gteboko
penetrujgcego do drewna , nastepnie natozenie dwoch warstw
lakieru bezbarwnego

Renowacja stopni schodowych:

-istniejgce stopnie nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami
aluminiowymi 40x20x2,5mm na calej dtugosci w kolorze RAL
1001,

- malowanie podtogi, biegdw schodowych farbg do betonu w
kolorze RAL 1014 (kolor uzgodni¢ z Inwestorem)

Renowacja tralek schodowych:
- istniejgce tralki metalowe oczy$ci¢ oraz pomalowaé farbg
antykorozyjng do metalu w kolorze RAL 1001,

- wymiana 4 tralek
Wymiana lamp os$wietleniowych ( 4 szt.)
Malowanie drabiny farbg olejng (w kolorze RAL 1001)

Wymiana 8 wigcznikéw oswietlgrigawych
Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowa¢ na

budowie
Detale K-1, K-2, K-3, K-4

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia
dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami
towarzyszgcymi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Popietuszki 2 w Piastowie

Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Popietuszki 2-10 w Piastowie
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