Rzad dachéwek umieszczanych na okapie
kotnierza, jest mocowany pionowo do taty.
Gwozdzie wbijane sg w najwyzszych
miejscach dachowki.

by gwozdzi pokrywane sg kitem.
Osadzenie okna dachowego wymaga
zastosownia w obrysie kotnierza okiennego,
fat o wymiarach dostosowanych do rodzaju okna.

Blachodachoéwka

Uszczelka

Kotnierz okna

Okno dachowe

Kotnierz okna

Balchodachoéwka

\\ Przekroj podtuzny
/ Skala 1:10

tata

Kontrtata

Membrana dachowa

<= Kotnierz okna
Okno dachowe
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Obrdbka blacharska zagieta 20mm

na krawedz kotnierza
30 - 45mm

Tasma uszczelniajgca

LT 1T

zamocowany
30mm ponizej
krawedzi taty
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Przekr(')j poprzeczny

Niniejsze rozwiazanie dotyczy przypadku stosowania fat o wymiarze 50x50 mm/ 60x40mm. Sposéb obrobki
zalezy od rodzaju okna i stosowanego kotnierza. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ rozwigzania i uwagi
zalecane przez poszczegoélnych producentéw okien zawarte w instrukcji montazu.
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Uwagi:

Kominek wentylacyjny

tata

Kontrtata

Przewdd wentylacyjny

| - . Obrobki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm
[
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Wentylacja sanitarna Skala 1:10

Gasior ptaski

dtugos¢ krycia 1150mm x

Membrana dachowa

Blachodachdwka wygieta

25mm pod obrébka i przybita do

tat 4 gwozdziami blacharskimi, po obu
stronach krawedzi narozne;j.

Kontrtata

Widok z gory

D-1 Obrébka blacharska okna potaciowego Skala 1:10 D-2 Przetamanie potaci Skala 1:10 D-3 Krawedz narozna z ggsiorem ptaskim Skala 1:20
’ Gasigr p+a_nski
g T Blacha ocynkowana gr. 0,55mm dhugos¢ krycia 1150mm tata 60x40mm
£ Gasior ptaski Blachodach6wka

Papa podktadowa

& farba silikonowa Bolix SIL

‘ podktad gruntujgcy BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20

podktad tynkarski Bolix OP

siatka z widkna szklanego

zaprawa klejgca Bolix U

ptyta styropianowa gr. 2cm

‘ zaprawa klejgca Bolix U
“ komin

&L

Obrébka blacharska

Blachodachowka
wygieta na komin
min. 75mm

Membrana dachowa

W7 A TIRIONLD

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
cegta ceramiczna petna

D-4 Obrobka komina Skala 1:10

tata

Kontrtata

Membrana dachowa
Fel'x, Sun'x

Skala 1:10 |

Skala 1:5

Kontriata

Membrana dachowa

Pas nadrynnowy

\¢
Rynna
Hak rynnowy M

r

NS

farba silikonowa Bolix SIL

podktad gruntujgcy BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podktad tynkarski Bolix OP |
siatka z wiokna szklanego
zaprawa klejgca Bolix U
ptyta styropianowa gr. 12cm
Knauf Fasada XTherm A 31
zaprawa klejgca Bolix U
ocieplana przegroda

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia
dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami
towarzyszgcymi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Popietuszki 6 w Piastowie

Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Popietuszki 2-10 w Piastowie
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