
Rys. D-10  Daszek nad wejściem do budynku na elewacji E-3
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Widok z przodu
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Płyta z poliwęglanu

litego gr. 4 mm

Wspornik zadaszenia

Wkręt nierdzewny 4,8 x 19 mm

Kołek rozporowy Ø 12 mm ze śrubą

ocynkowaną z łbem szesciokątnym

Rynna Ø 50 mm
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Rozmieszczenie otworów w ścianie

Otwory wykonać przy

użyciu wiertarki udarowej

i wiertła Ø 12 mm

Mocowanie daszka

Podkładka Ø 8 mm

Wkręt Ø 8 mm

Docieplenie

Tuleja dystansowa Ø 20 mm

Kołek rozporowy

Otwór w ścianie Ø 12 mm

Ściana

AA

Uwagi:

· Stan oraz ewentualne zmiany w sposobie

wymiany daszków należy zweryfikować po

rozbiórce istniejących i w uzgodnieniu z

Inwestorem
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Rys. nr: 21

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Popiełuszki 2-10 w Piastowie

Detal B-13

Daszek systemowy nad wejściem

PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ

ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego

Odprowadzenie wody na teren zielony
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