
Łata

Balchodachówka

Kołnierz okna

Niniejsze rozwiazanie dotyczy przypadku stosowania łat o wymiarze 50x50 mm/ 60x40mm. Sposób obróbki

zależy od rodzaju okna i stosowanego kołnierza. Przy montażu należy uwzglednić rozwiązania i uwagi

zalecane przez poszczególnych producentów okien zawarte w instrukcji montażu.

30 - 45mm

Uszczelka

Kołnierz okna

Blachodachówka

Skala 1:10

krawędzi łaty

30mm poniżej

zamocowany

Ramiak okna

Kołnierz okna

Okno dachowe

Przekrój podłużny

Skala 1:10

Przekrój poprzeczny

 na krawędź kołnierza

Obróbka blacharska zagięta 20mm

Taśma uszczelniająca

Uwagi:

30 - 45mm

Rząd dachówek umieszczanych na okapie

kołnierza, jest mocowany pionowo do łaty.

Gwoździe wbijane są w najwyższych

miejscach dachówki.

Łby gwoździ pokrywane są kitem.

Osadzenie okna dachowego wymaga

zastosownia w obrysie kołnierza okiennego,

łat o wymiarach dostosowanych do rodzaju okna.
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Kontrłata

Okno dachowe

Membrana dachowa
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Przewód wentylacyjny

  Wentylacja sanitarna

Skala 1:10

Łata

Kontrłata
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Obróbka blacharska

Blachodachówka

wygięta na komin

min. 75mm

Membrana dachowa

25mm pod obróbką i przybita do  

stronach krawędzi narożnej.

łat  4 gwoździami blacharskimi, po obu 

Blachodachówka wygięta 

Kontrłata

Łata

Skala 1:20

D-3 Krawędź narożna z gąsiorem płaskim

Gąsior płaski

długość krycia 1150mm

Membrana dachowa
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Łata 60x40mm

D-5 Kalenica z gąsiorem płaskim

Skala 1:10

Skala 1:5

Kontrłata

Łata

Gąsior płaski

Gąsior płaski

długość krycia 1150mm

Membrana dachowa

Fel'x, Sun'x
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Hak rynnowy

Pas nadrynnowy

Rynna

Blachodachówka 

Kontrłata

Membrana dachowa

Data: 03 październik 2016r.

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02

Generalny Projektant

Tytuł rysunku:

Inwestor

Nazwa inwestycji

skala 1:5/1:10

mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia

dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 10 w Piastowie

Asystent mgr inż. Radosław Lenart

Rys. nr: 14

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Popiełuszki 2-10 w Piastowie

Detal pokrycia dachowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ

ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego

Kominek wentylacyjny

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm

D-1 Obróbka blacharska okna połaciowego

D-2 Przełamanie połaci

Skala 1:10
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D-4 Obróbka komina

Skala 1:10

8
0

Blacha ocynkowana gr. 0,55mm

Papa podkładowa

komin

zaprawa klejąca Bolix U

płyta styropianowa gr. 2cm

zaprawa klejąca Bolix U

siatka z włókna szklanego

podkład tynkarski Bolix OP

wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20

farba silikonowa Bolix SIL

podkład gruntujący BOLIX SIG

cegła ceramiczna pełna

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

D-6 Detal okapu z pasem nadrynnowym 

ocieplana przegroda

zaprawa klejąca Bolix U

płyta styropianowa gr. 12cm

Knauf Fasada XTherm λ 31

zaprawa klejąca Bolix U

siatka z włokna szklanego

podkład tynkarski Bolix OP

wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20

farba silikonowa Bolix SIL

podkład gruntujący BOLIX SIG
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