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Uwaga:
— — O Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
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Rzut poddasza | #9090 , 100 . ~ - . % [Zakres (prace rozbidrkowe): Zakres (prace budowlane) —wykonanie nowego wylazu dachowego Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia
Y - — — — 4 ‘ I i i I I I I I I I ' Il [ L ‘ ﬁ - = = = = 4 e . T P o ’ . . systemowego, dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami
- rozbiorka taw kominiarskich, - remont kominéw (do 1,0 m ponizej potaci ) . i i
| \ [ [ [ [ H Tl I N N \ | . . . - wvkonanie nowyvch obrébek towarzyszgcymi budynku mieszkalnego
R N ‘ I I ‘ ‘ I "5%1"‘ ‘ ‘ N - rozbiorka pokrycia dachowego (eternit dachowej): blac):lharskich i n)gen 2 blachv stalowei wielorodzinnego przy ul. Popietuszki 10 w Piastowie
N T | I N I A R I T T N | ol T T T T T falowany), *  odbicie i uzupelnienie stabych tynkéw 00 T % s y R
© - rozbidérka wytazu dachowego, . 309 . i ) 9t M ) . . . . .
I o I I 2 /| T L L A e T I I el N 1 o - yia 90 . (ok. 30% pow.komina na poddaszu), - wykonanie nowych fat, kontrfat na Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
I — - = = ® - = =— =— = O - rozbidrka obrébek blacharskichpokrycia e  przemurowanie kominéw do 1,0 m TR - Pobietuszki 2-10 w Pi .
i - - o ; e : . istniejgcym deskowaniu, opietuszki 2-10 w Piastowie
I gI 1 \ Il H H H H I d\I H H | ‘ I 1 8| | dachowego, rynien, rur spustowych, ponizej potaci dachowej z cegly % . vl
- = = = — — | | ¥ ¥ ¥ T I T‘ N ¥ | | F — — — — — o - rozbidrka tat, kontrtat drewnianych, ceramicznej petnej klasy 20 na ;jwyh onanié Nowego pokrycia Generalny Projektant
1 | 47, 1 \ 206 \ |1 I \ 1ol - wybranie polepy miedzy belkami stropowymi, zaprawie cementowej marki M5, abc| Or‘:"edgo Howki (Kol st PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ
10 =0y # + . . : ol
I TR T [ T N T T T T T L e «  wykonanie czap betonowych gr. 10cm z 2 Plachodachowki (kolor ceglasty) gr ul. Warszawska 33D, Blizne Laszczyriskiego
- - - =— =— — = F = = = = = OH . ! . 0,5mm na membranie izolacyjnej,
I [ I . betonu C20/25 zbrojonych siatkami . - . - ]
| T T Il I . e I | I T || UWAGA: oczku 15x15 om #8 - wykonanie nowych taw kominiarskich, | projextant | mgrinz. Leszek Tischner, nr 157/02
- — — — — | | ¥ ¥ | | ¥ ¥ | [ ] [ N ¥ | | | | ¥ | r - - — =— =— T 1 Po rozbiérce polepy i odkryciu belek . otynkowanie kominow tynkiem systemowych o _ Sprawdzajacy | mgr inz. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09
N ¥ stropowych cem.-wap. gr. 1,5 cm - wykonanie podtogi niepylacej:
| I I \ l Il | I | \ nalezy sprawdzic ich stan, ze szczegélnym |, wykénanié d c;ciépl eni, a komina powyzej utozenie folii paroprzepuszczalnej | Asystent mgr inz. Radostaw Lenart
| ¥ T o A L o | | 0o uwzglednieniem strefy oparcia podporach. polaci dachowej PE, _ _ Tytul rysunku:
& | N N | g & W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, e wykonanie na czapach warstwy papy * ;*2029”'9 wetny mineralnej gr. R o
| Il Il | | ) ) | zbutwienia lub innych cech swiadczacych o podkiadowej i wykonanie obrébki z blachy ioczrgﬁie folil paroprzepuszcralne zut dachu
| L I ] | ostabieniu belek stropowych nalezy je poddac stalowej ocynkowane;j , ;E paroprzepu )
* L N | L il b wymianie lub wzmocnieniu, w ugodnieniu z o W i<onanie osadzki z pivt OSB-3
+ 480 ¥ 323 ¥ 328 ¥ 357 ¥ 356 ¥ 323 ¥ 480 ¥ Inspektorem Nadzoru i Projektantem. nry 18mm P Pty Data: 03 pazdziernik 2016r. skala 1:50 Rys. nr: 10
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