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CZESC OGOLNA
Nazwa zamoéwienia

Doposazenie w instalacje centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 4 w
Pruszkowie.

Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. w budynku przy ul. Szkolnej 4 w
Pruszkowie.

Roboty instalacji centralnego ogrzewania

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty przygotowawcze

- wykonanie przebi¢ przez stropy
- wykonanie przebi¢ przez Sciany
- wywiezienie gruzu

Roboty montazowe

- Montaz rurociggéw polipropylenowych biatych PP-R typ stabilizowanych z wkiadka aluminiowa
PP-R Stabi PN 20 Wavin fi 20, 25, 32, 40 mm lub réwnowazny

- Montaz tulei dla rur PP-R — przejscia przez stropy i $ciany

- Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typ Compact C22 i C33 Purmo, oraz grzejnikow
drabinkowych tazienkowych Standard 3D, Gt Standard Instal Projekt, lub rownowazny

- Montaz zaworéw grzejnikowych RA-N DN 15, oraz gtowic termostatycznych cieczowych RAW
5116 (zakres temperatur 16-28°C) i wzmocnionych gtowic termostatycznych RA 2920 Danfoss, lub
réwnowazny

- Montaz rur przytgczeniowych do grzejnika o $r. fi 20

- Montaz zaworow powrotnych grzejnikowych RLV-S DN 15 Danfoss, lub rownowazny

- Montaz odpowietrznikdéw automatycznych na zakoficzeniu pionu

- Montaz zaworow kulowych DN 15 pod odpowietrznik

- Montaz pogrubienia pionu przed odpowietrznikiem fi 32 mm

- Montaz zaworow przelotowych o potaczeniach gwintowanych DN 32

- Montaz zaworow regulacyjnych MSV-BD DN 15, DN 20 i dokonanie nastaw, lub réwnowazny

- Montaz zaworéw kulowych podpionowych DN 15 i DN 20

- Wstawienie manometréw i termometréw na gateziach.

- Montaz odwodnien fi 25 z zaworami kulowymi DN 20

Proby, uruchomienie instalacji

- Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur PP-R

- Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco — z regulacja zaworéw termostatycznych
Ptukanie instalacji c.o.

- Napetnianie instalacji woda

Izolacja cieplna — 45321000-3
- Woykonanie izolacji otulinami z wetny mineralnej Paroc Alucoat dla rurociagéw fi 20, 25, 32, 40
mm lub réwnowazny

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000 — 7

- Przebicie otworow w stropach

- Przebicie otworow na gatazki grzejnikowe

- Zamurowanie przebi¢ w Scianach i stropach

- Naprawa tynkéw po przebiciach w stropach, $cianach

- Malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i stropéw za grzejnikami, po przebiciach na sufitéw i
$cianach farba emulsyjna.

- Naprawa posadzek po przebiciach przez stropy
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Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania rob6t wystapig nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe.

- Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

- Zniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, elementow, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie
elementéw drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzerh powstatych w czasie wykonywania robét a
zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot

- Zabezpieczenie terenu budowy

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t i polecenia Inspektora
nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy, dokumentacje projektowsa i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatagcznik do umowy.

W przypadku rozbhieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymienione z ,,0gélnych warunkéw umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosci z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanie roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i majg wplyw na
niezadawalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zlecenia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren rob6t w nalezytej czystosci
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokat terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla oséb , a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na;
- zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwo palne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel w Wykonawcy.

Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownika podczas
pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz. 15960 z ponizszymi zmianami ( Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu ( Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozhidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych ( Dz.
U. 2004 nr 198 p0z.2043
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w
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rejestrze wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji

zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy ( Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pOzniejszymi

zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.
313) z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z p6zniejszymi zmianami(Dz. U. 2003 nr
129 poz. 1184)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. 1954 nr 15 poz.58)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze podnosnikéw ( Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r.w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych ( Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie
do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkdw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezag kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia
robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Grupy, klasy i kategorie robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspélnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. wspolny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwieh publicznych. Wspdiny
Stownik Zamoéwien skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérymi przepisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
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okreslaja, klasy pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i
stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robét
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kategorie robot
- 45321000-3 Izolacja cieplna
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobra jakos$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa pracy oraz by¢ whasciwe z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzyc.

Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz.
U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdéwienia muszg spetnia¢
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé¢ informacje o producencie oraz
identyfikacje wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Sprzet uzyty w trakcie realizacji zlecenia : zgrzewarka do rur, obcinarka, wiertnica
do otworow, wyciag jednomasztowy z napedem elektr., betoniarka wolno spadowa elektryczna.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg, powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé wymagania bhp oraz posiada¢
instrukcje obstugi. osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiedni przeszkolone. Sprzet powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — samochod dostawczy 0,9

tony, samochod skrzyniowy do 5 ton.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruch drogowego.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét i projektem
technicznym w oparciu o obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada
2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.
2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane (
Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne, czes¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ 1l — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robét

- Instrukcjami montazu

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu rob6t zostang ( jesli wymagaC tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robot lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robo6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre$lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatdw i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, meble,
urzadzenia, podtogi, materiaty i elementy znajdujace sie w miejscach wykonywanych rob6t.

Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i materiaty pozostajace oraz nadajace sie do ponownego montazu.

W zakres rob6t wchodzi demontaz izolacji, rurociggdw stalowych, grzejnikéw zeliwnych,
odpowietrznikéw, rozdzielaczy, zaworéw grzejnikowych przelotowych. Demontaz instalacji
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje
wykonang z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowo- klejowym.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki o dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i wykucie odcinkow rur ze $cian i stropéw.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ — stal do sktadnicy ztomu,
gruz na najblizsze ( uzgodnione z Inspektorem) miejsce zwatki.

Montaz rur polipropylenowych typ PP-R Stabi zgrzewanych.

Rurociggi PP-R Stabi tgczone bedg przez zgrzewanie.
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Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenia przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy przewody i ksztattki przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
( ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rurociagi faczone beda z
armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomoca ksztattek przejsciowych
PE/Stal.

Montaz armatury i osprzetu do instalacji c.o.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca ksztattek PP-R.

Uszczelnieni tych potaczen wykona¢ za pomocg konopi oraz pasty miniowej. Zawory na
pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi konserwacji i kontroli. odpowietrzenie instalacji dokona¢ zgodnie z PN -—91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio przed zaworem odpowietrzajagcym
nalezy zamontowac zawor kulowy gwintowany.

Badania i uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed pomalowaniem elementéw stalowych instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw polipropylenowych PP-R musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$é) podlegajacej
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu piukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnie PN — 93/|C-04607.

~Woda w instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody’ lub
zakupiong w Veolia.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzw. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bar.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru cisnien nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekéw ani roszen. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prébe na goraco przy najwyzszych, w miare mozliwosci, parametrach czynnika
grzewczego lecz nie przekraczajacych parametrow doliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Po wykonaniu prob ,wszystkie elementy stalowe/rozdzielacze i itp./ nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja

- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051
. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne”, podioze
nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci
wg PN-/H-97050 ,, Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

- Wyszczegolnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (
cynkol) o symbolu 221-004-950

- 2 xemalia ftalowa ogélnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850

- Woyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz norma PN-
79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢
czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony

- Przed potozeniem farby podkladowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem
wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie
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ja wymieszaé, uzywajac benzyny do lakierow rozciefczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.
Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna
wynosi¢ 90 um

- Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania nalezy
przestrzegaC obowiazujacej przepisy z bhp, szczeg6lnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

I1zolacja cieplna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka
rurociggéw i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po przeprowadzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonywanej izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz — 5 do +10 mm
Izolacja piankg polietylenowa, powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-2000/B-02421,, Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania." Przewody i
urzadzenia powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej
instalacji. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zwilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchni uszkodzonej.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana a sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia.

Roboty budowlane towarzyszace

Roboty budowlane towarzyszace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo og6lne, czes¢ |.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdéw i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét. Inspektor nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét.

Kontrola winna obejmowa¢:
- Jakosé uzytego materiatu
- Atesty na materiaty i urzagdzenia
- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
- Aprobaty techniczne
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Zgodnos$¢ wykonania rob6t z projektem
- Zgodnos$¢ wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami
- Zgodnos$¢ z przedmiarem robot
- Jakosé i trwatos¢ wykonania robét
- Zachowania warunkdéw bhp i ochrony p.poz
- Atesty na materiaty i urzadzenia
- Ceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny
- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robot
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny
zakres wykonywanych robét w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzi¢ wg zatozen przyjetych w katalogach.
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki przedmiaréw.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym obiorom:
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr czesciowy
- Odbidr ostateczny koficowy
- Odbidr pogwarancyjny
Odbiodr robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora nadzoru.
- Dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Protokoty préb cisnieniowych
- Dziennik budowy z wpisem dotyczacym ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej
- Terminowo$¢ wykonania robét
- Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego
- Warunki techniczne odbioru robét
- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Atesty na materiaty i urzagdzenia
- Woykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowo$¢ do ostatecznego zgtasza Wykonawca
wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnie powiadomienia Inspektora nadzoru. odbiér bedzie
przeprowadzony nie p6zniej niz 3 dni od daty zgtoszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
ustalonego przez Inspektora.
Odbi6ér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenia robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta z Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlano-wykonawczy doposazenia w instalacje c.o. i c.w.
- Przedmiar robot
- Kosztorys robot

Normy i wytyczne

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i odbior DN( wymiaru
nominalnego)

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia



- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- Pn-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej i
zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

- PN70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-EN 12502.3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3 Przeglad czynnikow
wplywajgcych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne

- PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

- PN B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

- PN -70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

- PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
Ogélne wytyczne

- PN- 79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycie lakierowe

- BN-76/6113-22 Farba olejno-zywiczna i ftalowe, przeciwrdzewna cynkowa 60%,
szara, metaliczna

- BN-76/6115-33 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0golnego stosowania

- BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN- 2000/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania jakosci wody.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

jakosci wody.



