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UWAGA:

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, o co najmniej równoważnych ze wskazanymi parametrach.
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Docieplenie i remont budynku oraz otoczenia przy ul. Szkolnej 4 w Pruszkowie.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i remontu budynku oraz otoczenia przy ul. Szkolnej 4 w Pruszkowie.
Roboty elewacyjne

· wykonanie izolacji pionowej fundamentów:

· rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku, 

· wykonanie wykopu do poziomu fundamentów (wykopy należy przeprowadzić odcinkowo),

· oczyszczenie odkopanej ściany i fundamentów, osuszenie podłoża

· wymiana osłabionych cegieł,
· usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm oraz wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementowo-wapienną marki M5,

· na oczyszczonym i osuszonym podłożu ściany ceglanej należy wykonać tynk cementowy zatarty na ostro,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających wywiniętej 30 cm powyżej i 30 cm poniżej poziomu terenu,

· nałożenie dwóch warstw izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4 mm (grubość warstw po wyschnięciu),

· przyklejenie styropianu ekstrudowanego XPS o λ = 0,038 W/(mK) gr. 4 cm,

· zabezpieczenie ścian folią kubełkową do poziomu ław fundamentowych,

· zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu – należy wymienić grunt na głębokości 100 cm,

· wykonanie nowej opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodnika od strony ulicy;

· demontaż drzwi drewnianych i zamurowanie otworu drzwiowego od strony ulicy Szkolnej. Otynkowanie powierzchni muru tynkiem cementowo – wapiennym z zatarciem na ostro, od wewnątrz lokalu mieszkalnego powierzchnię pomalowanie farbą;

· montaż rusztowań;

· zabezpieczenie murów zewnętrznych w miejscu występowania pęknięć:

· odbicie słabych tynków w miejscu występowania rys,

· usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm oraz wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementowo-wapienną marki M5 w miejscu występowania rys,

· przezbrojenie rys prętami zbrojeniowymi #8, zakotwionymi w murze w rozstawie co 20cm, umieszczonymi w bruzdach na zaprawie cem-wap., długość prętów min. 100cm

· wykonanie siatki Rabitza w tynku, 

· wykonanie warstwy obrzutki;

· docieplenie ścian w poziomie cokołu:

· zbicie istniejących tynków (ok. 80%), wyrównanie podłoża zaprawą cementową,

· uzupełnienie brakujących cegieł w poziomie cokołu,
· mycie i oczyszczenie podłoża preparatem czyszczącyn, np. BOLIX CLN
· wzmocnienie podłoża preparatem głęboko penetrującym, np. BOLIX N,

· naklejenie styropianu ekstrudowanego XPS o λ = 0,038 W/(mK) gr. 4 cm na całej wysokości cokołu,

· mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi Ejotherm STR U 
2G 115 mm (montaż zagłębiony, łączniki z zaślepkami),

· wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego 165 gr/m2 w kleju, np. BOLIX U, 

· gruntowanie podkładem tynkarskim, np. BOLIX OP,

· wykonanie tynków mozaikowych firmy, np. BOLIX TM;

· docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu:

· zbicie istniejących tynków (ok. 80%), wyrównanie podłoża zaprawą cementową,

· mycie i oczyszczenie podłoża preparatem czyszczącyn, np. BOLIX CLN
· wzmocnienie podłoża preparatem głęboko penetrującym, np. BOLIX N,
· uzupełnienie ubytków cegieł, uzupełnienie spoin,

· przyklejenie płyt styropianowych (ściany ocieplić styropianem gr. 14 cm o λ=0,038 [W/mK]),

· mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi Ejotherm STR U 
2G 195 mm (montaż zagłębiony, łączniki z zaślepkami),
· wykonanie warstwy siatki z włókna szklanego 165 gr/m2 na kleju, np. BOLIX U,

· montaż listew startowych,

· montaż kątowników stalowych w narożach wypukłych do wysokości 2,5 m od poziomu terenu,

· wykonanie warstwy zbrojącej (wykonanie podwójnej siatki do wysokości 2 m w poziomie parteru), 

· gruntowanie podkładem tynkarskim, np. BOLIX OP,

· wykonanie tynku mineralnego, np. BOLIX MP KA20, 

· gruntowanie preparatem, np. BOLIX SIG,

· malowanie elewacji farbą silikonowa, np. BOLIX SIL-P;

· montaż kątowników stalowych w narożach wjazdu do prześwitu bramowego do wysokości 1,0m;

· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki (wymiana starych okien drewnianych w lokalach, na klatce schodowej, okien na poddaszu oraz okien piwnicznych, wymiana drzwi zewnętrznych oraz drzwi do piwnic oraz na poddasze); wprowadzenie maskujących szprosów w oknach nie zachowujących podziału, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
· wykonanie opaski wzdłuż elewacji z kostki betonowej szer. 50 cm z obrzeżem trawnikowym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 20 cm;
· wymiana obróbek blacharskich:

· rozbiórka istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy stalowej powlekanej,

· rozbiórka i montaż nowych obróbek blacharskich gzymsów;

Uwaga: w miejscach wykonania nowych obróbek blacharskich należy wykonać bezszwową izolację przeciwwodną – (warstwa 4mm);
· rynny i rury spustowe:

· wymiana rynien na nowe Ø 150 mm z blachy stalowej powlekanej wraz z wymianą elementów mocujących, wykonanie regulacji spadków rynien,

· wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej Ø 125 mm,

· wymiana wpustu kanalizacyjnego z PCV;

· zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy zostanie wskazany przez Zamawiającego),

· zakup i montaż uchwytu na flagi,

· remont balkonów:

Płyta balkonowa:

· mechaniczne oczyszczenie powierzchni płyty,

· mycie i oczyszczenie podłoża preparatem czyszczącym, np. BOLIX CLN
· wzmocnienie podłoża preparatem głęboko penetrującym, np. BOLIX N,
· gruntowanie podkładem tynkarskim, np. BOLIX OP,

· wykonanie tynku mineralnego, np. BOLIX MP KA20, 

· gruntowanie preparatem, np. BOLIX SIG,

· malowanie elewacji farbą silikonowa, np. BOLIX SIL-P;

Balustrada

· podniesieniem balustrad do wysokości 1,10m poprzez dospawanie pochwytu ø50mm prętami ø10mm,

· mechaniczne oczyszczenie elementów balustrad,

· zabezpieczenie antykorozyjne elementów balustrad,

· podwójne malowanie elementów balustrad farbą do metalu.

· remont nisz piwnicznych:

· rozbiórka istniejących nisz okiennych,

· wykonanie fundamentu w postaci  chudego betonu gr. 20 cm,

· wykonanie płyty dennej niszy wraz z izolacją przeciwwodną bezszwową

· montaż rur spustowych z PCV o średnicy fi 100 odprowadzającej wodę opadową,

· wymurowanie nowych nisz z bloczków betonowych grubości 24 cm lub żelbetowych,

· otynkowanie ścian niszy zaprawą cementową,

· wykonanie warstwy tynku mozaikowego,

· montaż krat zabezpieczających nisze okienne;

· demontaż rusztowań;

· uprzątnięcie terenu wokół elewacji po zakończeniu prac.

Roboty dotyczące dachu:

· przemurowanie kominów powyżej połaci dachu oraz 50 cm poniżej połaci dachu, z cegły klinkierowej. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną z montażem obróbki blacharskiej.

· docieplenie stropu najwyższej kondygnacji od góry: 

· mechaniczne oczyszczenie podłoża,

· ułożenie rusztu z legarów 7 x 20 cm,

· wykonanie paroizolacji,

· docieplenie stropu wełną mineralną o gr. 18 cm o wsp. λ=0,040 [W/mK],

· ułożenie warstwy foli paroprzepuszczalnej, wykonanie pomostu ażurowego z desek.

· remont poszycia dachu:

· mechaniczne oczyszczenie podłoża,
· wzmocnienie krokwi poprzez dobicie obustronne desek gr. 25mm,

· wykonanie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej, np. Bauder Flex PV4E gr. 4 mm, 

· ułożenie maty strukturalnej do wentylacji blachy, np. TOP VENT 02 NSK BADER gr. 6 mm,

· montaż paneli dachowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm łączonych na podwójny rąbek stojący,

· wymiana obróbki blacharskiej pasa podrynnowego i nadrynnowego.

Roboty na klatce schodowej

· podłogi i posadzki:

· rozbiórka istniejących wykładzin PCV na posadzkach spoczników,

· renowacja drewnianych stopnic i podstopnic oraz podłogi drewnianej na spocznikach :

· usunięcie starych, łuszczących się powłok i wierzchniej warstwy zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręczne lub mechaniczne,

· przybicie nakładek drewnianych na stopnicach oraz spocznikach,

· zabezpieczenie elementów impregnatem głęboko penetrującego do drewna, a następnie nałożenie dwóch warstw lakieru bezbarwnego,

· montaż na krawędzi stopnic kątowników aluminiowych ryflowanych o wymiarach 40x20x2,5mm,

· remont ścian i sufitów:

· skucie 100% tynków,

· zmycie powierzchni ścian i sufitów preparatem grzybobójczym,

· naprawa pęknięć i rys,

· wykonanie nowych tynków cem.-wap.,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,

· wykonanie lamperii do wys. 1,50 m farbą silikonową o podwyższonej odporności na ścieranie;

· balustrady:

· oczyszczenie istniejących oryginalnych tralek drewnianych z łuszczących się powłok i warstwy zszarzałego drewna a następnie pomalowanie impregnatem głęboko penetrującym do drewna oraz naniesienie dwóch warstw lakieru bezbarwnego, 

· uzupełnienie brakujących oraz wymiana nieoryginalnych tralek drewnianych,

· renowacja drewnianego pochwytu balustrady poprzez oczyszczenie z łuszczących się powłok i warstwy zszarzałego drewna a następnie pomalowanie impregnatem głęboko penetrującym do drewna oraz naniesienie dwóch warstw lakieru bezbarwnego,

· podwyższenie balustrady poprzez wykonanie nowego pochwytu drewnianego na wys. 1,1m, pochwyt mocować do osadzonych w istniejącym pochwycie prętach fi10mm w rozstawie co 1,0m,

· wykonanie zabudowy pionów instalacji wod-kan. na klatce schodowej, wraz z wykonaniem rewizji,

· wymiana opraw oświetleniowych na nowe uruchamiane z czujnika ruchu, a przed wejściem do budynku na czujkę zmierzchową,

· malowanie drzwi do lokali farbą w kolorze brązowym,

· zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowe, aluminiowej, z  drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm- szt. 1. 
Likwidacja wspólnego wc (na parterze):

· demontaż armatury sanitarnej oraz instalacji sanitarnych,

· demontaż stolarki drzwiowej,

· rozbiórka ścianek działowych,

· podłogi i posadzki:

· frezowanie, wyrównanie powierzchni,

· wykonanie nowej posadzki betonowej,

· remont ścian i sufitów:

· skucie 100% tynków,

· zmycie powierzchni ścian i sufitów preparatem grzybobójczym,

· naprawa pęknięć i rys,

· wykonanie nowych tynków cem.-wap.,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.

Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego:

· rozbiórka ścian działowych i drzwi,

· oczyszczenie mechaniczne i ciśnieniowe ścian i stropów pomieszczenia węzła. Lokalne uzupełnienie spoinowania muru nośnego ścian pomieszczenia węzła ( 30 % powierzchni ścian).

· podbicie wskazanych w dokumentacji fundamentów metodą odcinkową - pasmami szerokości 1m.

· Pogłębienie pomieszczenia węzła oraz korytarza po zakończeniu prac związanych w podbiciem fundamentów.

· Pogłębienie wykonać o ok. 65cm, tak aby zmieścić nowe warstwy posadzkowe i wymaganą wysokość pomieszczenia wynoszącą 2,2m.

· Usunięcie posadzki gruntowej w tak, aby zmieścić warstwy nowej posadzki betonowej,

· Roboty instalacyjne wykonać wg odrębnego opracowania projektów branżowych.

· Wykonanie na zagęszczonym istniejącym podłożu gruntowym warstwę podsypki piaskowej gr. 20cm. Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm z betonu C8/10. Uszczelnienie płyty izolacją bitumiczną bezszwową gr. 4mm z wykonaniem faset na ścianach. Wylanie płyty dociskowej żelbetowej gr. 18cm ( zbrojenie góra #10mm w siatce o oczku 20cm, dołem #8 w siatce o oczku 20cm, beton C20/25), wykończenie płyty gresem technicznym na kleju elastycznym i izolacji podpłytkowej szlamowej. Wykonanie cokołu na ścianach do wys. 10 cm.

· Podczas wykonywania posadzki wylać schody betonowe niwelujące różnice poziomów przed wejściem do pomieszczenia węzła. 

· Roboty izolacyjne.

· 1) Należy wykonać izolację poziomą przeciwilgociową z bitumu bezszwowo gr. 4mm. Na ławach na, pod wylewką na płycie betonowej posadzki. Zachować ciągłość izolacji.

· 2) Izolację pionową ścian od wewnątrz na ścianach ograniczających pomieszczenie węzła wykonać do poziomu szlichty betonowej z bezszwowej izolacji bitumicznej gr. 4mm, dalej wywinięta na ścianę faseta i izolacja do wys. 30cm szlamowa gr. 3mm, w miejscach występowania murów oporowych do wysokości murku.

· Wykonać ściany oporowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej M5, w miejscach połączeń ze ścianą istniejącą nośną wykonać przewiązanie co drugą spoinę z prętów #10.

· Uzupełnić ubytki w murze cegłą pełną na zaprawie cementowej  w tym ubytki w ścianie podokiennej (dla przedmiaru przewidzieć 2m2 muru gr. 25cm).

· Montaż nowych drzwi stalowych oddzielających przestrzeń komunikacyjną od pomieszczenia węzła. Nowe drzwi stalowe o wym. 80x200 otwierane na zewnątrz pomieszczenia o  odporności ogniowej EI30 wyposażone w zamek typu "ABLOY".

· Wykonanie powłok tynkarskich na ścianach i stropie ( po wymianie wg odrębnego opracowania) w pomieszczeniu węzła. Tynk cementowo – wapiennym kategorii III;

· Malowanie ścian w pomieszczeniu węzła do wysokości 2,0m farbą olejną;

· Malowanie dwukrotne ścian w pomieszczeniu węzła powyżej wysokości 2,0m i sufitu farba emulsyjną;

Roboty  związane z zagospodarowaniem terenu:

· rozbiórka murowanych komórek lokatorskich oraz budynku gospodarczego znajdujących się na terenie działki.

· wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe ażurowe modułowe, oraz wykonanie nowego ogrodzenia w miejscu po rozbiórce komórek lokatorskich,

· niwelacja terenu, obsianie trawą z wykonaniem lokalnie nawierzchni z tłucznia,

· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż dojścia do budynku, komórek lokatorskich oraz wjazdu na teren działki.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

· utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

· wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

· transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,

· zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego 
z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

· segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,

· obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

· sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

· przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

· usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

· oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

· wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

· przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

· zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,

· zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i drzwiowa itp.
· zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodników i zieleni miejskiej oraz ogrodzeń przylegających do budynku,
· niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,
· przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp..
· wywóz gruzu i złomu ze składowaniem,
· wywóz i utylizacja papy.
Roboty tymczasowe:

· ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,
· demontaż i ponowny montaż osprzętu technicznego znajdującego się na elewacji.
1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników budynku i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.
Organizacja robót budowlanych

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania osób przebywających w budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów.
Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.
Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz możliwość powstania pożaru. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawić kserokopię karty z utylizacji odpadów.
Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: hełmy ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników.
Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników pomieszczeń budynku i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli będzie zachodzić niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren obiektu i budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń istniejącej drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy, kategorie robót w zależności od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
Kody CPV przedmiotu zamówienia
	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	45453000-7
	Roboty remontowe i renowacyjne

	45320000-6
	Roboty izolacyjne

	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	45410000-4
	Tynkowanie

	45111200-0
	Roboty ziemne

	45442100-8
	Roboty malarskie

	45233200-1
	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej


1.6. Określenia podstawowe

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:
· określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

· identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek 
i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

· numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

· numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

· inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

· nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 poz. 290 z późń. zm.)
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150)

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późń. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót,

Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:
· jakość użytego materiału,

· atesty na materiały i urządzenia,

· świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny,
· aprobaty techniczne lub certyfikaty,

· zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

· zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
· zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
· jakość i trwałość wykonanych robót,

· zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.,
· protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ilość jednostek obmiarowych, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy,

· odbiór po okresie rękojmi,

· odbiór ostateczny.

Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

· protokołów odbiorów częściowych,

· terminowości wykonania robót,

· przepisów obowiązującego prawa budowlanego,

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,

· protokołów z pomiarów i badań,

· wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym,  wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione 
w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.
Podstawą płatności jest umowa z inwestorem.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Projekt budowlano-wykonawczy,

2) Przedmiar robót,

3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWiORB,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 209 z późn. zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

11. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
· SSTWiORB – roboty rozbiórkowe

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabez​pieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia kontenerów na odpady budowlane (np. gruz), zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robót. Wszyscy pracownicy powinni znać kolejność realizacji robót rozbiórkowych. 
Przy pracach rozbiórkowych i demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary 
i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na drogach ewakuacyjnych. Znajdujące się w obszarze prac rozbiórkowych urządzenia techniczne oraz instalacje należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie przejścia wykorzystywane przez użytkowników budynku, a znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć plandekami lub wytyczyć inne drogi (obejścia i objazdy) oraz wyraźnie oznakować. 
Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. Zabrania się używania urządzeń pneumatycznych mogących uszkodzić elementy budynku.
4.
Wymagania dotyczące środków transportu

Transport materiałów z rozbiórki wykonywać przez specjalistyczne samochody przystosowane do załadunku i wyładunku pojemników (kontenerów) na gruz.

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

6.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1-5
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót.

9. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został 
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Projekt budowlano-wykonawczy.
· SSTWiORB – roboty ziemne
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem głębokich wykopów wąskoprzestrzennych wzdłuż wskazanych ścian budynku pod wykonanie izolacji fundamentów. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie głębokich wykopów wąskoprzestrzennych wzdłuż wskazanych ścian budynku pod wykonanie izolacji fundamentów.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian wykopów.

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Do wykonywania robót ziemnych materiały nie występują. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezmarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Głębokie wykopy wzdłuż ścian budynku należy wykonywać ręcznie. Do wykonywania robót związanych z korytowaniem terenu można stosować koparki podsiębierne oraz sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie 
w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego. Rodzaj sprzętu i jego moc powinna być dostosowana do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty oraz do trudności jego odspojenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.
Wymagania dotyczące środków transportu

Transport urobku przy użyciu samochodu samowyładowczego. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsca składowania gruntu oraz wywozem urobku. Obszar korytowania oznaczyć przy pomocy szpilek/palików, których rozmieszczenie umożliwi naciągnięcie sznurków do wytyczenia obszaru korytowania w odstępach maksymalnie co 10 metrów.
5.3. Wykonanie koryta

Wykonanie wykopu należy przeprowadzić w sposób mechaniczny przy użyciu sprzętu opisanego 
w pkt. 3. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
z wykopu w dół po dnie. W czasie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze ułatwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzędnych dna. Odspojony w czasie korytowania grunt należy wykorzystać zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
z Inspektorem nadzoru oraz zgodnie z warunkami zawartej Umowy, tj. częściowo wykorzystać do zniwelowania terenu, a nadmiar urobku wywieźć na odkład poza teren budowy.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Profilowanie podłoża powinno nastąpić po oczyszczeniu gruntu z zanieczyszczeń.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub inny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia Is=0,98 zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
5.6. Wyznaczenie i wykonanie wykopu pod fundamenty

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora 
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do +1- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +1- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 i - 3cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

Wykopy należy wykonywać odcinkowo. W jednym kroku technologicznym nie należy odkopywać ściany fundamentowej na całej długości. Podczas prowadzenia prac izolacyjnych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na istniejące przyłącza instalacji. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie przejścia instalacji przez ściany oraz instalacje przyległe do budynku.

5.7. Odwodnienie robót ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót.
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanego koryta oraz wykopu.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
9. 
Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące podstawy sposobu rozliczenia robót przedstawiono w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
10.  Dokumenty odniesienia

· Projekt budowlano-wykonawczy,

· Przedmiar robót,

· Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
· PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

· SSTWiORB – wykonanie izolacji pionowej fundamentów

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Preparat gruntujący

Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach istniejących i nowo budowanych. Płynny, złożony produkt zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego, powodujący wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Dane techniczne:
- w momencie dostawy:

· Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

· Odczyn pH: ok. 11

- po stwardnieniu:

· Przepuszczalność pary wodnej: > 90%

· Nasiąkliwość powierzchniowa: w:  ≤0,5 kg/m2·h0,5

· Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

2.2. Zaprawa uszczelniająca

Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany. Przeznaczona do stosowania jako wodoszczelna naprawa wyłomów, zagłębień, wadliwych miejsc, otworów i jam skurczowych na podłożach mineralnych podczas renowacji budowli. Umożliwia wykonanie faset uszczelniających w miejscach połączeń posadzki i ścian, pod systemami bitumicznymi i szlamowymi.

Dane techniczne produktu:

· Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag. 

· Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania 

· Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30 - 45 minut 

· Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/l 

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 20 N/mm2
· Nasiąkliwość powierzchniowa w24: < 0,1 kg/m2•h0,5
· Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 200 

· Odporność chemiczna: XA2 

2.3. Izolacja bitumiczna

Nie zawierająca rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa z wypełniaczem styropianowym.

Właściwości:

· Elastyczny

· Rozciągliwy

· Mostkuje rysy

· Wysoka zawartość ciał stałych
· Niewielki ciężar powierzchniowy
Dane techniczne produktu:

· Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypełniaczem styropianowym

· Gęstość gotowej mieszanki: 0,75 kg/dm3
· Konsystencja: pasta

· Przydatność do stosowania po wymieszaniu: 1 do 2 godzin

· Odporność na wysokie temperatury: + 140°C

· Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania 

· Czas schnięcia: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotności względnej

· Mostkowanie rys: min. 2 mm

· Badania przy ciśnieniu szczelinowym wg EN 15820: spełnia wymagania 

· Grubość warstwy: 1 mm świeżej warstwy = 0,9 mm warstwy wyschniętej

2.4. Płyty styropianowe

Wymagania dla styropianu podano w „SSTWiORB – docieplenie ścian zewnętrznych”.

2.5. Mata ochronna

Membrana ochronna zabezpieczająca izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne produktu:

	Materiał:
	polietylen o wysokiej gęstości
	                         

	Grubość membrany:
	0,6 mm / 0,5 mm, obustronnie wytłaczana
	 

	Wysokość stożków:
	8 mm.
	 

	Odporność na ciśnienie:
	około 250 kN/m²
	 

	Wytrzymałość:
	na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii
	 

	Stabilność temperaturowa:
	od - 30oC do +80oC
	 

	Właściwości chemiczne:
	neutralna dla wody pitnej, nie ulegająca degradacji, odporna na działanie substancji chemicznych
	


3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie spowodują   niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Kolejność wykonywania prac:

a) po odkopaniu ścian, usunąć obecne stare tynki i uszkodzone warstwy bitumiczne (pozostałości niesprawnej izolacji), osłabione wykruszone spoiny, jak i wszelkie inne luźno związane z podłożem fragmenty i zabrudzenia,

b) przygotować podłoże do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i wykruszonych spoin – jeżeli takie zostaną zauważone przy użyciu zaprawy wyrównawczej,

c) jeżeli na odkopanym murze widoczna jest ława fundamentowa, to na półce utworzonej przez ławę fundamentową i ścianę wykonać z masy wodoszczelnej, (po zgruntowaniu preparatem krzemionkującym) fasetę izolacyjną o promieniu 5 cm.

d) całą odkopaną ścianę zewnętrzną – do poziomu terenu - zwilżyć poprzez natrysk preparatu gruntującego krzemionkującego rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1,

e) poczekać krótko na wniknięcie roztworu do ściany i nanosić w dwóch warstwach, dla uzyskania suchej powłoki o grubości 4 mm, od dołu fundamentu do poziomu cokołu, masę bitumiczną.
Uwaga: Jeżeli podłoże nie jest gładkie, na przykład spoiny są wgłębione w stosunku do lica muru, nakładanie powłoki bitumicznej należy prowadzić w dwóch etapach. Najpierw położyć warstwę cienką wyrównawczą, wciskając masę w spoiny i zagłębienia, zarysować jej powierzchnię, a następnie na świeżo położyć warstwę zasadniczą. 
f) po całkowitym związaniu powłoki bitumicznej (powłoka nie klei się do palca, ani nie można jej przesuwać w stosunku do podłoża) przykleić płyty styropianowe. Płyty klei się punktowo przy pomocy masy izolacyjnej bitumicznej.

g) ułożyć matę ochronną.

Uwaga: 

Zasypać wykop, unikając gruzu z elementami o ostrych krawędziach. Na górnej warstwie wykonać warstwę podsypki cementowo-piaskowej o gr. 20 cm, a następnie odtworzyć nawierzchnię.
6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji . 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji pionowej jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu.

Odbiór polega na sprawdzeniu:

- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych.
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Projekt budowlano-wykonawczy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
· SSTWiORB –  roboty betonowe

1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonowania z betonu C25/30.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać gnilnego zapachu, nie powinna zawierać zawiesiny pH≤4. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie wymaga badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. Do przygotowania zapraw, betonów stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek    średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach:

· do 0,25mm 14-19%,

· do 0,50mm 33-48%,

· do 1,00mm 57-75%.

Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił:

· 35-40% - przy kruszywie grubym do 16mm,

· 30-35% - przy kruszywie grubym do 31,5mm,

· 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

· zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%,

· zawartość związków siarki- 0,2%,

· zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%,

· zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26.

Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołuje zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany niepełnym, obejmującym:

· oznaczenie składu - uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15,

· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych- wg PN-78/B-06714/13,

· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

· oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-85/B-06712, oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.

Uziarnienie i kruszywa.

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulo - metryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza), jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulo - metryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% 
i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
2.3. Cement

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:

· wysoką wytrzymałość
· mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym
· wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu
W celu otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Do produkcji betonu zaleca się stosować cement marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

· zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60%

· zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 5%

· zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:

· oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,

· oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

· sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach nie rozpadających się w wodzie,

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo grube

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczaniu i nie mieszały się.

Do betonu klasy C20/25 (B25) i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

· zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

· zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) –20%,

· wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych – 16%, a dla grysów bazaltowych i innych- do 8%,

· nasiąkliwość – do 1,2%,

· mrozoodporność wg metody bezpośredniej- do 2%,

· mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg normy BN-84/6774-02 –do 10%,

· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów linowych ponad 0,1%,

· zawartość związków siarki- do0,1%,

· zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%,

· zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki „30” w zakresie cech fizycznych 
i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-02, ogranicza się do 10%.

Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu. W kruszywie grubym tj. 
w grysach i żwirach nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna- 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

· 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

· 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Przy najmniejszym wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu większym od 10cm oraz przy najmniejszej odległości miedzy prętami zbrojenia mierzonej w świetle, nie mniejszej niż 10cm dopuszcza się stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów, a nie zakłóciły rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712, oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące:

· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

· oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

· oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej recepty roboczej betonu.

2.4. Domieszki do betonu

Domieszka jest materiałem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany własności mieszaniny betonowej. Nie należy używać domieszek zawierających chlorek wapnia. Domieszki powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z należytą ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszek jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, któremu również należy dostarczyć następującą informację:

· Typowa ilość domieszek oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub zmniejszenia tej ilości.
· Chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników) w domieszce.
· Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilości zalecanej przez producenta.
Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać jedną z poniższych norm:
· domieszki zmniejszające ilość wody- PN-90/B-06243,

· domieszki opóźniające- PN-90/B-06243.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być podane oględzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzone, co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

· betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęsto-plastycznej,

· wibratory pogrążalne,

· zacieraczka do betonu,

· agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej,

· deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

· deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami drewnianymi z krawędziaków,

· ciesielnia połowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań,

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności. Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC, 
· 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC,
· 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana 
w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.
5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu 
i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelność po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek 
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane 
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 5ºC. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej >10ºC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Zaleca się dla betonów mających bezpośrednio kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania właściwego zagęszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve - Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:

· stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

· zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm.

· wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Nasiąkliwość betonu nie może być wyższa od 4%, a wodoszczelność powinna być zgodna 
z projektem oraz przewidywanym zagrożeniem korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zależności od stopnia agresywności siarczanowej środowiska powinny być zgodne 
z wymogami: PN-86/B-01811, projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Beton towarowy powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły” oraz BN-78/6736 „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badań materiałów użytych do produkcji i wyniki badań wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje różne receptury dla poszczególnych klas betonu. Powinny one być zaprojektowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na trwałość, wytrzymałość, konsystencję i uzyskanie gładko wykończonej powierzchni. Ponadto spełniać wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakości opracowanej receptury powinny uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone żadnej mieszance betonowej, aż do uzyskania pomyślnych wyników prób. Należy zapewnić dostawę tych samych materiałów przez cały czas stosowania przyjętej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze należy opracowywać na bieżąco przy każdej zmianie wilgotności kruszywa. Ponowne próby powinny zostać wykonane, jeżeli którakolwiek cecha materiału albo mieszanki ulegnie zmianie w trakcie robót.

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom. 
W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu.

Układanie betonu

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego.

Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi zamieszczonymi poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu. Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna 
w okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej 5ºC. Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. Betonowania można prowadzić w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne środki ostrożności, aby zapewnić, że temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 

· 4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki;

· 2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki.

· Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące:

· Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy mieszać przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.

· Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu.

· Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych.

· Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostrożności, które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostrożności. 

Zagęszczenie betonu

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć 
w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o dużym nasyceniu zbrojenia, może być konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu. Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go usunąć 
z konstrukcji.

Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych 
i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych. Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny  być kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań projektowych, przerw roboczych 
i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do prac. W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe 
i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej 
w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić. 
W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących.

Łączenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych przypadkach, 
w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny sposób niż wymieniono powyżej.
Pielęgnacja betonu

W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko ja to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem 
i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia ochładzania deskowania wypełnianego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem.

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu wytrzymałości charakterystycznej przez beton.
6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon​sys​tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Podczas odbioru technicznego betonów powinny być przeprowadzone następujące badania:

· sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

· sprawdzenie materiałów (na podstawie „certyfikatów zgodności” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla którego nie została ustalona PN),

· sprawdzenie wytrzymałości betonu (pobieranie próbek, przechowywanie oraz badanie wg Pn-88/B-06250,

· próbki do badania należy pobierać losowo zgodnie z PN.

Wykonaną budowlę uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.

9. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został 
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy.

PN-EN 206-1:2002  Beton-Część 1:  Wymagania i właściwości, produkcja i zdolność.
· SSTWiORB – przygotowanie i montaż zbrojenia 

1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji elementów budynków. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji prętami wiotkimi (pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe 
o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm) stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-B-03264:2002 o następujących parametrach: 

· średnica pręta w mm 5,5÷40

· granica plastyczności fyd w MPa 190

· wytrzymałość na rozciąganie ftk w MPa 300

· wytrzymałość charakterystyczna w MPa 220

· wydłużenie (min) w % 24

· zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty żebrowane ze stali gatunku RB500W wg normy PN-B-03264:2002 o następujących parametrach: 

· średnica pręta w mm 6÷40

· charakterystyczna granica plastyczności fyk w MPa 500
· wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie ftk w MPa 550
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.1.3.  Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.1.4.  Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt używany przy przygotowaniu 
i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2. Ciecie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

5.3. Odgięcia prętów
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-B-03264:2002. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane 
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni, 

– sprawdzenie wymiarów, 

– sprawdzenie masy 

– próba rozciągania wg normy, 

– próba zginania na zimno. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia 
i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 15 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

6.2 Zapewnienie jakości

Polega na przeprowadzeniu badań i pomiarów przewidzianych dla każdego   etapu   robót   wymienionego   w   pkt.   5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót 

8.1.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: – pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, – inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.1.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB..

10. Przepisy związane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
· SSTWiORB – roboty murowe

1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Cegła ceramiczna pełna
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996.

Właściwości:

· Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

· Masa 3,3-4,0 kg 

· Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

· Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

· Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

· Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

· Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

· Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2. Cegła pełna do wykonania przewodów kominowych
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak w poz. 2.1. Masa 4.0-4.5.kg. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła spuszczona z wysokości 1.5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 2 na 15, 3 na 25 i 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Mury należy wykonywać warstwami, z za​chowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgod​ności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

Mury należy wznosić możliwie równomier​nie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy sto​sować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na za​prawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy wykony​waniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegieł. Stosowanie bloków i cegieł kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloków jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 5°C. Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 5°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.

W zwykłych murach, jeśli ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:

· 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

· 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co najmniej 50% całkowitej ich liczby i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Stoso​wanie cegieł połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania.

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru .

6.2 Zapewnienie jakości

Polega  na  przeprowadzeniu  badań i pomiarów przewidzianych dla każdego   etapu   robót   wymienionego   w   pkt   5  niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonuje się w Mg wykonanej i zmontowanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Podstawę dla odbioru robót murowych po​winny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja techniczna,

· dziennik budowy,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyro​bów dostarczonych na budowę przez produ​centów,

· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbio​ry te nie były odnotowywane w dzienniku robót,

· protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór robót murowych powinien się odby​wać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek zastosowanego materiału lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny),

· zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną - przez
oględziny i pomiar taśmą stalową,

· grubość murów - jako średnią z trzech pomiarów,

· wymiary otworów - przez pomiar,

· równość powierzchni i prostoliniowość - przez pomiar wielkości prześwitu między łatą
kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru,

· pionowość powierzchni i krawędzi - za pomocą pionu murarskiego,

· poziomość warstw muru - za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej, poziomnicy wężowej
lub niwelatora,

· prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,

· grubość i wypełnienie spoin,

· procentową liczbę cegieł ułamkowych.

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB..

10. Przepisy związane

PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 
Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 
Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 
Wapno.

PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259
Beton komórkowy.

PN-85/B-04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003      Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.

   PN-EN 771-6:2002      Wymagania dotyczące elementów murowych.

· SSTWiORB – roboty tynkarskie

1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek    średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

I. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

III. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

IV. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

V. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po​sta​ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jedno​barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję​toś​ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty rozbiórkowe, stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po wyschnięciu preparatu gruntowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przed nadmierną zmianą temperatury otoczenia.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward​nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Elementy murowane

W przypadku wykonywania nowego muru należy stosować zasadę „niepełnych spoin” tzn. nienapełnione zaprawą na głębokość 10÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.2.2. Beton kruszywowy

Podłoże powinno być równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża naciąć dłutem 
i oczyścić.  Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć wodą. Podłoże powinno być czyste, niepylące, pozbawione tłustych śladów.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu dokładnie wyrównanego wg pasm lub listew i gładzi starannie wygładzonej packą drewnianą lub metalową. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy   stosować   zaprawy   cementowo-wapienne   -   w   tynkach   nie   narażonych   na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie.
5.4. Wykonywanie tynków z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentów.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze​nikających z podłoża, pleśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został 
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

· SSTWiORB –  docieplenie ścian
1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Preparat gruntujący

Preparat gruntujący, do gruntowania pylących, chłonnych i/lub osłabionych powierzchni ścian budynków przed montażem płyt termoizolacyjnych przy ociepleniach budynków.
Parametry techniczne:

	· Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania: od +5°C do +25°C 

	· Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania: do 80% 

	· Gęstość: ok. 1,00 g/cm3 

	· Barwa: mleczny, po wyschnięciu bezbarwny 

	· Czas wysychania: min. 4h 


2.3. Klej do przyklejenia płyt styropianowych 

Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych, i wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej siatką /z włókna szklanego/, przy ocieplaniu ścian w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). Stosowany do wyrównywania /nierówności do 5 mm/ i wygładzania podłoży mineralnych przed nałożeniem powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych.
Parametry techniczne:

· Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie. 
· Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C 
· Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80% 
· Gęstość nasypowa: ok. 1,50 g/cm3 
· Barwa: szara 
· Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h 
· Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K) 
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25 
· Wodochłonność po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2 
· Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy zbrojonej: min. 48h
2.4. Płyty styropianowe

Styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ościeży okiennych i drzwiowych parametry techniczne:

· λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,038 
· Powierzchnia: gładka

· Wymiary: 1000 x 500mm 
· Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY 
· Klasa reakcji na ogień E 
· Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 75 (≥ 75) 
· Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR 80 (≥80)
Styropian ekstrudowany XPS do ocieplenia ścian zewnętrznych w poziomie cokołu oraz ścian fundamentowych parametry techniczne:

· λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,038 

· Powierzchnia: gładka

· Wymiary: 1250x600 mm
· Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym : ≥300 kPa
· Opór cieplny Rd: 1,15 m2K/W
· Klasa reakcji na ogień: E

· Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 2,5 %

2.5. Siatka z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego, 165 g/m2 przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ścian metodą lekko-mokrą.
Parametry techniczne:

· Wielkość oczek siatki: 3,9x4,0 mm

· Masa powierzchniowa: 165 ±8 g/m2
· Rodzaj splotu: raszlowy
· Długość: 50m
· Szerokość: 1,10 m
· Opakowanie: rolka
· Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku: ≥1500 N/mm dla próbki przechowywanej w warunkach laboratoryjnych, ≥800 N/mm dla próbki przechowywanej 28 dni w 5% NaOH
2.6. Podkład tynkarski 

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków akrylowych i mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe i paździerzowe). Dostępny jest w kolorze białym oraz w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków akrylowych, dzięki czemu jego użycie zapobiega przebijaniu szarego podłoża (szczególnie przy wykonywaniu wypraw tynkarskich o wzorze kornika).
Parametry techniczne:

· Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. 
· Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania: od +5°C do +25°C 
· Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania: do 80% 
· Gęstość objętościowa: ok. 1,35 kg/dm3 
· Kolorystyka: biała lub zbieżna z paletą barw 
· Stopień połysku: mat 
· Czas wysychania: min. 4h 
· Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.) 
· Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC).
2.7. Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego. Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecana do wykonywania cokołów, pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych. Jej użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie tynku w szerokiej palecie wielobarwnych kompozycji. Stosowana jest również do wykończenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

Parametry techniczne:

· Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C 
· Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80% 
· Gęstość objętościowa: ok. 1,70 kg/dm3 
· Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,5 W/(m*K) 
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 250 
· Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2 
· Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2
2.8. Tynk mineralny

Wyprawa tynkarska, służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tynk mineralny o fakturze kaszy 2,0 mm tworzy wierzchnią warstwę ściany o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Stosowany w bezspoinowych systemach dociepleń opartych na styropianie i wełnie mineralnej oraz na równych, gładkich i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne). 
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. 
	· Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C 

	· Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80% 

	· Gęstość po zarobieniu wodą: ok. 1,70 kg/dm3 

	· Czas użycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h 

	· Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: ≤ 15 

	· Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V1 

	· Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2 

	· Barwa: biała 

	· Czas wysychania tynku: min. 24h 


2.9. Farba silikonowa
Do malowania tynków należy stosować farby silikonowe o następujących właściwościach:

· Hydrofobowa, mikroporowata

· Największy rozmiar ziarna: < 100 μm, S1 

· Gęstość: ok. 1,5 g/cm³

· Grubość warstwy suchej: 100–200 μm, E3 

· Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O: (wartość - sd): < 0,14 m (wysoka), V1 

· Kategoria przepuszczalności wody: (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m2·h 0,5)] (niska), W3 

· Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza
2.10. Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne z PCV.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać:

· szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/,

· szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas tynkarskich,

· piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,

· pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,

· wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia  otworów,

· sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

· mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 
o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej,

· agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej,

· urządzenia transportu pionowego,

· rusztowanie stojakowe stałe,

· palniki gazowe.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Docieplenie ścian zewnętrznych

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki docieplającej do jego powierzchni, a więc:

· dopuszczalne nierówności podłoża  ±10mm,

· brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany,

· stan powietrzno-suchy ściany.

Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy klejącej jest wystarczająca do wykonania warstwy izolacji. Następnie można przystąpić do przygotowania ścian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni  polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy wyrównawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą wyrównawczą (zamiennie tynk cem.-wap.). Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami należy zmyć wodą oraz oczyścić mechanicznie. 

W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych, przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na ciągłej warstwie zaprawy.
5.2. Wykonanie próby przyklejenia styropianu

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny uszkodzeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. Do przyklejenia styropianu należy zastosować zaprawę klejową. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany.

Po czterech dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości.

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu.

Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejania zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilości 4 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że charakteryzuje on się zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować.

5.3. Przyklejenie warstwy izolacyjnej 

Przyklejanie płyt izolacyjnych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża.

Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu.

Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie niższej niż od 5 °C i nie wyższej niż 25 °C.

Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejącą zgodnie z dokumentacją projektową. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 - 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty należy nałożyć 8 - 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb płyty trzeba ją usunąć.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych łat po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany.

Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Układ płyt na powierzchni ściany jest pokazany w części rysunkowej. Płyty styropianowe należy układać na styk. Nie dopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm.

Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem ściernym.

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejową.
5.4. Przyklejenie tkaniny zbrojnej

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż od - 5 °C i nie wyższej niż 25 °C.

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 °C.

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową podaną w dokumentacji projektowej.

Przemieszaną masę klejącą należy nanieść na powierzchnię płyt styropianowych, ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, pasami poziomymi na szerokość nieco większej niż szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można korzystać  z pacy nierdzewnej z zębami o wymiarach zębów 6 x 6 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią pancerną tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w masie klejowej. Sąsiednie pasy siatki układać w poziomie na styk bez zakładu. Klej na powierzchni siatki wyrównać. Ta forma łączenia tkanin szklanych wynika z ich dużej grubości i w związku z tym zakłady mogą w płynąć na miejscowe, nadmierne zgrubienia. Ciągłość zbrojenia ma zapewnić kolejna warstwa siatki o niższym ciężarze powierzchniowym, którą po wstępnym wyschnięciu  kleju na warstwie siatki pancernej należy zatopić w kleju pionowymi pasami, zawsze prostopadle w stosunku do pasów siatki pancernej. Siatki należy łączyć na zakład min. 10 cm.
W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni lub niecałkowitego pokrycia siatki (tak aby nie było widać oczek) na wstępnie wyschniętą warstwę zbrojącą należy nanieść kolejną, cienką warstwę masy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej z dwoma tkaninami szklanymi powinna wynosić 3-4 mm.

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości.

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przy przyklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią  pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające.

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.
5.5. Docieplenie miejsc szczególnych

Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach. Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m. od poziomu terenu należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masę klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę z wycięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika.

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami usunąć a całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski tkaniny zbrojnej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży, a następnie nakleić podłużne tkaniny z powierzchnią ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. Na dolne ościeżnice należy przykleić tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 40 mm. Na blokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

5.6. Wykonanie tynków cienkowarstwowych
Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej na warstwie kleju.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin.

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy.

Powierzchnię zbrojną zagruntować preparatem gruntującym podanym w dokumentacji projektowej. Preparat na powierzchnię nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia podkładu. Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej podanej w dokumentacji projektowej.

Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany. 
5.7. Malowanie
Farbę silikonową po uprzednim gruntowaniu nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.
6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon​sys​tencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Podczas odbioru, na budowie przeprowadzane będzie:

1) sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,

2) próba doraźna przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu okładzin,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym.
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze​nikających z podłoża, pleśni itp.,

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie​dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został 
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Projekt budowlano-wykonawczy,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13162:2002 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WN).
· SSTWiORB –  docieplenie stropu poddasza
1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót docieplających strop pod poddaszem.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót docieplających strop pod poddaszem.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Legary drewniane 
Konstrukcja stropu z legarów drewnianych 7 x 20 cm. Elementy drewniane należy impregnować preparatami do zabezpieczenia drewna przed działaniem korozji biologicznej oraz ognia. Deski powinny być wykonane z tarcicy iglastej (sosna) sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej KS dla tarcicy o grubości ≥22 mm co odpowiada wytrzymałości charakterystycznej C24 określonej wg PN-EN-338:2004.
2.2. Folia paroizolacyjna 
Do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji stropu należy użyć folii GREENPAR ułożonej na legarach drewnianych, która chroni przed wilgocią, charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na pęknięcia.
Parametry techniczne:

· grubość: 0,2 mm,
· długość: 50m,

· szerokość: 2m,

· ciężar: 13,5 kg

· ciężar powierzchniowy: 135 g/m2,

· wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż w poprzek: ≥40 N/mm/ ≥45 N/mm
2.3. Wełna mineralna 

Izolacja cieplna z wełny mineralnej o grubości 18 cm, układana w sposób szczelny, tak aby nie powstały szpary i szczeliny. Płyty wełny mineralnej układa się między legarami drewnianymi mijankowo w jednej lub dwóch warstwach.
Parametry techniczne:

· λ=0,040 W/mK Współczynnik przewodzenia ciepła
2.4. Folia paroprzepuszczalna
Należy zastosować folię paroprzepuszczalną. Poddasze zostanie zabezpieczone przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, że ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, że folie są odporne na wysokie temperatury w zakresie od -30°C do +120°C. 
3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
W ramach prac dociepleniowych na poddaszu projektuje się oczyszczenie stropu od góry, wykonanie rusztu z legarów posadowionych prostopadle do belek stropowych. Belki ułożyć równolegle względem siebie.  Następnie zastosować izolację przeciwwilgociową (paroizolacja). Na tak przygotowanym podłożu posadowić legary drewniane o wymiarach szer. 7 cm i wysokości 20 cm (drewno sosnowe suche impregnowane). Odległość pomiędzy legarami w świetle nie może przekraczać 90 cm. Pomiędzy legary należy ułożyć odpowiednio docięte warstwy z wełny mineralnej o gr. 18 cm o wsp. λ=0,040 [W/mK. Dystans pomiędzy górną krawędzią wełny mineralnej a górną krawędzią legara powinien wynosić 1 – 1,5 cm. Po ułożeniu warstwy docieplenia należy wykonać warstwę z folii paroprzepuszczalnej. Jako warstwę wierzchnią należy wykonać pomost ażurowy z desek.
6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

· jakość użytego materiału,

· atesty na materiały i urządzenia,

· świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

· aprobaty techniczne lub certyfikaty,

· zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

· zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

· zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

· jakość i trwałość wykonanych robót,

· zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.

· protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:

Odbiór częściowy,

Odbiór ostateczny końcowy.

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

· protokołów odbiorów częściowych,

· terminowości wykonania robót,

· przepisów obowiązującego prawa budowlanego,

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,

· protokołów z pomiarów i badań,

· wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został 
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Projekt budowlano-wykonawczy,
· SSTWiORB – wykonanie pokrycia dachu 

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokrycia z pap termozgrzewalnych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia z pap termozgrzewalnych. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Papa termozgrzewalna modyfikowana
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia BAUDER FLEX PV4E o grubości 4mm

Parametry techniczne:

· - powierzchnia górna: łupek naturalny,

· - powierzchnia dolna: laminowana folią,

· - wkładka nośna: włóknina poliestrowa
2.2. Maty strukturalna do wentylacji blachy

Pod pokrycie dachowe należy zastosować dyfuzyjną warstwę rozdzielczą z zakładem samoprzylepnym w postaci papy izolacyjnej TOP VENT
Właściwości:

· powierzchnia górna: włóknina z tworzywa sztucznego ze splotem dystansowym (ok. 8 mm grubości), pasma samoprzylepne

· powierzchnia dolna: włóknina z tworzywa sztucznego, krawędź pozbawiona włókniny

· wkładka nośna: włóknina z tworzywa sztucznego

· giętkość w niskiej temperaturze: -25 °C

· odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ +100 °C

· siła zrywająca:

· wzdłuż ≥ 250 N/50 mm

· w poprzek ≥ 250 N/50 mm

· wydłużenie: 

· wzdłuż ≥ 50%,

· w poprzek ≥ 60%
2.3. Panele dachowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm łączonych na podwójny rąbek stojący
Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7 mm łączonych na podwójny rąbek stojący. Panele z blachy stalowej powlekanej poliestrem. Przetłoczenie usztywniające niweluje występowanie pofalowania powierzchni związane z rozszerzalnością termiczną paneli.
3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie oraz wytycznymi producenta. Wykonawca robót powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu pokryć dachowych.

Istniejące poszycie należy oczyścić mechanicznie oraz należy wykonać warstwę papy termozgrzewalnej modyfikowanej np. Bauder Flex PV4E gr. 4 mm, oraz ułożyć matę strukturalną do wentylacji blachy np. TOP VENT 02 NSK BADER gr. 6 mm (folia wstępnego krycia).

Pokrycie dachu projektuje się z systemowych paneli dachowych z przetłoczeniem usztywniającym łączonych na rąbek. Panele z blachy stalowej powlekanej poliestrem. Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi poniżej oraz wytycznymi producenta. Wykonawca robót powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu pokryć dachowych.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji . 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu.

Odbiór polega na sprawdzeniu:

- podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy
· SSTWiORB – wykonanie zabudowy z płyt GKF

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru zabudowy z płyt GKF na lekkim stelażu stalowym.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabudowy z płyt GKF na lekkim stelażu stalowym.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Taśmy uszczelniające

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 

2.2. Blachowkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili, których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować systemowe blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować systemowe blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 

2.3. Łączniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili przyściennych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.4. Masy szpachlowe
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.5. Płyty GKF

Do wykonywania zabudowy stosować płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o gr. 12,5mm o wymaganiach odporności ogniowej zgodnej z dokumentacją projektową (REI 60). Wszystkie elementy składowe systemu powinny posiadać niezbędne dopuszczenia/atesty/certyfikaty.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych
a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

c) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

d) Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Składowanie płyt

Płyty gipsowo-kartonowe, zwłaszcza o dużych powierzchniach, powin​ny być należycie transportowane i składowane. Przy składowaniu płyty przenosi się w pozycji pionowej i układa w stosy. Należy uważać, aby krawędzie i narożniki nie uległy uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składo​wane w pomieszczeniach suchych i nienarażonych na wpływy wilgoci. Płyty układa się na równym podłożu w stosy składające się tylko z płyt jednakowego rodzaju, grubości i wielko​ści. Jeśli płyty muszą być składowane na wol​nym powietrzu, może to trwać tylko przez krót​ki okres. Stosy powinny być wtedy starannie chronione przed deszczem. Podczas transportu i składowania płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać następujących zasad: 

· płyty powinny być dostarczane na budo​wę w paletach lub w pakietach w pozycji na płask", spięte listwami równoległymi do krót​szych krawędzi o rozstawie do 600 mm i ukła​dane stronami licowymi do siebie, 

· na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach roz​stawionych co 600 mm, 

· stosy płyt powinny być chronione przed zawilgoceniem,

· kształtowniki stalowe dostarczane na budo​wę powinny być spięte w pakiety, przy czym wysokość i szerokość pakietu nie powinna prze​kraczać 1 m.

5.2.2. Obróbka płyt gipsowo-kartonowych

Zależnie od wymagań stosuje się następujące sposoby obróbki:

· zwykłe przycinanie za pomocą noża do płyt,

· przycinanie do wymiarów np. płyt perforowanych lub zespolonych za pomocą drobno ząbkowanej rozpłatnicy lub ręcznej piły tarć,

· cięcie wąskich pasm szerokości od 10 cm za pomocą noża pasmowego,

· przycinanie krawędzi, które mają widoczne, wygładzanie papierem ściernym, fazowanie strugiem,

· wycinanie otworów na puszki rozgałęźne i gniazda wtyczkowe.

W przypadku uszkodzenia płyt po ich wbudowaniu wyrównuje się uszkodzoną powierzchnię za pomocą szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje się lub przy większych ubytkach zakrywa dopasowanymi i zaszpachlowanymi kawałkami płyt. To samo dotyczy miejsc otworów, które powinny być zakryte po prowadzeniu kontroli lub poprawek instalacji. Należy również natychmiast usuwać usterki powstałe podczas montażu płyt. Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwłaszcza spoin, powstałych przy łączeniu pasowanych kawałków płyt. Roboty powinny być prowadza możliwie szybko, aby gipsowy wypełniacz spo​in stosowany do poprawek w momencie rozpo​częcia szpachlowania był już stwardniały i wy​schnięty.

5.3. Ściany szkieletowe pokryte płytami kartonowo-gipsowymi

Ściany systemu szkieletowego są obecnie naj​częściej stosowanym rodzajem lekkich prze​gród. Konstrukcją nośną w tego typu ścianach są słupki z cienkościennych kształtowników sta​lowych typu CW lub C. Osiowy rozstaw kształ​towników przyjmuje się w modułach szerokości płyty gipsowo-kartonowej, czyli na ogół (w za​leżności od wysokości ściany): 300, 312,5, 417, 600, 625 lub 1000 mm.

Montaż konstrukcji nośnej w systemie szkieletowym rozpoczyna się od trasowania. Następnie za pośrednictwem kołków w wyzna​czonych miejscach przytwierdza się do kon​strukcji nośnej budynku kształtowniki obwodo​we typu UW lub U. Należy pamiętać, że kształ​towniki obwodowe przed kotwieniem powinny być wcześniej układane na taśmach uszczel​niających. Kołki rozporowe w górnym i dol​nym profilu obwodowym montuje się zwykle w rozstawie nie większym niż 100 cm. Obwodowe profile boczne (ścienne) powinny być przytwierdzone do ścian, co naj​mniej w trzech miejscach na wysokości ściany. Następnie w przymocowane kształtowniki ob​wodowe (sufitowe i podłogowe) wsuwa się słup​ki, czyli kształtowniki typu CW lub C, ustawia​jąc je w pionie w określonym rozstawie. 

Montaż okładzin gipsowo-kartonowych. Okładziny ustawia się przylgowo do konstrukcji nośnej z zachowaniem odstępu od podłoża szerokości około 1 cm, następnie mo​cuje się je za pośrednictwem łączników w od​powiednich rozstawach (przy poszyciach z po​jedynczych płyt zwykle jest to 250 mm). Na​leży pamiętać o zasadzie przesuwania styków poziomych w jednej płaszczyźnie, o co najmniej 400 mm. Przy łączeniu styków płyt na profilu wkręty powinny być osadzane mijankowo. Po montażu okładzin z jednej strony ściany w jej wnętrzu układa się przewody instalacyjne (o ile takie występują) oraz izolację. Następnie po​krywa się płytami drugą stronę ściany, pamięta​jąc, aby styki pionowe były przesunięte wzglę​dem uprzednio zmontowanej strony o szerokość płyty.

Wykonanie połączeń ścian należy do najważ​niejszych zadań podczas montażu, gdyż od ja​kości połączeń zależy nie tylko stateczność, lecz także parametry przeciwpożarowe i aku​styczne przegrody. 

Obecnie są stosowane połączenia ściany ze stropem (łączenie górne):

· sztywne (kołki, wkładki stalowe), które nie stwarzają jednak możliwości kompensacji od​
kształceń,

· ślizgowe, realizowane w wyniku zazębienia się kształtowników stalowych lub przez okła​dziny niedokręcone górą do profilu stropowego,

· sprężyste, np. śruby rozporowe, sprężyny.

Ślizgowe połączenie ze stropem powstaje, gdy słup osadzi się przesuwnie w prowadnicy, utwo​rzonej przez stropowy kształtownik łączący. Przesuwność jest zapewniona, gdy we wszystkich miejscach styku jest zachowany odstęp między stropem a okładziną ściany.

Ściany montowane z okładzinami gipsowo-kartonowymi wykonuje się często w połączeniu z sufitami podwieszonymi. Wymaga to szczególnie starannego konstruowania, gdyż oprócz odkształceń stropu należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i akustycznej. Również i w tym przypadku (górnego łączenia ścian) można wyróżnić połączenia:

· sztywne, w których ściany szkieletowe są łączone bezpośrednio z sufitami podwieszonymi; połączenie tego typu powinno być tak ukształtowane, aby działające na ścianę obciążenia były bezpiecznie przekazywane na nośne elementy budynku;

· ślizgowe, gdy szkielet ściany mocuje się do stropu, podobnie jak w przypadku samych ścian, natomiast sufit jest mocowany niezależnie od konstrukcji ściany do stropu tak, że powsta​je swobodnie przesuwny ustrój między ścianą montowaną a stropem. 

Przegrodzenie pustki w stropie służy podwyż​szonym wymaganiom ochrony przeciwpożaro​wej, a przegrody płytowe z okładzin jedno- lub dwuwarstwowych powinny być szczelne, nawet jeżeli przeprowadza się przez nie instalacje. 

Połączenie ściany z podłogą (łączenie dolne). Przy łączeniu ściany działowej z podłogą szczególną uwagę należy zwrócić na jakość połączeń w przypadku tzw. pływających jastrychów, które polepszają akustyczną izolacyjność konstrukcji stropowej. Wtedy powinno się najpierw wykonać strop o dużym ciężarze oraz ułożyć jastrych połączony z konstrukcją stropu. Na tak przygotowanej płycie można do​wolnie ustawiać i przesuwać ściany. Przy zwiększonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej należy pływające jastrychy dzielić na pola, np. w wyniku dylatowania powierzchni. 

Połączenia redukcyjne są stosowane w miejscach przejść ścian do elementu budynku o mniejszej szerokości styku (powierzchni przy​legania) niż grubość ściany. Podobnie jak w gór​nych połączeniach ze stropem są tutaj stoso​wane połączenia ślizgowe i sztyw​ne. Należy przy tym wspomnieć, że w miejscu połączeń redukcyjnych wskutek zmniejszenia grubości ściany obniża się izolacyjność akustyczna przegrody. W związku z tym w strefie redukcji umieszcza się folie oło​wiane lub specjalne płyty z powłoką ołowianą. 

Usztywnienia konstrukcji nośnej. Jeżeli w ścianie działowej są osadzane drzwi, naświetla bądź są przytwierdzane większe ob​ciążenia, np. ciężkie instalacje sanitarne lub grzewcze, konieczne staje się wzmocnienie kon​strukcji nośnej. Można to osiągnąć przez: przy​jęcie większych przekrojów słupków, wypełnie​nie drewnem cienkościennych kształtowników stalowych bądź wbudowanie rygli poprzecz​nych. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwio​wych stosuje się ogólnie przyjęte zasady. I tak, jeżeli wysokość ściany nie przekracza 2600 mm, szerokość drzwi 885 mm, a maksymalna masa drzwi jest mniejsza niż 25 kg, jako słupek ościeżnicy może być stosowany profil typu CW grubości 0,6 mm, a jako nadproże na wysokości otworu drzwiowego profil typu UW. Jeśli wysokość ściany przekracza 2600 mm, szerokość drzwi jest większa niż 885 mm, a maksymalna masa drzwi jest większa niż 25 kg, jako profil ościeżnicowy jest stosowany kształtownik typu UA grubości 2 mm. Płyty gipsowo-kartonowe wycina się odpowiednio do wymiarów drzwi, tak aby w obszarze nadproża przy słupku drzwi nie powstała ciągła, szpachlowana spoina. Nad drzwiami płyty montuje się mijankowo i z obu stron tworzy się połączenie zakładkowe. Wzajemne przesunię​cie spoin nad ryglem drzwi powinno wynosić, co najmniej 150 mm. W przypadku mocowa​nia ceramicznych przyborów sanitarnych (umy​walki, miski ustępowe itp.) są stosowane pre​fabrykowane słupki nośne, które przytwierdzi się do sąsiednich słupków typu CW za pośred​nictwem śrub oraz do podłogi kołkami rozpręż​nymi.

5.4. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych

Ze względu na rozwiązania konstruk​cyjne lekkie ściany działowe powinny spełniać niżej wymienione wymagania:

· odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, a dopuszczalne przesunięcie od osi projektowanej 10 mm,

· konstrukcja ściany powinna pozwalać na pro​wadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozga​łęziających itp.) oraz powinna umożliwiać za​ wieszanie obrazów i niewielkich półek: ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) nie powinny obciążać konstrukcji podstawowej, a w przypadku konieczności montowania takich instalacji konstrukcję ściany trzeba wzmocnić;

· konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany wskutek działania sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem;

· połączenie ościeżnicy drzwiowej z pełną częścią ściany powinno być tak wykonane aby trzaskanie drzwiami nie powodowało uszkodzeń ściany;

· ściany i połączenia należy tak skonstruować, w byty spełnione wymagania przeciwpożarowe, akustyczne, a także zalecenia dotyczące szczelności na przenikanie zapachów.

5.5. Wymagania dotyczące trwałości i eksploatacji

a) materiały konstrukcyjne, wypełniające, uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych,

b) elementy ściany o trwałości mniejszej niż ca​ła ściana powinny umożliwić oględziny i łatwą wymianę, względnie renowację,

c) ściany oddzielające pomieszczenia mokre po​winny spełniać następujące dodatkowe wymagania:

· cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna lub mieć zdolność chwilowej absorpcji wody lub pary wodnej, bez uszkodzenia zawilgoconej powierzchni; dolne części ściany powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości, co najmniej 2 cm,

· materiały uszczelniające styki powinny trwa​le uniemożliwić przenikanie wody,

· zmywalne powierzchnie ściany powinny być odporne na działanie środków czyszczących.

5.6. Wymagania dotyczące własności estetycznych

a) powierzchnie zewnętrzne nic powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości wi​docznych z odległości 1 m,

b) elementy mocujące i łączące nie powinny szpecić ściany,

c) złącza elementów powinny być niewidoczne,

d) naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być ubezpieczone przed uszkodzeniami odpowiednimi profilami,

e) odkryte styki okładzin ściennych oraz połączeń z sufitem lub podłogą powinny być proste i mieć jednakową szerokość - odchylenie wymiarów nie powinno być zauważalne z odległości ponad 1 m.

5.7. Wymagania dotyczące odporności pożarowej

Lekka zabudowa z płyt G-K powinna spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej zgodnie z projektem budowlanym.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Ocena jakości powinna obejmować:

1. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną producentów,

2. sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

3. sprawdzenie równości powierzchni

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających pomiarów i badań oraz oględzinach. 

Odbiór obejmuje: 

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

b) odbiór częściowy zgodnie z zasadami podanymi w/w Instrukcji 

c) odbiór ostateczny.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad określonych w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

Przedmiar robót,

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

· SSTWiORB –  nawierzchnia utwardzona 
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
Określenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Obrzeże chodnikowe/ Oporniki betonowe – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

2.1.Podbudowa

- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr. warstwy 10cm,

- kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie gr.10cm.
2.1.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.1.2.Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

	Lp.


	Wyszczególnienie

właściwości


	Wymagania
	Badania

według



	
	
	Kruszywa naturalne
	Kruszywa łamane
	Żużel
	

	
	
	Podbudowa
	

	
	
	zasad-nicza
	pomoc-nicza
	zasad-nicza
	pomoc-nicza
	zasad-nicza
	pomoc-nicza
	

	1
	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	od 2         do 12
	od 2 do 10
	od 2         do 12
	od 2 do 10
	od 2         do 12
	PN-B-06714-15 [3]

	2
	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	5
	10
	5
	10
	PN-B-06714-15 [3]

	3
	Zawartość ziarn nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż
	35
	45
	35
	40
	-
	-
	PN-B-06714-16 [4]

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	PN-B-04481 [1]

	5
	Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	od 30  do 70
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	-
	-
	BN-64/8931-01 [26]

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
	35

30
	45

40
	35

30
	50

35
	40

30
	50

35
	PN-B-06714-42 [12]

	7
	Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
	2,5
	4
	3
	5
	6
	8
	PN-B-06714-18 [6]

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
	5
	10
	5
	10
	5
	10
	PN-B-06714-19 [7]

	9
	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
	-
	-
	-
	-
	1
	3
	PN-B-06714-37 [10]

PN-B-06714-39 [11]

	10
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	PN-B-06714-28 [9]

	11
	Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS ( 1,00

b) przy zagęszczeniu IS ( 1,03
	80

120
	60

-
	80

120
	60

-
	80

120
	60

-
	PN-S-06102 [21]


  
2.1.3.Cement
Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 n, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.Podsypka cementowo - piaskowa
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. Grubość warstwy podsypki wynosi 3cm.

2.2.1. Wypełnienie spoin: zaprawa cementowo – piaskowa 1:2, spełniająca wymagania z pkt. 2.4.1.

2.2.2. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczkowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm PN-EN 14188-1 i PN-EN 14188-2.

- do wypełnienia dolnej szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pkt. 2.4.1. lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowę powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, 
z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.3.Nawierzchnia właściwa z kostki betonowej
Kostka betonowa o następujących cechach charakterystycznych:

- szerokość 25cm,

- długość 50cm,

- grubość 8cm,

- powierzchnia kostki z dodatkiem barwnego kamienia szlachetnego oraz piasku kwarcowego 
w kolorze flavo,

- hydrofobizowana,

- bezfazowa,

- odporna na mróz i sól,

- klasa obciążenia dopuszczająca wjazd samochodu osobowego.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa norma PN-EN 1338.

2.4.Obrzeża betonowe

Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. Powierzchnia obrzeży powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Sprzęt do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c)   walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- sprzęt do wykonania obramowania (narzędzia tnące jak przycinarki, szlifierki z tarczą do przycinania kostek, płytowe zagęszczarki wibracyjne z wykładziną elastomerową),

- zagęszczarki wibracyjne,

- przewoźne zbiorniki na wodę,

- sprzęt do robót ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Należy korzystać ze sprzętu dostosowanego swoimi wymiarami do warunków pracy w wąskim pasie robót.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4.
Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały sypkie (piasek, kruszywo) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi 
i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. W czasie transportu należy stworzyć warunki zabezpieczające bębny i beczki przed uszkodzeniem.

5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

5.1. Wykonanie podbudowy

5.1.1.Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
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w którym:

D15 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

d85 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
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(2)

w którym:

d50 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach,

O90 -
umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.1.2.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.1.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.1.4.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.2. Wykonanie podsypki
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ( 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

a) współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

b) wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostki betonowej od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 5 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.3. Układanie nawierzchni z kostki betonowej
Kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.

Ułożenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 
z podsypką.

Ubicie kostek należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. 

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.4.2.

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na warstwę kostek 
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową utwardzenie z kostek należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.

Warstwę z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku.

5.4. Układanie obrzeży chodnikowych
Obrzeża chodnikowe betonowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, w odpowiednio wykonanym korycie. Obrzeża ustawiać przy rozciągniętych sznurach, zachowując wymagane rzędne wysokościowe.

Spoiny na złączach obrzeży po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1cm. Co każde 50m szczeliny powinny być wypełnione masą zalewową.

6.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST.
· pomierzenie szerokości spoin,

· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ( 1,0 cm.
7.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
Jednostką obmiaru jest m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie.
Jednostką obmiaru obrzeży/ oporników chodnikowych jest mb wykonanego obramowania.
8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie ławy betonowej pod oporniki chodnikowe.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne wymagania dotyczące podstawy sposobu rozliczenia robót przedstawiono w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
10.  Dokumenty odniesienia

Projekt budowlano-wykonawczy,

Przedmiar robót,
Kosztorys inwestorski,
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
· SSTWiORB – opaska budynku

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania opaski budynku.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie opaski budynku. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Konstrukcja nawierzchni opaski

Krawężniki betonowe z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną.

Płyty betonowe 50x50 cm z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną lub kostka z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną.
2.2. Podsypka

Należy stosować następujące materiały:

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:
· mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

· piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat.
3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Piasek przewozić dowolnym środkiem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami.

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Konstrukcja opaski z płyt betonowych
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z  płyt betonowych lub kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu opaski z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:

· wykonanie podbudowy,

· przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

· ułożenie płyt betonowych,

· wypełnienie szczelin,

· pielęgnację nawierzchni.
5.2. Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ( 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

· współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

· wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z płyt betonowych od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 5 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

· wykonanie podbudowy,

· wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

· wykonanie nawierzchni.

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt. 6 Odbiorowi częściowemu podlega ułożenie warstwy podbudowy ulegającej zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Projekt budowlano-wykonawczy,

BN/84/6774-04 "Piasek" 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
· SSTWiORB – roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu drzwi i okien.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wbudować należy stolarkę wg wykazu i rysunków kompletnie wykończoną wraz z okuciami w kolorach zgodnych z dokumentacją i uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka wg instrukcji producenta
Okna PCV jednoramowe, rozwieralno-uchylne ze szczeliną infiltracyjną – rozszczelnione. Skrzydła rozwieralne lub rozwieralno-uchylne. Okna wyposażone w podwójny system uszczelek. Kolor stolarki biały. Izolacyjność cieplna stolarki U=1,1 W/m2*K. Izolacyjność akustyczna stolarki (okna) Rw = min. 32dB. 
Drzwi stalowe malowane farbą nawierzchniową proszkowo lub aluminiowe w kolorze grafitowym (drzwi zewnętrzne) oraz brązowym (drzwi wewnętrzne), o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Izolacyjność cieplna stolarki U=1,5 W/m2*K (drzwi zewnętrzne).

Drzwi do komórek lokatorskich drewniane. Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.
2.2. Pakiety szklane 

Pakiet trzyszybowy o współczynniku izolacyjności cieplnej U = 1,1 W/m2K. 

2.3. Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.4. Kotwy rozprężne 

Materiały uszczelniająco - wypełniające (pianka montażowa, silikon)
2.5. Parapety wewnętrzne
Z konglomeratu (odpornego na zmatowienie i zarysowanie).

O wymiarach:

· grubość - od 3 cm do 5 cm

· szerokość - mierzona z natury z uwzględnieniem wysunięcia z lica ściany do 5 cm

· długość - mierzona z natury z uwzględnieniem osadzenia w ścianie poza światłem otworu do 3 cm z każdej strony.

Wykończenie krawędzi :

· od czoła wyrobu – wyokrąglone

· po bokach – wykończone listwą lub elementem z tworzywa sztucznego w kolorze parapetu.

Osadzane w murze – krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym

2.6. Parapety zewnętrzne

Z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm z kapinosem wystające poza obrys min 4 cm, w kolorze grafitowym.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty wykonane będą ręcznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora i zgodnego z wytycznymi montażu producenta stolarki.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym.  
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić w dokumentacji technicznej sposób otwierania (na zewnątrz lub do wewnątrz) oraz kierunek (lewe, prawe).

Przed przystąpieniem do montażu ościeżnic drzwi sprawdzić wymiary przygotowanych otworów w ścianach. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ościeżnic regulowanych wynoszą: szerokość +10 mm, wysokość + 5 mm. Na czas wykonywania uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i taśmą malarską. Należy dobrać odpowiednią ościeżnicę regulowaną w zależności od szerokości muru i zamontować za pomocą kołków rozporowych do ściany murowanej, zwracając szczególną uwagę na dokładne zachowanie pionów i poziomów montowanych elementów ościeżnicy. Ilość mocowań zależy od zaleceń producenta i przygotowanych miejsc w ościeżnicy.

Po zamontowaniu ościeżnicy skrzydło drzwiowe należy zawiesić na zawiasach czopowych i zamontować w nim akcesoria takie jak zamek, klamkę z szyldem, nakładki na zawiasy itp. Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Dolna krawędź skrzydła drzwiowego powinna znajdować się 8 mm od poziomu wykończonej podłogi. Skrzydło po otwarciu i zatrzymaniu go nie powinno się samoistnie przesuwać zamykając się lub otwierając, gdyż oznacza to brak zachowania pionu zamontowanej ościeżnicy lub nierównomierną głębokość osadzenia zawiasów w skrzydle. Usterki te należy wyeliminować poprzez wypionowanie i wypoziomowanie ościeżnicy lub poprawę osadzenia zawiasów.

Ościeżnice okienne mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach. Elementy kotwiące osadzić.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm.

Różnica wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

-2 mm przy długości przekątnej do l m

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okna po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.

Ocena jakości powinna obejmować:

4. sprawdzenie zgodności wymiarów,

5. sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

6. sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

7.  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

8.  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- m2  wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbiór robót można podzielić na trzy części:

- przed wbudowaniem - na zgodność z aprobatą techniczną lud dokumentacją indywidualną,

- w ramach robót ulegających częściowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (ościeżnice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu.

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.,

PN-78/B-13050  Okucia budowlane. Podział.

· SSTWiORB – roboty ślusarskie

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich związanych z montażem daszku systemowego nad wejściem głównym do budynku, balustrad oraz ogrodzenia.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów ślusarskich.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

wyroby walcowane gotowe ze stali S235JR
2.2. Konstrukcja ogrodzenia
Do konstrukcji ogrodzenia stosuje się wyroby gotowe ze stali S235JR spełniające następujące wymagania:
Panel kratowy:

    Panel zgrzewany z prętów stalowych.

    - Średnica drutu poziomego : 5 [mm]

    - Średnica drutu pionowego: 5 [mm]

    - Szerokość paneli: 596, 600 i 2500 [mm]

    - Wysokość panela:1730 [mm]

    - Kolor: grafitowy

    - Liczba przetłoczeń: 3
Słupki :

    - przy furtce: 80x80x3 L=2600 [mm] szt. 1

    - przy bramie: 100x100x3 L=2700 [mm] szt. 2

    - ogrodzenia panelowego: 60x40x3 L=2400 [mm] szt. 26

Obejmy: 

    - 3/słupek (kompletny zestaw montażowy z uchwytami, śrubami i nakrętkami zrywalnymi)

2.3. Płyta z poliwęglanu litego

Płyty lite z poliwęglanu produkowane są metodą ekstruzji na bazie granulatu poliwęglanowego. Trwałość zachowują w szerokim zakresie temperatur od –40°C do +120°C. Płyty posiadają doskonałą charakterystykę optyczną i gwarantują przepuszczalność światła na poziomie do 90%. Posiadają bardzo wysoki stosunek wytrzymałości do ciężaru, co umożliwia zastosowanie do ich montażu lekkich konstrukcji. Standardowy wymiar płyt: 2050 x 3050mm.
2.4. Mocowanie

Kotwy chemiczne M12, pręty gwintowane.
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

możliwość mocowania elementów w podłożu, jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Wykonawca po weryfikowaniu nośności podłoża dobierze odpowiedni system mocowania bazujący na żywicach oraz łącznikach nierdzewnych

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez inspektora nadzoru i koordynatora.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i podłożu ( betonowym).

5.4. Powierzchnie szlifowane oraz polerowane powinny charakteryzować się brakiem nierówności lub zadziorów.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych  zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami

dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

· stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-zgodności z projektem,

-zgodności z atestem wytwórni,

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakości powłok antykorozyjnych

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia

Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

Pozostałe przepisy wg STT.
· SSTWiORB – wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

2.1. Połączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej

Elementy podejść kanalizacji deszczowej, z PCV wraz z czyszczakami.
2.2. Blacha ocynkowana płaska
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3. Blacha powlekana płaska
Blacha stalowa powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) i powlekana oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.4. Papa wierzchniego krycia

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, o prostych krawędziach, o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna być równomiernie rozłożona posypka gruboziarnista, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szerokości 10 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się możliwość wystawania folii poza brzegi wstęgi.

Dane techniczne:

· masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS,

· wkładka nośna – tkanina szklana lub włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 250 g/m2,

· grubość – minimum 5,2 mm,

· siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy o szerokości 50 mm: wzdłuż – minimum 900 N, poprzecznie – minimum 800 N.

2.5. Materiały pomocnicze
Kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 

· narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

· elektronarzędzi, 

· rusztowań. 
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Transport obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Obróbki blacharskie podokienników należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości minimum 0,55 mm. Arkusze blachy łączyć ze sobą na pojedynczy rąbek leżący. Mocowanie do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego oraz w rąbkach łącznikami mechanicznymi metalowymi z uszczelką. 

Obróbki blacharskie attyk należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,55 mm. Arkusze blachy łączyć ze sobą na pojedynczy rąbek leżący. Mocowanie do podłoża wykonać w rąbkach łącznikami mechanicznymi ze stali ocynkowanej z uszczelką, maksymalnie co 2 m. Przy dłuższych arkuszach blachy dopuszcza się mocowanie pośrednie kołkami rozporowymi z uszczelką. Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
Obróbki blacharskie pasów podrynnowych i nadrynnowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,55 mm. Arkusze blachy łączyć ze sobą na pojedynczy rąbek leżący. Mocowanie do podłoża wykonać w rąbkach łącznikami mechanicznymi ze stali ocynkowanej z uszczelką. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych należy wkleić między warstwy papy. Po założeniu obróbek pasów nadrynnowych należy ułożyć pas papy nawierzchniowej.
Rynny wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,55 mm. Rynny z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z widzą techniczną i sztuką budowlaną. 
6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

· zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

· prawidłowości wykonania, 

· wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Sprawdzeniu podlegają: 

· poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
· poprawność mocowania obróbek do podłoży 

W wyniku odbioru należy: 

· sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

· dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 

9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane. 
· SSTWiORB – roboty malarskie

1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

· wodę - do farb wapiennych, terpentynę i benzynę

· do farb i emalii olejnych,

· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby antykorozyjne

Emalia antykorozyjna przeznaczona do malowania przedmiotów stalowych i żeliwnych oraz elementów konstrukcji stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb gruntujących i podkładowych. Stosowana do wymalowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

- wydajność - 9 m2/l
- ilość warstw- 2-3
- nanoszenie drugiej warstwy – po1- h lub po 24h
2.5.4. Farby silikonowe
Na tynkach można stosować farby silikonowe o następujących właściwościach:

· Największy rozmiar ziarna: < 100 μm, S1 

· Gęstość: ok. 1,5 g/cm³

· Grubość warstwy suchej: 100–200 μm, E3 

· Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O: (wartość - sd): < 0,14 m (wysoka), V1 

· Kategoria przepuszczalności wody: (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m2·h 0,5)] (niska), W3 

· Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajność - 6-8 m2/dm3

- czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-8190172002

- wydajność - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6. Środki gruntujące

2.6.1.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem l: l (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.2.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, szczotek malarskich, gąbek naturalnych lub wałków malarskich.
4. 
Wymagania dotyczące środków transportu

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Warunki przystąpienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.2.2. Tynki
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości wymaganych w zależności od rodzaju farby.
5.2.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnętrznych),

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości zgodnie z pkt. 5.2.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.3.2. Wykonanie robot malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania określone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i

rozpuszczalnikowych.
Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

· dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.
8. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
9.     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB.

10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robót,

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.


PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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