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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robót Wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452'lOO00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
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Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną MĄlkonania i odbioru Robót każdy wykonawca powi
nien uwzględnić w cenach jednostkovvych robót podstawovrrych zamieszczonych w kosztorysie ofeńowym.

WYKONAWCA: |NWESTOR:
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DZ|AŁY PRZEDMlARU
Szkolna 4 węzeł sanitarny_PRD
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Ucle 1x1 ceg. W
-Waplennej -

PRZEDMlAR ROBÓT

z cegieł na zaprawie cemento-

?-

z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie

trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o

z PVC kanalizacyjne o śr. 1 10 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
ynkóW o połączeniach wciskowych

z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
o połączeniach Wciskowych

Dodatki za Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-

KNR-W 2-,l5
o218-o2

Syfony pojedyncze ztworzrya sztucznego o śr. 50 mm

0112-01 z.sz.
3,3. 9903-,l

z tworzyw szlucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor
nie, kotłownie itp.

0116-01 z.sz
3.3. 9903-1

za podejścia dopływowe W rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
róW czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantóW itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm - hydrofornie, kotłownie itp.
1

o śr. nominalnei 15 mm

na Wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm
skrzydelkowych 15 mm PP-R

118-01 z.sz.
Skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm

US 73 HE - zatapialna popma do studzienki schładzającej

otworóww ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cemento-
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pod nawiew iwywiew



PRZEDMlAR ROBOT
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m 8.000
RAzEtt, 8.00(

o

d.1
KNR 4-0,1
0726-03

Uzupełnienie tynkóW zewnętrznych zwykłych kat. lll o podłożach z cegły, pusta.
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
8-0.5

m2

12 4_00f
RAzElt/ 4.00(

20
d.1

KNR 4-01
0705_03

Vlłkonanie pasóW tynku zwykłego kat. lll o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokryWającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachóWkami
8*0 5

m

m 4.00f
RAzElv 4

21
d.1

KNR 2-17
01 10-03

Przewody Wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ AJl o obwodzie do
1000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształek do 35
% - nawiew iWyWieW
1)

mz

62 12.000
RAzEM l2.000

zz
d,1

KNR 2-17
01 38-02

(ratki Wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodóW stalo-
,vych i aluminiowych - nawiew ivt4lwiew
t

szt.

szt. 4.000
RAzEM 4.000

zJ
d.1

(NR-W 2_20
)403-02

)róby i uruchomienie WęzłóW cieplnych Wymiennikowych o powierzchni ogrze-

^/alnej 
Wymienników 8-'l5 m2 - moduł c.W. i c.o.

)

szt.

szt. 2.000
RAzEM 2.000

zĄ
d.1

(NK-VV Z-żU
)404-01

uruchomienie węzłów wodnych c.o.

1

Szt.
WęzłÓW

szt. 1,000

RAzEn 1.00t

Norma PRo Wersja 4.46 Nr seryjny; 32458


