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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy wezta
cieplnego w remontowanym budynku mieszkalnym przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie dwufunkcyjnego
wezta cieplnego co+ c.w.

CPV-45331000-6 Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji cieplnych
CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

o  montaz modutu podtgczeniowego, modutu kompaktowego dla co. i modutu kompaktowego dla cw. z wymiennikami
ptytowymi, pompami armaturg i automatyka.

montaz rurociggow,

montaz armatury,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej,

proby i regulacja dziatania.

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, wytycznymi
Dostawcy ciepta, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r,
oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez materiaty lub elementy réwnowazne o zblizonych
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wezta cieplnego, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej

2. MATERIALY

1. Do wykonania wezta cieplnego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

2.1 Przewody

1. W obrebie modutéw wezta przewody wody sieciowej i instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych, $rednich, ze
szwem wg. PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 ze $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006

2. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cw. w obrebie wezta wykonaé z rur z tworzywa ( PE/AI/PERT) faczonych na
taczniki.

3. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych peknieé, wzerow i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.  Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

5. Rury i ksztattki musza posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego 3.1 wg PN-EN 10204:2006 przez
Osrodek Badan Jakosci wyrobow Hutniczych .

2.2 Urzadzenia

1.  Urzadzenia bedace ci$nieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
2. Urzadzenia powinny posiadac:
e dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,
e  atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa,
e decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i musza by¢ oznaczone znakiem UDT.
Uzytkownik jest zwolniony z obowigzku rejestrowania w Inspektoracie Dozoru Technicznego,
e  system zapewnienia jakosci ISO 2002.
3. Urzadzenia np. wymienniki, pompy, zasobnik, odmulacz powinny mie¢ trwale przymocowane tabliczki znamionowe z
podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji. Na zewnetrznej
powierzchni w sposéb trwaty i widoczny powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu czynnika.
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4. Wymienniki, odmulacz powinny by¢ na zewnatrz zabezpieczone przed korozjg oraz mie¢ izolacje cieptochronng.

2.3 Armatura

-

W obrebie wezta wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane lub kotnierzowe.

2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w
ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadaé wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarng
nie wieksza niz 1 °C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm.

4.  Wszystkie manometry na rurkach syfonowych z kurkami manometrycznymi

2.4 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach przedmiotowych

2.5 lzolacja termiczna.

Izolacje termiczng wymiennikow i rurociggow w wezle wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych otulin
izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCW o wspétczynniku przewodzenia ciepta max.
0,035 W/(m*K). Grubos¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

Grubos¢ izolacji wody sieciowej -zgodnie z wytycznymi Veolia Energia S.A.
woda instalacyjna:zasilenie i powrét woda sieciowa: zasilenie/powrot
dn 2100 100 mm

dn 80 80 mm dn 100 75/45 mm
dn 65 60 mm dn 80 60/40 mm
dn 50 50 mm dn 65 55/40 mm

dn 40+32 40 mm dn 50 50/35 mm
dn 2520 30 mm dn 40-32 45/30 mm
dn 20+15 20 mm dn25 40/30 mm

Odmulacz zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 4 cm w ptaszczu z folii Al
Dopuszcza sie zastosowanie izolacji innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw technicznych izolacji.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu lub wieloczesciowych ksztattek
izolacyjnych o wzmocnionej powierzchni zewnetrznej i wyktadzing powierzchni wewnetrznej. Ksztattki mocowac za pomoca
opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w sposob umozliwiajacy ich wielokrotny montaz i demontaz. Wrzeciona
zaworéw i zasuw nalezy wyprowadzié na zewnatrz ksztattek, ich powierzchnie nie powinny by¢ izolowane. Roboty izolacyjne
wykonaé nalezy po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzadzenia, przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiescic
nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/N-01270.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sig¢ zawiesi
na wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ztgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagajg pakowania.

Transport urzadzeri moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzgsam oraz przed mozliwo$cig uszkodzen i zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzadzen powinno byé realizowane w zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z uzyciem podnosnika, z
zachowaniem wymogéw przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposéb zabezpieczajgcy przed dziataniem
wplywdéw atmosferycznych i innymi czynnikami dziatajgcymi korodujgco. Na czas sktadowania i transportu nalezy
kroéce zabezpieczyé przed dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza, poprzez wyposazenie kro¢cow w odpowiednie
zaslepki.

5. W przypadku skiadowania wymiennikéw ciepta, magnetoodmulaczy w okresie zimy w pomieszczeniach nie
ogrzewanych lub na otwartych przestrzeniach, nalezy usuna¢ =z wngtrza pozostatosci wody, najlepiej przez
przedmuchiwanie strumieniem powietrza.

6.

4.3 Armatura

1. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
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2. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3.  Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
drganiami,a szczegdlnie przed wstrzgsami.

4. Wodomierze nalezy przechowywaé w potozeniu liczydiem do géry lub na boku,w pomieszczeniu wolnym od wszelkiego
rodzaju oparow. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ 5-30°C, za$ wilgotno$¢ wzgledna otaczajgcego

powietrza 80%

4.4 |zolacja termiczna.

1. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny w powtokach z PCW, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz urzgdzen.

1.

Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem oznaczonym.
Przed zamontowaniem urzadzer nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczy$ci¢ koncowki rurociggu z rdzy,
zgorzeliny, ttuszczoéw itp.
Moduty kompaktowe nalezy ustawi¢ na posadzce.
W przypadku potgczenia kroccoéw urzadzenia z rurociggiem o mniejszej $rednicy nalezy skréci¢ krécce przytaczne i
przyspawac odpowiednie do $rednic rur ksztattki redukcyjne (dyfuzory)
Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposéb , aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociggi.
Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
Czynnosci montazowe:
e Modut podtgczeniowy.:

v nalezy zmontowa¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w projekcie i umie$ci¢ na wspornikach mocowanych

do $ciany lub posadzki
v' potgczenie urzadzen modutu za pomocg potaczen kotnierzowych, spawanych i gwintowanych

° Naczynie wzbiorcze:
wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
ustawienie z wypoziomowaniem,
Przyspawanie kro¢cow kotnierzy do rurociggow,
dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych,
ci$nienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3.5 bar
ci$nienie wstepne musi by¢ dostosowane do ci$nienia statycznego instalacji
aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu przewidziano wstepng
zawarto$¢ wody. W zwiazku z tym podczas napetniania instalacji zimng wodg nalezy przyja¢ 0.2 bar powyzej
ci$nienia statycznego
o  wezet kompaktowy:
v' nalezy instalowa¢ na konstrukcjach wsporczych zgodnie z DTR producenta. potgczenie modutéw z instalacja
za pomoca potaczen kotnierzowych i gwintowanych

A N N N N N YN

5.2 Montaz rurociggow.

1.
2,
3
4.

5.
6.

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie.

Przewody z tworzywa beda taczone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi technologicznymi systemu..

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody /mozliwe do wyeliminowania/ mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia, papiery i inne elementy/.Rur peknietych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociggi nalezy montowac na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kré¢céw przytaczeniowych do armatury.
Rurociagi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. j

5.3 Montaz armatury i osprzetu

1.

2.

o

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w
przewodzie.

Armature i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposéb , aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociagi.

Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowac¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w miejscach tatwo
dostepnych i w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.
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Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne , wygodne dla odczytu. Przy wbudowywaniu w sieC nalezy
przestrzegaé wtasciwego usytuowania wodomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do géry. Przewod w
miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztaftowany , aby nie bylo mozliwo$ci tworzenia si¢ w obrebie wodomierza
poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny byé wykonane wspotosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy montowa¢ w
tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na gteboko$¢ réwng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej.
Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢é montowane uko$nie lub na zatamaniach przewodu,
w ptaszczyznie przechodzacej przez jego os.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzgdzenia, do ktorego
manometr jest przytaczony.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne.

1.
2

1.

Po wykonaniu prob wszystkie elementy stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Zgodnie z metodami podanymi w PN-EN ISO 8501-01:2008"Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
Ogéblne wytyczne”, podioze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci
Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

° 1 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

° 2 x emalia kreodurowa czerwona tlenkowa
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta” Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Z uwagi na zawarto§¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociggu, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$é wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do
+10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
weztow cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Badanie i odbiér
Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:
e  sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacjg techniczna,
e  sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezta,
e  sprawdzeniu czy wymienniki inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura automatycznej regulacji lub automatycznego
sterowania oraz aparatura automatycznej ciagtej rejestracji sg wyposazone sg w tabliczki znamionowe,
e  sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji,
o  sprawdzeniu czy zawér bezpieczenstwa reaguje prawidtowo na przekroczenie ustalonego ci$nienia,
o  sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieplnej i od wiasciwego urzadzenia centralnego urzgdzenia. Badanie nalezy
przeprowadzié przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie ciénienia do wartosci o 25% wigkszej od wartosci
przewidywanego ci$nienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej. Cisnienie proby instalacji co. = p. robocze + 2
bary, jednak nie mniej ni z 4 bary.

Prébe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, stosujac cisnienie proby 10bar. Cisnienie nalezy
utrzymaé co najmniej przez 30 min., dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisac protokot.

Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacii technicznej nalezy
przeprowadzié po prébie szczelnosci i powtérnym potaczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng instalacjg centralnego
ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo urzgdzenie centralnego ogrzewania, a
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nastepnie tacznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik cieptej wody. Pomiar spadku ci$nienia na kryzie
pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien odpowiadac obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomocg
wodomierza powinien trwa¢ co najmniej 1 godzing. Z pozytywnego pomiaru przeptywu nalezy spisa¢ protokot.

6. Sprawdzenie zaworéw automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy z chwilg osiggnigcia
granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamknigcie przeptywu czynnika grzejnego
przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ protokot.

7. Do pomiaru ciénien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbiedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r,
oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r
oraz PN-B-02423:1999+Ap1:2000 ,Wezty cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
2. Odbior robot polega na:
o  sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materiatéw i urzadzen,
° sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiarow,
e  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,
° aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
3. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,.
° dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow),
° protokoty wszystkich badan i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
o PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”.

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkdw - Instalacja i przekazanie doeksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych..

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

o Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” i Zeszyt nr 8: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow
cieplnych z sierpnia 2003r

10.2.2. Ustawy

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi

zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086);

10.2.3. Rozporzadzenia

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.
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° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeﬁstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz.
2042).

° Wezet cieplny stanowiacy zespét urzadzen cisnieniowych musi spetnia¢ wymagania dyrektywy cisnieniowej 97/23/WE
wdrozonej rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
ciénieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. Nr 05.263.2200) i zgodnie z nig musi by¢ oznakowany znakiem
CE

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Opracowata: inz. M. Olesinska
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