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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST -00 Cze$é ogélna
1. Czesc¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa na Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie, w zakresie zgodnym z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz z wytycznymi inwestora.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem
Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.3.Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych ST
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz z
zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatéw robSt. W sktad robdt wchodza wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest
wszystkie roboty wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej. Wymagania ogdlne w zakresie architektury obiektu nalezy rozumie¢ i
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi nastepujacych robdt budowlanych:
SST-01 Roboty rozbidrkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze
SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan
SST-03 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian fundamentowych
SST-04 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu
SST-05 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej
SST-06 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
SST-07 Tynki renowacyjne
SST-08 Roboty ziemne i zwigzane z zagospodarowaniem terenu
SST-09 Remont schodéw drewnianych
SST-10 Remont klatki schodowej
SST-11 Pokrycie dachu panelami z rgbkiem stojgcym
SST-12 Remont kominéw dachowych
SST-13 Remont balkonow
SST-14 Adaptacja pomieszczenia piwnicy na potrzeby instalacji grzewcze
Przewidziane zaméwieniem roboty budowlane s3 typowymi robotami budowlanymi i wymagajg wiaséciwego zorganizowania placu budowy,
czedciowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejacych elementéw budynku oraz sktadowania materiatéw. Szczegdtowy zakres robot,
spos6b wykonania i wymogi w zakresie technicznego spetnienia zaméwienia zawarte sq w powyzszych Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych. Specyfikacje nalezy rozpatrywac réwnolegle z pozostatg dokumentacja techniczng dot. inwestycji.

1.4.Okres$lenia podstawowe
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego przydatno$é do okreélonego
obszaru zastosowan; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
s3 zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu

deklaracja zgodnosci - odwiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wytaczng
odpowiedzialnoé¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu

dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoAczeniu

grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
S listopada 2002r.

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi
budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badar, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zamdwienia

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robét budowlanych

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robét

specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zataczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane
zgodnie z klauzulg lub przedfozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeri, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Wspdlny Stownik Zaméwier - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,
sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego; obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej

wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowaq

1.5.Informacje o terenie budowy

a. przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie o wykonanie rohdt, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarze projektu budowlanego i
komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekdw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koAcowego Robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

b. zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnoéci:

° zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnodci zwigzane z budowa i nienaruszalnoéé

ich mienia stuzacego do pracy

° zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreélonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 cm x 70 cm, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedn e
do ochrony robét itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien. i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeAstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace instalacje, urzadzenia, drogi i
ogrodzenie, zapewni nadzér catodobowy terenu budowy, uwzgledni potrzebe funkcjonowania budynku podczas robét, ubezpieczy
budowe. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej, i z przytaczonych
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy



¢. organizacjarobot budowlanych
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczacym specyfiki prowadzonych robdt oraz przestrzegaé ich
w czasie wykonywania tych robét. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentdw: 1. Projekt organizacji robot
2. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakosci
Projekt organizacji robt opracowany przez wykonawce musi byé¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniaja
realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji robdt powinien
zawieraé¢ m.in:

° organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

° organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

° wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

° wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdét od daty przekazania placu
budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowle i ich elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do wystawienia éwiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakorczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakofczeniu robdét i likwidacji placu budowy.

d. zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.. zapewniajac
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inwestora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
odpowiednie instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac
koszty tych napraw.

e. ochrona $rodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i zapewnic ich przestrzeganie. Stosowanie
materiatéw trwale zagrazajacych $rodowisku jest zabronione. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
sig do przepisow i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziafan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeri powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie
drzewa znajdujace sig na terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

° lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

° $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, i przed mozliwoscig powstania pozaru.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

f.  warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, i przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. W szczegélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robd6t albo przez personel
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen. Nie
nalezy przekracza¢ ustawowych badz zalecanych ograniczen obciazen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przewiduje si¢ odrgbne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiaty i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio
Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we wiasnym zakresie.

h.  warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazddw, o ile takowe beda potrzebne, w trakcie prowadzenia robét i do
ich rozbidrki po zakoriczeniu robét.

i. ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany bedzie do ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia
catego terenu robat, jedynie wygrodzenia wymagaja te miejsca, ktére kolidowaé beda z komunikacja piesza pozostatych pracownik 6w.

j. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Zabezpieczy¢ istniejace ciagi piesze i jezdnie przy budynku.



1.6.Grupy, klasy i kategorie robét wg wspdlnego stownika zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

2. Wymagania dot. wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegStowe informacje o Zrddle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzeri przewidywanych do realizacji robdt — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoici z PN, a takze inne prawnie okreélone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
odwiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru réwniez odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb
ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z
tego Zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Kierownik
budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac¢ ww. o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiaéciwoéciach uzytkowych umozliwiajacych po
wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagar: bezpieczernstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony $rodowiska, warunki ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczedno$¢ energii oraz izolacyjno$¢ cieplna przegrod.
Wszystkie materialy z powstate w wyniku ewentualnej rozbiérki i demontazu instalacji c.o., wod-kan, gazowej i pozostatych nalezy
pozostawi¢ do dyspozycji inwestora,

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika



(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw.

b. wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

¢. wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét i przedmiarach robét. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych
przez zamawiajacego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwiazania spetniaja wymagania okreélone przez
zamawiajacego. W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych wykonawca musi przedstawi¢ przed przystapieniem do robot
dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajq weryfikacji i
akceptacji zamawiajacego. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

d. Zrodia uzyskania
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegStowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajgy zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdh
ciagly spefniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

e. przechowywanie i sktadowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

f. transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi érodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

g. warunki dostawy
Wszystkie wymienione w SST materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakodci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiatly na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

h. kontrola jako$ci
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570).

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa runkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.



4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy. Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowaé bezpieczenstwo
pracownikéw, os6b trzecich oraz nie pogorszenie jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

a. wymagania ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami, z ST i poleceniami
Inspektora. Rozpoczgcie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy: zagospodarowaniu terenu
budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw i wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem. Remont prowadzony bedzie w
obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie budynku dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania czystosci w obrebie prowadzonych prac.

b. zgodnos¢ robotz dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumenty przekazane wykonawcy
stanowiq czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byty zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ dokumentéw zapisana w
»0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczed w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku watpliwosci z zastosowaniem lub rodzajem elementéw budowlanych lub robét
strong rozstrzygajacq jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasiggnigciu opinii projektanta. Cechy materiatéw i elementéw
budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sy w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i moze to wplynaé na niezadowalajgcq jako$¢ budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

a. zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtg czajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badad materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i instrukcje montazu, stosowania, wbudowania
stosowanych materiatéw. Wykonawca nie bedzie stosowat podmian materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw
na inne (podobne, transze) a w szczegdlnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen $cian lub dachu stosujac zamienniki.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazyndw, sktadéw materiatéw Wykonawcy. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u #rédfa ich
wytwarzania. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnodci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

b. pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

¢. badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed



przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

d. raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan bez zbednej zwtoki, w terminie uzgodnionym z
Inspektorem. Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e. certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty i wyroby posiadajace:
° Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
° Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych
° W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
° Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodnos$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

f.  dokumenty budowy

. dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

® ksigga obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot, W Ksiedze Obmiaru
nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét, a w szczegdlnogci:
- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
- rysunki ilustrujace metode obliczer (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

. pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robét
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalei
- korespondencje na budowie
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
- operaty geodezyjne

o przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

a. ogolne zasady obmiaru robét
Wykonawca przeprowadza obmiar robét po weze$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sy wpisywane
w ksigdze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Obmiar robét stuzy
w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania rob6t w celu rozliczer finansowych i poréwnania z harmonogramem robét. Jest
istotnym elementem na wypadek przerwania robét z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia



inwestycji. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w harmonogramie finansowym. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w szacowaniu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnoéci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreélonym w umowie. Obmiary beda przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

b. Zasady okreélania iloSci rob6ti materialéow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach. Jedli
Specyfikacje Techniczne wiaéciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatacznika. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robét.
m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

¢. Urzgdzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

d. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koficowym lub czeéciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w przypadku zmiany wykonawcy.
Wszystkie roboty zanikajagce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor po zakoriczeniu robét lub ich czeéci przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o
dokumentacje projektowa, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robét przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét. Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami oraz
stosownymi przepisami. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzie nnika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowgq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja rozpozna sie z realizacja
ustaledt przyjetych w trakcie odbioréw robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potraceri, ocenia¢ pomniejszong wartoé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
a. rodzaje odbioréw
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywaé sig beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustaled WS, WO i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
o odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakoéci robét
—  odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
—  odbidr czesciowy
—  odbiér kocowy robdét po ich zakoriczeniu (préby i préby koricowe)
—  odbidr pogwarancyjny
° przejecie robot (obiektéw) przez Zamawiajgcego
—  przejecie czesci robot
—  przejecie wszystkich robot po ich zakoriczeniu zgodnie z Kontraktem

b. odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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¢. odbidr czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci robét. Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

d. odbiér konficowy
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét jest zobowiazany do:
—  przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem odbioru,
protokotow odbioréw czeéciowych a w szczegdinosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika
Budowy, ksiggi obmiaréw, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byty one wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami
odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.
—  umotzliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru
oraz dokonania potrzebnych sprawdzer protokotéw itp.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sq gotowe do odbioru koricowego, komisja
W porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robdt., Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze Jakoéé wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki
wymagajace poprawek lub uzupetnied wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace nie wykonane w
wyznaczonym terminie bedq przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.
e. przejecie robot
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukorczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koricowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie
Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajgcego. Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreélonych w umowie préb oraz uzyska¢ od witasciwych organdw stosowne
zaswiadczenia. Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy powinien stwierdzi¢:
—  zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,
—  speinianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na
uzytkowanie
Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje powykonawcza
—  oryginat dziennika Budowy i ksiegi obmiaru
—  specyfikacje techniczne
—  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulggajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
—  recepty i ustalenia technologiczne
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw
—  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
—  wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
= opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru
= uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét
—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

f.  odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie o odbiorze
koricowym.

9. Opis sposobu rozliczenia

e podstawa platnosci
Sposoby dokonywania rozliczer i ptatnosci szczegétowo okresla Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

¢ ustalenia ogélne
Podstawg ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji w
Przedmiarze Robét przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartoé¢ umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robét i
projektu) i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena
jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zapfaty za wykonanie robét objetych pozycjq kosztorysowa. W przypadku wystapienia robét dodatkowych zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji

11



kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIiOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda
obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpieczeri wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji
ewentualnych objazdéw, przejazdow oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

W Cene Kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Ceng Kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzeri po ukoriczeniu Kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017 poz, 1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, 0 odpadach — (Dz.U. 2018 poz. 21)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiaéciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych
pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r
poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 r, Nr 220, poz. 2174)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze

1. Czes$c ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét,
a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt rozbidrkowych,
demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie, a w
szczegolnosci:

° roboty porzadkowe

° oznakowanie terenu robot

° demontaz istniejacych kominkéw wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, tablic z numerem ulicy i
nazwami, pozostatych urzadzen na elewacji

° ponowny montaz zdemontowanych elementéw niepodlegajacych wymianie na nowe

° montaz nowej tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ do uzgodnienia z Inwestorem)

° montaz uchwytu na flagi przed wejsciem do kazdej klatki schodowej

° oczyszczenie miejsca robét

° przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

° demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany

2. Wymagania dot. wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlina.

3. Wpymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okrelone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Do wykonania robét nalezy stosowaé np.: narzedzia reczne w postaci pit
mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakéw, miotowiertarek, fomy, dtuta, szpadle, spycharki, tadowarki,
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu, szczotki, wiadra. Zatadunek
i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Do
cigcia wigkszych elementéw stalowych przewiduje sig uzycie aparatéw z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z gérnej
kondygnacji przewiduje sie poprzez zastosowanie rynien zsypowych oraz konteneréw do gromadzenia odpaddw.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogélne zostaly okreélone w ST -00 Czes¢ ogélna. Materialy i urzadzenia przewozone érodkami transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu okredlonymi przez ich wytwdrce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wplywéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiatéw mozna wykorzysta¢ wciagniki o napedzie
elektrycznym.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

€. wymagania ogoélne
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Prace nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. W toku prac nalezy ustawi¢, a nastepnie w miare potrzeb rozebraé rusztowania, stemplowania i rynny zsypowe. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwieié¢ na miejsce sktadowania. Powstate $mieci i odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego
jednostkach. Obiekty znajdujace sie w pasie robét rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére maja byé¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb akceptowany przez Za mawiajacego.

d. czynnosci wstepne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnoé¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie
technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy
pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokoéci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy
na wysokodci. Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczenia pomieszczen i terenu budowy znajdujacego sie pod strefg
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wykonywanych robét przed dostepem ludzi oraz przed zniszczeniem elementéw budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykonaé w formie
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejécia daszkiem ochronnym. Nalezy réwniez
wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu. Przed przystapieniem do robét zamontowaé tymczasowe zasilanie placu budowy oraz
pozostate media niezbedne do wykonania robét.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

a. ogdlne zasady kontroli jakosci
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

b. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoéci wykonanych robét polega na:
- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki/demontazu/przygotowania, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych lub demontowanych elementéw obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcji,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostka obmiarowg dla robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja, za wyjatkiem ponownego montazu
elementow niepodlegajacych wymianie, podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgé¢ ogélna. Cena robét obejmuije : prace pomiarowe i pomocnicze, transport wewnetrzny
materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw, zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig, zabezpieczenie
zachowanych elementéw przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontazu i ponownego montazu wyznaczonych elementéw,
czyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw, zatadunek i
wytadunek gruzu, koszt sktadowania i utylizacji gruzu, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét i pozostate roboty wchodzace w skfad
niniejszej SST.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na
montazu i demontazu rusztowan, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegStowa
specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy
uzyskaniu zezwoler na realizacje zadania.

1.2.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz rusztowan
zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie, a takze ich utrzymanie.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgé¢ ogdlna. Stosowane materiaty i elementy musza by¢ zgodne z wybranym systemem
rusztowar i instrukcjg producenta. Do wszelkich robét, ktérych nie mozna wykonaé bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac nalezy uzywac stalowych rusztowan ramowych oraz
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stalowych i drewnianych elementéw deskowar zinwentaryzowanych (stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego
sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
° wykonane z materiatéw dobrej jakosci
° odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno cigzar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane
° utrzymywane w dobrym stanie
Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejé¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Rusztowania powinny:
° posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatéw
° posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
° zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
° zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
° posiada¢ balustrade
° posiadac piony komunikacyjne
° posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania posiada¢ zabezpieczenie przechodniéw przed
mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania
Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej, ale dopuszcza
sig stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokoé¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0 m, ale nie moze przekraczac
zaleznosci H < 180i, gdzie: H - wysoko$¢ kondygnacji, odlegtosé¢ miedzy dwoma sasiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka, i - promien
bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny by¢:
° wykonane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu sie
° wykonane i utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem istniejacych warunkow, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to jest mozliwe,
ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb
° wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Cze$é ogélna. Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
powinien dysponowa¢ niezbednym sprzetem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robdt montazowych i demontazowych oraz do
utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymanie rusztowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. jako
rusztowan lub podpdr dla pomostéw rusztowan.

4. Wymagania dot. srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okredlone w ST-00 Cze$é ogdlna. Rusztowania montowac zgodnie z systemem i instrukcja producenta.
Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sq dozorowane przez
kompetentng i uprawniong osobe czy wykonywane przez przeszkolonych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac. Rusztowania
powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zadna z ich czeéci nie mogta ulec przesunieciu przy normalnym uzytkowaniu. Ruszt owan nie
nalezy przecigzac, przy czym w miare mozliwosci ciezar powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w
ustalonych okresach przez osobe kompetentna. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostdw roboczych oraz innych miejsc
pracy. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dtugoé, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w
jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny byé dostatecznie
oswietlone. Nalezy powzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacjg elektryczna.
Materiaty znajdujace sig na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy spowodowac niebezpieczeristwo dla
kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Uzytkowanie
rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowania powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy
przebywajacy na rusztowaniu powinni odsunac sie od $ciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane,
powinna by¢ wyréwnana i utwardzona. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbiera nych) rusztowan.

Konstrukeja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢
umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Piony
komunikacyjne, pomosty rusztowari nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywaé piaskiem. Podtoze
(grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$¢. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledszi. -
Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietlenia dajgcego dobrg widoczn o4¢.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady z porecza ochronna na wysokosci 1,10 m, deska
krawegznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci., od strony tej $ciany. W przypadku rusztowarn systemowych dopuszcza sie umieszczanie porgczy ochronnej na
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wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Usytuowanie
rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie érodkéw bezpieczeristwa. Rusztowania, usytuowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczerstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Zabronione
jest: obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich noénoé¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach, wspina nie
sie po stojakach, podiuznicach, porgczach rusztowar, zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowar, pozostawianie narzedzi przy
krawedziach pomostéw rusztowan, pozostawianie na pomosécie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy, jednoczesna
praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoscie
rusztowania jednoczesnie wigcej 0s6b niz przewiduje instrukcja techniczno ruchowa, wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie
przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o éciane budynku itp. przez osoby
znajdujace sie na pomoscie. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi
z pomostéw roboczych. Dopuszcza sie czeéciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac oczyszczajacych na pomogcie
najwyzej potozonym. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb. Po zakoriczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢
oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajgce sig do dalszego uzytku lub wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku
stwierdzenia trwatych odksztatcen. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowari: po zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietlenia
dajacego dobra widocznos¢, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/s w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw sq mniejsze niz:

° 2 mdlalinii NN
° S5m dla linii WN do 15kV
° 10 m dla linii WN do 30 kV
° 15 mdla linii WN powyzej 30 kV
Jezeli warunki te nie s spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku
budowy.
Badania powinny obejmowac:
° badania czesci sktadowych rusztowania
° badania potaczen elementéw
° badania wszystkich zmontowanych rusztowar
Badanie zmontowanych rusztowar ramowych powinno by¢ prowadzone na podstawie:

° kompletu dokumentacji

° niezbednych przyrzadéw pomiarowych

° opornosci uziomdw i innych
Badania nalezy prowadzi¢ w sposéb przewidziany w normie parfstwowej dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych. W czasie
eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujacym przegladom:

° codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie
° co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno — technicznego wyznaczonego przez kierownika
budowy

° doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie
Badania doraZne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn
grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych, bezpoérednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniu. Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczegStowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Sprawdzenie
urzadzeri piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy sq spetnione wymagania podane w PN-B-
03163-2:1998. Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed
oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukoriczeniu wszystkich robét montazowych. Sprawdzenie stanu podioza -
wystarczajace jest zaéwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu podioza na zgodnosé z PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej
rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewngtrznych rusztowar z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie stezer
polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwieri - polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca
dwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotew powinna byé¢ okreslona w instrukcji montazu
rusztowania. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych - prowadzi sig na podstawie ogledzin zewngtrznych. Sprawdzenie
wymagari dotyczacych konstrukcji — polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - polega na
przeprowadzeniu pomiaru opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodno$c z PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczeri - polega na ogledzinach zewnetrznych. Odchylenie od pionu i poziomu
zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadno$é. Jezeli wykonano
ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajace przewidziane w PN-B- 03163-2:1998, nalezy uznaé, ze rusztowanie spetnia
wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: usterki usungé i wykona¢ ponownie badania.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogélna. Rusztowania zewnegtrzne oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dtugo$c rusztowan nalezy przyjmowaé wg dtugosci $ciany z doliczeniem szerokoéci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik
budynku lub budowli. Pomiary wykonuje sie z doktadnoscia do 10 mm (pomiary przekrojéw z doktadnoscia dol mm). Wysoko$é rusztowar
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przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sa ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gérnej krawedzi Sciany, gzymsu wieniczacego lub tynku, oktadziny itp. robét, jezeli roboty na écianie sa wykonywane na niecatej jej
wysokoéci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sig wystepy i uskoki $cian o glebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze
od 0.5 m, jezeli szeroko$¢ wneki jest wigksza niz podwojna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokoéci wneki dolicza sie tylko jeden
bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu $ciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie otworéw.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne. Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowar.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdine zostaly okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane montazu i
demontazu rusztowar zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

° PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
° PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

° PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe, robocze. Ztacza. Ogélne wymagania badania

° PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

° PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

° Kryteria oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczeristwa

° Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw rusztowar, Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreélonych prawem polskim.

° PN-EN 74-1:2006 Zfacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czeé¢ 1: Ztacza do rur -
Wymagania i metody badan

° PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czg$¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobdw

° PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czeé¢ 2: Specjalne metody projektowania
konstrukcji

° PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgé¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne
zasady projektowania

SST-03 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian fundamentowych

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmioti zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, polegajacych na
ociepleniu Scian fundamentowych oraz wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych., zwigzanych z realizacja zadania Remont
Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét dotyczacych
ocieplenia Scian cokotu oraz $cian ponizej poziomu gruntu, zwigzanych z realizacjy zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w
Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

-oczyszczenie i osuszenie muréw,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej réwnowaznej
-ocieplenie $cian styropianem fundamentowym o A<0,038 w/mK i gr. 14cm

-utozenie folii kubetkowej

2. Wymagania dot. wlasciwos$ci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.
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2.1. Zaprawa uszczelniajgca
Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestosc swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelno$¢ w stosunku do wody pod ci$nieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)

Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

2.2. Hydroizolacja $ciany zewnetrznej:
Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciénieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. tatwa w
naktadaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciagu 48 godzin
niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i
sol rozmrazajaca.

2.3. Masy (zaprawy) klejgce.

Do mocowania styropianu do podtoza éciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujace masy(zaprawy)

klejace:

sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczerh mechanicznych,
plastyczno$¢ 15+2cm,

gestosc objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3+5%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,

przyczepnosc¢ do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

przyczepnosé do styropianu 20,10MPa

2.4. Plyty styropianowe
Piyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknietych komérek i gtadkiej
powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wtaéciwosci
izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci i zerowq kapilarnos¢, mrozoodpornoé¢ oraz duza odpornosé na dyfuzje pary wodnej.

Styropian fundamentowy:

poziom wytrzymatosci na zginanieBS2002 200kPa

wspbtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK

klasa stabilnoéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2  +0,2%

klasa reakcji na ogien E

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa 2 150
$rednia osiggana nasiakliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) < 3%

poziom stabilnoéci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2< 2%

2.5. Warstwa zbrojaca i izolacyjna
Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z wiékna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego. Siatka z wtdkna

szklanego:

zgodna z PN-92/P-05010,

szerokos¢ tkaniny 100+2,0cm,

masa powierzchniowa 2145g/m?2

surowiec — przedza szklana,

ilo$¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16+1 dm,

sita zrywajaca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150daN/Scm,

wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2
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2.6. Folia kubetkowa

Zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
- wysokos¢ kubetka -8mm,

- grubos¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdIne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogéina. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

° szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

o narzedzia lub urzgdzenia do cigcia ptytek,

o packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
o taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice

o wktadki dystansowe,

o mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

° pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

o gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

. mtotek (500 g),

o miara drewniana lub zwijana,

o drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu., Wydajno$é
$rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntow
(materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora nadzoru.

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajagce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozciericzalne grunty
nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

5.1. Przygotowanie podioza

Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach éciennych dopuszczonych do stosowania
w podziemnych czgéciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komdrkowym. Podtoze musi byé czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smaréw
i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno byé po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych
powierzchniach. Wymaga sig aby podtoze byto spoinowane na petng spoing i réwne. Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy
usungc. Ubytki w podfozu nalezy odpowiednio wczedniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu éciennego. W przypadku bardzo
nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
~rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2. Wykonanie hydroizolacji
Roboty wykonywac w porze suchej, odstonigte ciany przesuszy¢ i wyczyscié recznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone
spoiny wypetni¢ zaprawg cementowq, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowaé cegta klinkierowa na
zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ érodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do
uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania i
ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanieé¢ zaprawe uszczelniajgcg oraz podwdjnie bitumiczna, dwusktadnikowa powto ke
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnigciu grubopowtokowa hydroizolacje.
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5.3. Wykonanie izolacji termicznej

Ptyty ze styropianu fundamentowego musza opiera¢ sig na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie
zabezpiecza¢ plyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Piyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym drutem).KrawedZ ptyt na catym obwodzie powinna by¢
uksztattowana w taki sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkéw termicznych. Mocujgc ptyty na
Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztacza ptyt powinny by¢ éciéle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢
do zabezpieczonych hydroizolacja, zewnetrznych écian piwnic za pomoca wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej naktada sie
punktowo (okoto szeéciu punktéw na jednej plycie, potrzeba érednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie,
gdyz pyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej
Folie uktada sig w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma taczy sig na zakfady o
szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to faczenie, poniewaz stozki na zaktadach fatwo wchodza
jeden w drugi precyzujgc potaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w
zaleznosci od zastosowania musza zachodzié na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze wartoéci zaktadéw stosuje sie gdy taczenie wspomagane
jest klejem lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze w potaczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5
stozkéw — 15cm. Podstawowy zakfad bez kleju to 15 cm.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdine zostaty okreélone w ST -00 Czes¢ ogélna. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci
wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkéw:

-posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzaddw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na $cianie,

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dzie nnik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontro I3 jakosci
tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Cze$¢ ogélna. Jednostkami obmiaru sq jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej
pozycji robot. lloé¢ robot okreédla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej i izolacji termicznej obmiar robét prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdIne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakoci i wartosci.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna. Cena jednostkowa obejmuje:
° przygotowanie stanowiska roboczego
° dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
° przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
° wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznych i folii kubetkowej
° uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
° usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
° likwidacje stanowiska roboczego,
° utylizacjg opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

- PN —EN998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN —EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN - EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN —EN 1008/2004 Woda do betondéw
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- PN —C~-81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN —EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczenia.
PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe

ZUAT-15/V.03 System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

SST-04 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu

1. Czesc ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét ociepleniowych
dachu, zwigzanych z realizacjq zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie
stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.2.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia dachu
zwigzanego z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdInosci:

° impregnacja drewnianej wiezby

° wzmocnienie konstrukcji w razie koniecznosci

° dwuwarstwowe ocieplenie dachu skosnego od wewnatrz

° ocieplenie fragmentu dachu ptaskiego od wewnatrz

. wykoriczenie pomieszczen ptytami osb/gk (strych/pom. mieszkalne)

2. Wymagania dot. witasciwo$ci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgé¢ ogdlna. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy
zastosowac szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE:

° gr.0,2mm

o opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m:hxhPa/g

° wodochtonnos$¢ < 1%

° przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie

° klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajacy ognia

o szerokos¢ rolki 2 m, dtugo$¢ 50 = 75m
Wetna mineralna:

° ksztatt ptyt winien by¢é regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone

° wetna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciggty bez rozwarstwieri

° wilgotnoé¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy

° ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardoé¢ oraz $ciéliwoéé

° $cisliwos¢ wtdkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane

° niepalna klasa Al

° A=0,038 W/(m K) gr. 15 i 5cm

° gestosc powyzej 15 kg/m3

° wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wetna uktadana na pofaciach pochytych dachu stanowiacych przegrody zewnetrzne powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu
lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

° nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca

° nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

° rok produkcji( ostatnie dwie cyfry)

° zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia

o klasa reakcji na ogient

° deklarowany opér cieplny

° deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta

° wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokosé

° kod oznaczenia

° liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu
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3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdina. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu

Informacje ogdine zostaty okre$lone w ST -00 Czes$¢ ogéina. Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywac w warunkach
suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Wyroby mogga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

5. Wymagania dot. wykonania rob4t budowlanych

Informacje ogélne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen
przed wilgocig elementdw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz
warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z
drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowac
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy sprawdzi¢
stan wigzby dachowej oraz szczelno$c pokrycia dachowego i dokonaé niezbednych napraw. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna
by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw. Do ocieplenia dachu
stromego mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadéw atmosferycznych i wiatru — tzn.
najlepiej po utozeniu poszycia dachowego i usunieciu wszelkich nieszczelnoéci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej , usunieciu
uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna érodkami chemicznymi. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do
czasu, az wetna rozprezy sig do wymiaréw nominalnych. Ostrym narzgdziem nalezy uciaé na prostej listwie pas, ktérego dtugosé réwna jest
odlegtosci w $wietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w
przestrzeni migdzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci. lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny
element doktadnie docisna¢ do wczeéniej zamontowanego, co pozwala uniknaé¢ mostkéw termicznych. Celem lepszego zabezpieczenia
wetny przed wysunigciem nalezy ja podwigza¢ cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od
spodu krokwi (w odstgpie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum. Podczas
ukfadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie
drogi wentylacji. W tym celu mozna nabi¢ listwy ograniczajace lub przewigzaé ocynkowany drut stalowy). Druga warstwa ocieplenia
ukfadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa
krokwie zmniejszajgc mostki termiczne. Na tak wykonanej izolacji termicznej ukfadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnoéci. Mocuje sie ja zszywkami do fat drewnianych. Zaktady miedzy pasami folii szerokoéciok. 10 cm faczy sig przy pomocy
tasmy dwustronnie klejacej. Od strony wnetrza wykoriczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢ w formie poszycia z
ptyt gipsowo-kartonowych (pom. mieszkalne), montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych lub z ptyt OSB
(strych). Odkryte elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi. Jako$¢ zabezpieczert powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w normie paristwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw
i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikéw metalowych. Przy ociepleniu
elementéw poddasza nalezy uzyskac ciagtos¢ izolacji dachu. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej,
powinny mie¢ malejacy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wieksza iloé¢ pary wodnej. Zawilgoceniom
kondensacyjnym zapobiegac, umozliwiajac swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej przez lub pustke powietrzng.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okrelone w ST -00 Czeéé ogdlna. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiadciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na btedy popetniane przy
wykonywaniu ocieplenia dachu sko$nego wetng mineralna:

° montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny

° stosowanie wetny z rolki o state]j szerokoéci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie

° niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnoé¢ materiatu izolacyjnego do

tworzenia bariery ogniowej i akustycznej

° brak wystarczajacej szczeliny wentylacyjnej

° zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtaéciwe utozenie folii

° montowanie ptyt (mat) zawilgoconych

° nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng mineralng; paczki

powinny by¢ przechowywane pod dachem.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdine zostaly okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Izolacje z wetny mineralnej obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m2
skategoryzowanq pod katem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty. Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw elementu i okreéla sie typ
materiatu oraz jego grubo$c. Wielkoé¢ obmiaréw izolacji termicznej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét
wykoriczeniowych. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Sprawdzeniu podlegaja:

° zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

o rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw

° przygotowanie podtoza

° prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej

° réwnos¢ powierzchni wykonanej izolacji
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° doktadnosc i szczelno$é stykow ptyt wetny mineralnej
9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogélne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢é ogdlina.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji ciepInej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-EN 1SO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnoéciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 1SO 13788: 2003 CiepIno-wilgotnoéciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czeéé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgcji
na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badari
odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

SST-05 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajacych na
czgéciowej wymianie stolarki okienno-drzwiowej, zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie.
Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czgé¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt,
a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu czesciowg wymiane stolarki
okienno-drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:
- montaz nowych okien i drzwi drewnianych,
- montaz kotew stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych);
- regulacjg zawiasow i skrzydet okiennych i drzwiowych, uszczelnienie, izolacje.
- obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych,
- uzupetnienie muréw pod parapetami cegta ceramiczna i zaprawa cementowa.
- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne,
- obrobienie o$ciezy okien i drzwi - kompletna naprawa | uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
- uzupetnienie spadkéw parapetow zewnetrznych z zaprawy cementowej.
- obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych
- uporzadkowanie miejsca montazu po zakoAczeniu robét

2. Wymagania dot. wiasciwo$ci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robdt Wymagania stolarki
okiennejz PCV:

* $redni wspétczynnik przenikania ciepta okien w mieszkaniach U=1,1 W/(m 2eK)
* $redni wspdtczynnik przenikania ciepta okien na klatkach U=1,3 W/(m 2¢K)
* $redni wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zew. U=1,3 W/(m 2+K)

Montaz stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki
zewnetrznej budynku w zataczeniu do czesci rysunkowej.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogéine zostaty okreslone w ST -00 Czgé¢ ogdlna. Przy montazu okien i drzwi wykorzystywa¢ narzedzia, elektronarzedzia i sprzet
do:
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- sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn
- wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oéciezach

- transportu technologicznego wyrobdw

4. Wymagania dot. Srodkdéw transportu

Informacje ogélne zostaly okre$lone w ST -00 Czeé¢ ogélna. Zasady tadowania i zabezpieczania okien w érodkach transportu zgodne z
wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw zgodne z
wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym, ze okna — na progach o$cieznic. Wyroby nie oszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad
powierzchnig skrzydta, przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$é skrzydfa. Ustawione wyroby w érodkach transportowych taczyé w bloki.
Pofaczenia powinny zapewniaé stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby zabezpieczaé przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach i wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych rozpierajacych

-faczenie rzgddéw w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie blokéw za pomoca elementéw mocujacych

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina. Wykonaé doktadne pomiary otworéw okiennych. Do produkcji okien przystgpi¢
po zatwierdzeniu wzoru. Oscieza powinny zapewnia¢ prawidfowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed przystapieniem do
montaz sprawdzic:

° prawidfowo$¢ wykonania $cian, stan wykoriczenia i prawidtowo$¢ wykonania oéciezy
e zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e czy wymiary okien oraz otwordéw, umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokoéci szczeliny na obwodzie
pomigdzy osciezami a oécieznica. Powstate w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupetni¢ i wyréwnac. Kompletng oscieznice ustawié¢ w
otworze na klinach, Poziomowac¢ i pionowac¢ oscieznice, regulujac jednoczeénie szerokoéé szczelin styku miedzy $cianq i oécieznicy. Osadzi¢
w sposdb trwaly elementy kotwiace w osciezach. Dolne ramiaki oscieznicy zamontowaé 1 cm powyzej istniejacych podokiennikéw
zewnetrznych. Styk oécieznicy z osciezami po zewnetrznej stronie okna, wypetni¢ kem trwale plastycznym a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie oscieznicy okna sprawdzié¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat nych.
Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

*2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
*3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
°4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy przekatne s3 réwne, ustabilizowac oscieznice klinami. Sprawdzi¢ sprawnoé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Doktadnie
zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Zestawione stojaki oicieznic potaczyé wkretami do drewna, Okna taczone ze sobg w zestawy dodatkowo
mocowa¢ w nadprozu 10 cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzglednic:

* ciezar szkta, wielkos$¢ i sposéb otwierania okna,
* obcigzenie wiatrem (w tym szczegdinie wielko$¢ okna lub drzwi i wysokoé¢ montazu), obcigzenie termiczne,
* obcigzenie dodatkowe wynikajace z uzytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obcigzenie od osoby myjacej okno lud drzwi ).

Lokalizacjg kotew dostosowac do obcigzen w konstrukcji (strefy wiatrowe), do potozenia oku, stupkéw, podktadek szklarskich. Mocowanie
wykona¢ tak aby obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnoéé okien
byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Kotwy rozmieszczaé na catym obwodzie osciezy.
Stosowac kotki rozporowe (dyble). Kotwy, $ruby i wkrety zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosowaé w przypadku gdy odstep
oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli. np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych, Uzycie
innych srodkéw kotwiacych oméwic z producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych uzywac kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie
kotew oraz ich ilo$¢ powinny zapewnié przenoszenie na $ciane wszystkich obcigzeri dziatajacych na okno. Mocowanie przy uzyciu pianki
poliuretanowej jest niewtasciwe. Mocowanie oscieznic gwozdziami do oéciezy jest zabronione. Maksymalny rozstaw kotew 700 mm.
odlegto$¢ pierwszej kotwy od wewnetrznej strony naroza ramy 100 mm (150 mm od zewnetrznej strony ramy) odlegto$¢ od osi stupka do
najblizszej kotwy max 150 mm. Otwdr na dybel przewiercaé przez element oscieznicy. Dybel wkiada¢ w otwdr od strony wewnetrznej
oscieznicy. Po dokreceniu tepek dybla schowaé w przygotowanym w oécieznicy wyztobieniu, a wyztobienie zakry¢ zadlepka maskujaca
Kotwy obrotowe mocowac do profilu oécieznicy uchwytem wciskanym w profil. Po potaczeniu z oécieznicg ruchome ramig kotwy mocowaé
do muru wkretami. Ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czgéci oscieznicy stosowac kotwy
obrotowe. Dokrecajac ostatecznie $ruby lub kotwy uwazaé, by nie odksztatci¢ profilu oécieznicy. Nadmierne dokrecenie $rub dybli moze
wygia¢ profil oicieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opdr klina stabilizujacego. Nieumiejetne mocowanie ramienia kotwy moze
doprowadzi¢ do zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy. Stolarke sytuowa¢ w osciezach tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oécieznicy. Na wewnetrznych powierzchniach osciezy powinna sie
utrzymywac temperatura wyzsza o mini °C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, stosowa¢ ogdlne zasady
usytuowania okien:

e w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci éciany,
* w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

* w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
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Ustawienie okien powinno zapewnia¢:

* luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnoéci okna,

emiejsce dla klockéw dystansowych podporowych.

Do ustawienia okna lub drzwi stosowac klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe | dystansowe rozmieszczaé tak aby byta
zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie stolarki przy uzyciu kotkéw rozporowych, srub lub kotew,
bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji
okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ocieznicy powinny byé usuniete, nie usuwaé klockéw podporowych. Minimalne wymiary
szczelin migdzy ramaq oécieznicy a osciezami umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien podano w tablicy 5 i 6, pkt.
4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. cze$é B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie stolarki okiennej w oéciezach. Uszczelni¢ styk miedzy oscieznicg a $ciang piankq i
sznurem uszczelniajacym. Stosowac poliuretanowq jednosktadnikowa pianke montazowa. Stosowaé sznur i tasmy uszczelniajace z
kauczuku syntetycznego. Przekroje taém i sznuréw dobraé do wielkosci szczeliny, do catkowitego jej zanikniecia. Stosowaé sznury
uszczelniajgce okragte o érednicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniajacy wciskaé miedzy oscieze a oécieznice. Styk wypetni¢ pianka
montazowq . Po stezeniu pianki usuna¢ jej nadmiar. Po wypetnieniu lico styku wygtadzi¢ i wyprofilowac. Styk osdcieznicy z nadprozem
uszczelni¢ jak styki pionowe. Bezwzglednie pamigtaé, ze kotwy i dyble stanowg mechaniczne potaczenie osadzanego okna lub drzwi z
elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. tasmy sa tylko i wytacznie elementami uszczelniajgcymi .Poprawnie zamocowana
oscieznica gwarantuje wieloletnie prawidtowe funkcjonowanie okna. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a oéciezami
nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny miedzy oknem a oéciezami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej
od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajacych,
dotyczacych:

e zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze soba materiatéw

° oczyszczenia powierzchni przylegania,

ezagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
* wymagar w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien po obwodezie z trzech warstw : wewnetrzna, $rodkowa zewnetrzna. Warstwa wewnetrzna - z kitu trwale elastycznego)
lub Impregnowanych tasm rozpreznych nie przepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne). Paroszczelnoéé uszczelnienia
po stronie wewngtrznej okna wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Umozliwia to dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budy nku.
Warstwa $rodkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa zewngtrzna — z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne wykonaé tak aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny
migdzy oknem lub drzwiami a éciana. Nawiewniki higrosterowalne. Prawidfowy montaz - wylot powietrza skierowany do géry, diwignia
minimalizujgca przeptyw po lewej stronie, Nawiewniki montowac w gérnej czeéci okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna. Podokienniki wewnetrzne. Podokienniki wewnetrzne montowac po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu po obwodzie
okna. Podokienniki osadza¢ w dolnej czgsci oéciezy. Ptaszczyzna styku podokiennika z wrebem oscieznicy uszczelnié tak, ty nie dopuséci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogélne zostaty okre$lone w ST -00 Czeé¢ ogdlna. Zasady kontroli jakosci zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla stolarki
okiennej i PN 7218-10150 dla robdt szklarskich. Przed przystapieniem do montazu oceni¢ stan écian, przygotowania oéciezy do robdt
montazowych i sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi

° mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezami a oécieznica
* jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana

* prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

° sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania sprawdzié:

e rozmieszczenie okuc, ich wielkos¢ i ilo$¢ wg norm przedmiotowych na wyréb

* oszklenie i pokrycie powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi

° sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizméw oku¢

* podparcia oscieznicy
* zamocowanie na obwodzie o$cieznicy (zachowanie odstgpéw migdzy tacznikami)
* izolacje termiczng szczeliny migdzy stolarkg a osciezami, ze zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy

° uszczelnienie zewnetrzne | wewngtrzne szczeliny miedzy oknem a oéciezami z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajacych i przestrzegania zalecer technologicznych

* obrdbke i obsadzenie podokiennikéw zewngtrznego i wewnetrznego

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢
B — Roboty wykodczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. Zgodno$¢ z dokumentacjg. Pordwnanie z
dokumentacjg projektowa i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie zgodno$ci na podstawie ogledzin
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zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokoéci. Odchylenia od pionu i poziomu. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywacé
sig ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym cigzarem samoczynnie zamykac sie lub otwiera. Zamknigte skrzydto
przylega rownomiernie do oécieznicy zapewniajac szczelnoéé miedzy tymi elementami.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Powierzchnie okien i drzwi oblicza¢ w m2 w $wietle oécieznic, a w przypadku
braku oscieznic w $wietle otworéw okiennych.,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia rohét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$é¢ ogdlna. Podstawe rozliczenia montazu stolarki stanowig ceny jednostkowe i ilo$¢
wykonanych robét.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027-200 10kna i drzwi — Wodoszczelno$é — Metoda badania

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie zamykanie

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie —Wymagania klasyfikacja

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi i okien. zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 1
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych elementéw budynkéw — Czes¢ 1 Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnoé¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych -Wymagania

PN-87(8-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

SST-06 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajgcych na
wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, zwigzanych z realizacjq zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie.
Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czg$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt,
a takze przy uzyskaniu zezwoleri na realizacje zadania.

1.2. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wymiane obrdbek blacharskich,
rynien i rur spustowych zwigzanych z realizacja zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogélna. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921 22. Grubo$é
blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodg ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m2), pokryta warstwg pasywacyjng o
dziataniu antykorozyjnym.
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3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeéé ogdlina.

4. Wymagania dot. srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czg$¢ ogélna. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu. Materiaty uktadaé
réwnomiernie na cafej powierzchni fadunkowej, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoicig przesuwania sie podczas transportu. Blachy
uktadac w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy jest wieksza niz dtugoséé pojazdu, wielkoéé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Informacje ogélne zostaty okre$lone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce
obrobki blacharskie (rury spustowe, obrébki attyk, ogniomuréw, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy w/w obrdébek
oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w
projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykonaé warstwe spadkowa. Parapety wypuscié poza lico $ciany 4 cm.
Nie dopuszcza sig wykonania parapetéw okiennych taczonych z dwéch i wigcej elementdw blachy. Sztywnoé¢ parapetu mozna poprawic
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢
uszczelniaczem poliuretanowym. Na catej dtugosci ogniomuréw i écianki okapowej zastosowa¢ warstwe papy asfaltowej podktadowej,
nastepnie utozy¢ paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do $ciany ogniomurdw przy pomocy
kotkéw szybkiego montazu (teb kotka wcidniety w przektadke z papy). Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1.5%, a
rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Obrébki komindw. Wokét komindw wykonaé kotnierze z blachy ocynkowanej
grubosci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm w celu zabezpieczenia przed sptywajaca wodg oraz zakrycia szczeliny pomiedzy
kominem a podkfadem pokrycia. Przygotowanie kotnierzy wykonac na podstawie doktadnego obmiaru wykonywanych kominéw. Wycigé
pas blachy szerokosci ok. 40 cm i zagia¢ pod katem jaki tworzy komin z potacia dachu, przez ktéry przechodzi. Gotowe kotnierze taczyé na
dachu najczeéciej na zaktad, lutowac lub na rabki. Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wytazach
dachowych, masztach itp. wykonac zgodnie z PN-6118-1 0245. Przejécia wywietrznikéw przez pokrycie dachowe obrabia¢ przygotowanymi
w warsztacie fartuchem z blachy. Czeé¢ pionowa fartucha powinna szczelnie przylega¢ do powierzchni rury wentylacyjnej i by¢ potaczona z
prostopadiym kotnierzem na rabek pojedynczy lub podwojny albo na lutowany zaktad. Niedopuszczalne jest taczenie na state rury
spustowej z pokryciem gzymsu. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych | wpustéw dachowych dostosowaé do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zaé uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN EN
1462:2001, PN-B-94701:1999" PN-B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.6-0,7 mm.. Rynny wykona¢ z
pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wieloczionowe. Ryn ny wiszace taczy¢ na zaktad (w
kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie faczenie zaktad dw na
rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Ztacza lutowaé na catej diugosci. Brzegi rynny zawija¢ do wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie
przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien wykona¢ z blachy o ksztaicie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina¢ do
srodka na szerokoéci 5 + 7 mm. Pofaczenie denka z rynng lutowaé obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢
umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120 usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego tréjkatnym kawatkiem
blachy. Uchwyty wykonac z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosowac w zaleznoéci od $rednicy rynny |
spadku dachu. Uchwyty mocowaé w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania gwozdziami
blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gigboko$é réwng grubosci uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynne wiszaca
podwiesza¢ do okapu bez gzymsu, na krawedzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms zabezpieczyé blacha gzymsowaq przed zaciekami wody.
Blachg odgiac od gory ponad deske okapowa | dopiero tam przybié. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogg
powstac¢ gdy woda przedostanie sig przez tylny zwdj rynny. Uchwyty podtrzymujace przepuszczaé przez otwory w blasze gzymsowe;j i
dokfadnie oblutowac. W rynnach wlutowaé wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi
wpustu taczone z rynng odginac na szerokoéci 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutowaé do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -
przynitowac i przylutowac. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubosci 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykona¢ z pojedynczych cztondw
odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. taczyé elementy w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny byé lutowane na catej dtugosci. Mocowaé do $cian
uchwytami. rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie w wykutych gniazdach. Pionowe zfacza rur nie powinny by¢ odwrdcone do lica éciany. Obraczki na rurach spustowych nad
uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzeg, obraczek podwingé na szerokoici 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzajace wode do
kanalizacji wpuszcza¢ do rur zeliwnych na gleboko$¢ kielicha i uszczelni¢ pakutami. Rure zeliwng wyprowadzi¢ 2 m ponad teren. Ztacze
nakry¢ przylutowanym kotnierzem blaszanym. Dolna krawed? kotnierza zagiaé na szerokosé 4 cm i opasa¢ nim kielich rury kanalizacyjnej.
Zakorczenie rury spustowej nie potaczone z kanalizacja wykonaé w postaci kolanka wylotowego z mankietem wzmacniajacym. Kolanko
zamocowac na wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw hakéw na dtugosci rury 3 m. Haki osadzaé w écianie na jednakowg
gtebokosc, aby rura na catej swej diugoéci byta oddalona od $ciany na 3 cm przy $cianach otynkowanych i 6 cm przy $cianach nie
otynkowanych. Potfaczenie rury spustowej z rynng wykonaé w postaci leja lub wpustu posredniczacego. Liczbe rur spustowych oraz
przekroje rur spustowych I rynien kazdorazowo ustalaé indywidualnie na podstawie PN-921B-01707.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Badania przed rozpoczeciem robét. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié
jakos¢ wyrobow i materiatéw (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogg mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur
itp. Przed wbudowaniem wyrobdw nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Sprawdzeniu podlegaja:

° uszczelnienia i obrébki,
o zamocowania obrobek, spadkéw.
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o sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego

° sprawdzenie umocowania i rozstawienie zabek i tapek

o sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy

. sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych

° sprawdzenie prawidtowosci potaczeri poziomych i pionowych

° sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp.
° sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

o sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdline zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Ptaci sig za iloé¢ m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:

° dostarczenie materiatow i sprzetu,
° oczyszczenie podktadu.
° zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potaczer

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogélne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych,
Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdiniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

° podktadu,

o jakosci zastosowanych materiatéw,
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogéIne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena wymiany obrébek blacharskich obejmuje:
* zdemontowanie starych obrdébek blacharskich,

e zakupienie i dostarczenie materiatéw,

* przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach — przesunietych o gruboéé
izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otwordw,

* montaz nowych obrdbek.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlina.

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje.

S$ST-07 Tynki renowacyjne

1. Czes$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich (tynki
renowacyjne), zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie
stosowana jako czgé¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwoled na
realizacje zadania.
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1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw renowacyjnych
zwigzanych z realizacjq zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdlnoci:

° skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw. usunigcie skorodowanej zaprawy ze spoin miedzy cegtami,
o neutralizacja szkodliwych soli budowlanych

° likwidacja biologicznych skazer podtozy mineralnych preparatem

° obrzutka z zaprawy cementowej

° renowacyjny tynk podktadowy

° tynk renowacyjny

° tynki renowacyjne nawierzchniowe

° gruntowanie $cian,

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czeé¢ ogélna. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty. A sq
to:

° Roztwdr impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktéry przeksztatca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w
sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajac przemieszczanie tych soli do $wiezego jeszcze niehydrofobowego
tynku.

° Preparat do likwidacji biologicznych skazeri podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glondw, bakterii i grzybow
plesniowych. Jest to roztwdr wodny na bazie amoniaku i aldehydow.

° Plastyfikator, polepszajacy przyczepno$¢ wypraw grubowarstwowych. Stosowany jako domieszka przy wytwarzaniu zapraw, dla
polepszenia ich wiasciwosci, a w szczegdlnosci do zapraw stuzgcych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej
wytrzymatosci i ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw stuzacych do spoinowani i przyklejania
wyktadzin, jak i do zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset.

° Tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci poréw powietrznych przystosowany do nakfadania recznego | maszynowego. Posiada
zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnoéé daje efekt osuszania $cian.

° Grunt oraz rozciericzalnik wyrobow krzemianowych. Wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosé.

° Rozcierczalnik farb tynkéw krzemianowych na bazie szkta wodnego potasowego, do stosowania zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen. Po rozciericzeniu z wodg w stosunku 1:1 stosowany jako grunt pod farby krzemianowe.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogélna. Do wykonywania robét tynkarskich stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze:

° do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-éciernego, termometry elektroniczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

° do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki o pojemnoéci
okoto do 60 I. mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym.

° do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem | sprezarka powietrza do
naktadania masy tynkarskiej , pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace ( metalowe , drewniane i z tworzywa sztucznego);

° do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do malowania natryskowego.

sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku

urzadzenia transportu pionowego;

rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu i przechowywania

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki chroni¢ przed
przemarznigciem. Kruszywa (piasek) przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem. Wode , jezeli
nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét, dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczeéniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Cze$é¢ ogdlna. Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokoéci 80 cm
okalajacym, nieuszkodzony tynk. W murze ceglanym spoiny niezapetnione zapetni¢ zaprawg na gteboko$¢ 10- 15 mm od lica muru. Mur i
spoiny przetrzec szczotkg druciang. Zanieczyszczenia usungé przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie palnikiem gazowym.
Przy podwyzszonym zasoleniu muru, wykonaé neutralizacje powierzchni. W zaleznoéci od chtonnoéci odstoniety mur nasyci¢ jedno lub
dwukrotnie preparatem odsalajgcym. Przy nasycaniu jednokrotnym preparat rozciericzy¢ z wodq w stosunku 1:1. tgczne zuzycie preparatu
0,5 kg/m2. Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwér 1:2 (jedna cze$¢ preparatu i dwie czesci wody) a dla drugiego
nasycania - 1:1. Migdzy zabiegami zachowa¢ min. 7 godzin przerwe. Po 24 godzinach ponownie powierzchnie przetrzec¢ szczotka. Podczas
aplikacji preparatu nie stosowac naczyri i narzedzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji chroni¢ przed zachlapaniem, a
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rozbryzgi niezwtocznie zmywac woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem mogg spowodowaé uszkodzenia stolarki otworowej i innych
elementdw szklanych, ceramicznych i metalowych. Zachowaé szczegdlng ostroznosé, stosowaé odziez ochronng i rekawice gumowe.
Usunigcie skazeri biologicznych (mchéw. glonéw, porostéw, bakterii, grzybdw plesniowych) mechanicznie szczotka druciang. Nanie$é na
oczyszczong powierzchnie preparat w iloéci 0,1-0,5 dm® /m?. Produkt plynny (roztwdr wodny)gotowy do uzycia, o dziataniu grzybobdjczym,
stosowany w celu ochrony konstrukcji murowanych lub materiatéw budowlanych innych niz drewno. Efekt dziatania preparatu widoczny po
3 dniach. Dalsze prace realizowac po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej aplikacji srodka biobdjczego. Obrzutka szczepna dla
uzyskania przyczepnosci tynkdw z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy o wiasciwoéciach hydraulicznych na bazie cementu, o
wytrzymatosci odpowiadajqcej kategorii CS IV spetniajacej wymagania instrukcji WTA 2-9-04D posiadajacej certyfikat WTA. Sucha zaprawa
workowana koloru szarego, woda ok.5,5-6 1/ worek 25 kg, wielko$¢ ziarna kruszywa — 4 mm. Temp. podioza: 5°C do 30°C. Zaprawe
naktada¢ kielnia, zgodnie ze znanymi zasadami dotyczacymi zapraw podktadowych tzw. obrzutek potkryjacych. Krzyzowa obrzutka
pokrywajaca powierzchnig Sciany maksymalnie w 50 % o grubosci do 5 mm. W metodzie kombinowanej przy zastosowaniu szlaméw
uszczelniajacych tynk natozy¢ na cata powierzchnie. Przestrzegaé reguty sztuki budowlanej jak przy wykonywaniu zwyktych tynkdéw z zapraw
cementowych. Chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia. Wyréwnanie
lub wypetnienie zagtebieri i duzych nieréwnosci z gotowej fabrycznie przygotowane] zaprawy spefniajacej wymagania WTA 2-9-04D i
posiadajacej certyfikat WTA. Gotowa, sucha zaprawa tynkarska. Dodatek wody - ok. 7 | na 25 kg worek, zuzycie ok. 8 kg/mZ dla 1 cm
grubosci warstwy. Temperatura podioza: +5°C do +25°C. Zawarto$¢ poréw powietrza 25 - 30% w strukturze tynku. Po zwigzaniu i
stwardnieniu obrzutki wyréwnac i uzupetni¢ powierzchnig $ciany. Podfoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie
zaciera¢ warstwy tynku wyréwnujgcego, pozostawic jg szorstkg. Przy wiekszych gruboéciach tynk nanosi¢ warstwowo. Kazda poprzednia
warstwg bezposrednio po stwardnieniu zarysowa¢ poziomo i pozostawi¢ do wyschniecia. Naktadanie tynkéw sktada sie z dwdch etapéw
Jpierwszy to tynki podktadowe magazynujace sole a drugi to tynki renowacyjne nawierzchniowe (hydrofobizowane — chronigce przed nowg
woda) nalezy korzystac z gotowych zestawdw fabrycznych renomowanych firm.

Tynki renowacyjne z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy.

Klasa zaprawy : zaprawa tynkarska renowacyjna R, CSIl wg PN-N998-1:2003.

Gotowa, sucha zaprawa tynkarska. Dodatek wody: ok, 6 - 6.5 I/ 25kg worek, gesto$¢ 1,0 - 1,1 kg/dm3, zuzycie: ok. 9.5 kg/m2 na 1 cm
grubosci warstwy. Temperatura podtoza: +5°C do +25°C. Zawarto$¢ poréw powietrza 25 - 30% w strukturze tynku. Tynk nanosi¢ warstwami
o grubosci okredlonej w tabeli ponizej.

Stopien zasolenia Zabieg Grubos¢ warstwy (cm) Uwagi

Niski 1. Obrzutka <0,5 obrzutka potkryjaca - 50 %
2. tynk 22,0 Czas schniecia 1 mm/ dzien

Sredni do wysokiego 1. Obrzutka 0,5 obrzutka polkryjaca - 50 %.
2. tynk podkladowy 1-2 Czas schnigcia 1 mm/ dzien
3. tynk wierzchni 1-2
1. Obrzutka <0,5 obrzutka polkryjaca - 50 %.
2. tynk podkladowy 20,1 Czas schniecia 1 mm/ dzien
3. tynk wierzchni 21,5

W jednym zabiegu nie nakfada¢ warstwy o gruboéci wiekszej niz 2 cm  Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga taczna
grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza od 2 cm. Kazda poprzednia warstwe bezpodrednio po stwardnieniu zarysowaé
poziomo i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku usungé¢ nadmiar materiatu. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje
$rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych. Tynki uktadane maszynowo .
Koricowke tynkarska prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym. zachowujac optymalng odlegtos¢ koncéwki od powierzchni
tynkowanej:

- nanoszenie obrzutki i gladzi - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy érednicy dyszy 13- 14 mm ok. 30 cm.

- nanoszenie narzutu - przy érednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13-14mm ok. 18cm

W celu zwigkszenia przyczepnoéci warstw tynku do podtoza - stosowaé zestaw tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od
chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ min. 2 minuty. Kazdorazowo sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen
i mocowan. Kazda poprzednia warstwe bezposrednio po stwardnieniu uszorstni¢ i pozostawié¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku usung¢
nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje érodka wigzgcego na powierzchni i moze
powodowa¢ powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych. Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych do licowania
powierzchni tynku. Wykonac tradycyjne pasy kierunkowe Z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Mozna stosowaé listwy drewniane, ale
muszg one zosta¢ usuniete przed ostatecznym wykoriczeniem powierzchni. Do ich mocowania nie stosowaé gipsu lub klejéw zawierajgcych
gips. Zaprawe narzucac kielnig badZ czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebiac sie miedzy
soba. Dopuszczalne s niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar $ciggac tata lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych
lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca¢ do skrzyni. Narzut w narozach wyréwnaé pacg w ksztatcie katownika z ostrym lub
owalnym narozem. We wnekach, na stupach narzut wykona¢ przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzacych (prowadnicach). Przygotowanie do malowania: chtonne podtoze zagruntowaé preparatem w rozcieficzeniu wodg w
stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnier tynkéw fluatowac i po 24 godzinach sptukaé wodg. Sposéb naktadania pedzlem,
watkiem lub przez natrysk. W przypadku podtozy o podwyzszonej chtonnosci nanosi¢ dwukrotnie tzw. metodg mokre na mokre. Malowanie
tynkéw: powierzchnie écian malowa¢ farba krzemianowa. Farba dyfuzyjna, matowa, o wysokiej zdolnoéci krycia, odporna na wptywy
atmosferyczne. Zuzycie: 0.33| na m? przy dwukrotnym malowaniu. Gestos¢: 1.5 g/cm’. Stopien potysku: matowa. Farbe nanosié¢ pedzlem,
watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych potaczen, stosowaé metode mokre na mokre. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci
malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, nie przeznaczone do malowania (szkto, kamier, cegta klinkierowa, metale) ostoni¢ przed
zachlapaniem folia. Mozliwe sg niewielkie réznice intensywnosci koloréw, Materiaty pochodzace z réznych partii wymieszaé lub stosowaé
na oddzielnych powierzchniach.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Wykoriczona wyprawa tynkarska powinna sie charakteryzowac jednorodnoscig
i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukfosci i wklestosci, stwierdzonych wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odlegtosci > 3,0 m. Kontrole tynkéw renowacyjnych przeprowadzaé wg PN-70/B-10100. Sprawdzi¢ przyczepnosci tynkow do podtoza, taczna
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grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze byé¢ mniejsza niz 2,0 cm. Sprawdzi¢ nalezy wyglad powierzchni tynku i prawidtowo$¢ jego
wykonania.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru rob6t

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogélna. Jednostka obmiarowg robét sa m” | z powierzchni tynkéw nie potrgcaé
powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli ich powierzchnia jest mniejsza od 0,5
m’. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych iloéci wykonanych  warstw
wykonczeniowych. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robét byty uzgodnione z
Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przy odbiorze remontu konstrukcji sprawdzi¢ dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej ktdre nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugoéci kontrolnej dwumetrowej faty. Niedopuszczalne wadly:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizuigcych soli na powierzchni tynkéw, pleéni itp.

- Slady zaciekow, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow,

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Placi sie cene za ustalong iloé¢ m2 wykonanych tynkéw, ktdéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

PN-6918--10280 Roboty malarskie farbami wodnymi, rozciericzalnymi i farbami emulsyjnymi
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke do
tynkowania

PN-B-101 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70TB-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Pobieranie prébek, kontrola zgodnoéci i ocena zgodnoéci
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw
PN-79/U-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

SST-08 Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmioti zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej sy wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z realizacjq zadania Remont Budynku przy ul. Otéwkowa 15 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana
jako czgé¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyiszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje
zadania.
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1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
zwigzanych z realizacjq zadania: Remont Budynku przy ul. Otéwkowa 15 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

° wykonanie wykopdéw

° nawierzchnia i opaska z kostki betonowej
° obrzeza betonowe

° zielen

2. Wymagania dot. wlasciwos$ci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

2.1. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

° Krawgzniki betonowe dla rozdzielenia nawierzchni zwirowej i kostki betonowej. Pod kraweznikami wykonad tawy betonowe z
oporem C12/15

° Kostka betonowa szara na chodniki o grubosci 6 cm , na podjazdy o grubosci 8 cm

° Podsypka -na podsypke nalezy stosowaé piasek budowlany, lub zwir do 5 mm Podbudowa- gruboséci 40 cm (po zageszczeniu) z
ttucznia betonowego 5-31,5 mm

° Ttuczeri - zastosowac kamien famany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczer i domieszek gliny.

2.2, Materialy dla odtworzenia terenéw zielonych

° Ziemia - urodzajna pozyskana z odktadu nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta korzeniami i zanieczyszczona chemicznie

° Nasiona traw — najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkdw traw.

° mineralne- powinny by¢ w opakowaniu firmowym z podanym skfadem chemicznym Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoécig korzystania z
nastepujacego sprzetu do: - odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki , wiertarki mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.), -
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), - sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). - Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuije sig recznie. Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity
ksztaft i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu

Informacje ogdine zostaty okre$lone w ST -00 Czeé¢ ogdlna. Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtoéci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
$rodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw
(materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoici zatwierdzone nie moze by podstawq roszczern Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

5.1. Wykopy
Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace poiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokoéé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa
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5.2. Odwodnienie rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki zapewniajace
prawidfowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W
czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Wykonywanie wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a
w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzer technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do uzbrojenia
istniejacego bezwzglednie wykopy wykonac recznie. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokosé¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec sig z Inzynierem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki

Koryto pod podsypke (fawe) wykona¢ wg PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze lub podsypka (tawa). Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy
grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze 2wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe ustawia¢ na wykonanym
podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokum entacji
projektowej. Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana plaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Wypetnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Na podsypke stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-8-06712. Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Do obramowania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 20 x 30 x 100 c¢m. Z uwagi na réznorodno$é ksztattow i
koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada¢ na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek, Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny materiatem
do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

4.6. Wykonanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowany. Mieszanka po
roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejéciami  wibratora ptytowego lub walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czgéciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotno$é mieszanki zwirowej w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 3% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku, gdy jest nizsza o wigcej niz 3%
- zwilzy¢ okreslong iloscia wody. Wilgotnos¢ mozna badaé dowolng metody (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli
nawierzchnig zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogdw jak wyzej. Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana
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(doggszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 1m-ca. Pojawiajace sie wkleéniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocy oskardéw. Wczesne wyréwnanie wkleénieé zapobiega powstawaniu
wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegow tworza sig wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo i usung¢, dosypac $wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.6. Projektowana zielen, trawnik i krzewy
Wykonac¢ mikro-niwelacjg terenu i odtworzy¢ teren zielony po ukorczeniu prac. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw
jezeli wystgpujq powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Roélinnoé¢ istniejaca w pasie robét, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnoéé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Zaktadanie
nowego trawnika :
- teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej
- rozécielong ziemig urodzajna nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemia,
- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gfadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesier,, ewentualnie drugi termin
—wiosne (od 15 IV do 15 V),
- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2
- w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac watu gtadkiego,
- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

6. Kontrola, badania, odbiér wyrebéw i robét budowlanych

Informacje ogélne zostaly okreslone w ST-00 Czgs¢ ogélna. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja kontraktowa oraz niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania
nawierzchni kostek betonowych , powierzchni iwirowych i trawnikéw polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
kontraktowg oraz niniejszej SST : - pomierzenie szerokosci spoin - sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie
prawidtowosci wypetnienia spoin piaskiem i zaprawg elastyczng - sprawdzenia , czy przyjety desert (wzdr ) i kolor nawierzchni jest
zachowany Sprawdzenie cech geometrycznych - Sprawdzenie réwnosci chodnika , powierzchni zwirowych i trawnikéw .Sprawdzenie
réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. - Sprawdzenie profilu
podfuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania nie mogg przekracza¢ + 3 cm. -
Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowa nego
profilu wynoszg + 0,3 %.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST-00 Czg$¢ ogdlna. Jednostka obmiarowa robét sq m2 wykonanych warstw i m3 wykopéw i
podsypow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdina.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgé¢ ogdlna. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong iloé¢ m2 i m3 , ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. lloéé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzdr autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtaéciwosci fizycznych, Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/8B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartoéci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-I1SO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie, Zasady ogélne i metody weryfikacji zgodnoéci Wymiarowej.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne.
Terminologia

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestoéci pozornej, ggstosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwoscig woda,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na ciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztod¢) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartodci siarki metodg bromowg

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. I1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniajgcych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

SST-09 REMONT SCHODOW DREWNIANYCH

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dot. remontu
schodéw drewnianych, zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa
specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy
uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych,
demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie, a w
szczegdlnosci:

° usuwanie wtérnych warstw lakieru oraz farb olejnych érodkami chemicznymi

° uzupetnienie ubytkéw drewna

° demontaz, rekonstrukcja, retusz, ponowny montaz brakujacych | zniszczonych elementéw drewnianych
° dezynsekcja srodkiem owadobdjczym przez nasaczenie

° wzmocnienie ostabionych potaczen elementéw konstrukgji

° wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji

° szlifowanie powierzchni elementéw

° impregnacja Srodkami ogniochronnymi grzybobdjczymi, owadobdjczymi i malowanie lakierobejca

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng metoda zanurzeniowg oraz
zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcja ITB z 05-08-1989 r. Stosowaé drewno li¢ciaste debowe klasy D30. W
potaczeniach stosowac taczniki w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni i pierécieni zgbatych.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina. Stosowac sprawne narzedzia i elektronarzedzia : strugi, pity. przecinarki i
wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne : miotki, dtuta, szczotki, pedzle itp..
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4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaly okreélone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem | zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych skfadowaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Elementy sktadowaé na podtozu utwardzonym, odizolowane od podtoza
warstwa folii. Elementy poziome w postaci belek, itp. sktadowa¢ na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztatcenia. Przy uktadaniu warstwowym
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw . Elementy poziome wysokie, sktadowac¢ jak elementy pionowe.
Elementy pionowe w postaci stupéw moga byc¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15stopni lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb nie powodujacy ich
deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skfadowania elementéw poziomych. Elementy sktada¢ pod dachem w stosach
odizolowanych od podtoza i zapewniajacych przewiew.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogélne zostaty okre$lone w ST -00 Czgéé ogdlna. Przed przystgpieniem do robét ciesielskich zabezpieczy¢ otoczenie przed
zabrudzeniem folig ochronng oraz umozliwi¢ mieszkaricom bezpieczne poruszane sie po klatce schodowej. Podczas demontazu
uszkodzonych elementéw schodéw i balustrady zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie spowodowaé nowych uszkodzen. Przeprowadzi¢
szczegdtowe ogledziny elementéw w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po starannym i szczegétowym zbadaniu stanu elementdéw
drewnianych nalezy zdemontowa¢ zniszczone elementy. Po odstonigciu konstrukeji dokonaé oceny stanu technicznego elementéw oraz
potaczen, majacq na celu ustalenie koniecznoéci wymiany, wzmocnienia elementdéw lub weztéw. Szczegbtowy zakres zweryfikowaé na
budowie. Prace wykonywac tradycyjng technikq ciesielska. Przy wymianie elementéw zachowaé wszelkie érodki ostroznodci. Przed
demontazem kazdorazowo usztywni¢ konstrukcje elementami zastepczymi w celu unikniecia utraty statecznosci. Tralki wykonaé na wzdr
istniejacych elementow balustrady. Dokonaé przegladu elementéw schodéw. Bezwzglednie usungé elementy zagrzybione i porazone przez
owady. Usung¢ zdegradowane partie drewna. Usungé nawarstwienie farb olejnych z elementéw metodgq mechaniczng lub chemiczna.
Powierzchnie ptaszczyzny lica elementéw, oczyéci¢ na sucho, recznie przy uzyciu opalarek elektrycznych z regulowana temperaturg lub
metodg chemiczng. Warstwy usuwac przy uzyciu matych cyklin, szpachelek, nozy. Oczysci¢ ptaszczyzny do nieuszkodzonego drewna.
Sprawdzi¢ i naprawi¢ gniazda. Odtworzy¢ Istniejace potaczenia czopowe elementéw. Poluzowane pofaczenia ciesielskie scali¢, wy petni¢,
ustabilizowac. Dokonac szczegétowego przegladu tacznikéw i usunaé ewentualne luzy. Wzmocnié potgczenia schodzacych sie w weile
elementéw tacznikami mechanicznymi. W razie koniecznosci dokonaé korekty osadzenia i ponownie wzajemnie spasowac. Flekowanie
ubytkéw wykona¢ przez wyfrezowanie gniazda, wklejenie flekéw oraz odpowiednie ich opracowanie. Wktadki muszg by¢ z drewna litego.
Drobne ubytki i spekania w powierzchni elementéw wypetnié¢ masa wypetniajaca z widkien i trocin drzewnych. Na koniec wykonaé zatarcie
kompozycja zywiczng na bazie maczki drzewnej. Szlifowaé powierzchnie lica elementéw mechanicznie szlifierkami oscylacyjnymi i
wiertarkami z odpowiednimi naktadkami. Rozwigzania wykonawcze powinny umozliwiaé dosychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig dostosowaé¢ do rodzaju konstrukcji,
uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Srodki
chemiczne do zabezpieczenia konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczna i owadami nie powinny
powodowac korozji tacznikéw metalowych. W celu zmniejszenia i wyréwnania chionnoéci drewna powierzchnie elementéw pokry¢
preparatem gruntujacym. Zuzycie100-120 ml/m2. Nalezy uzy¢ preparat podktadowy impregnujacy wiasciwy dla technologii zastosowanej
lakierobejcy. Wykona¢ powtoke malarskg zapewniajaca wtasciwa estetyke. Malowanie powierzchni na pétmat syntetyczng lakierobejca
potmatowa o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, dostosowanej do intensywnego uzytkowania. Zuzycie 80 -. 100 ml/m2 na jedno
malowanie. Schody zabezpieczy¢ przeciwogniowo metoda dwukrotnego powlekania lakierem ognioochronnym. Kazde nastepne krycie
wykonac po wysuszeniu powierzchni elementdéw. Zuzycie 0,2 I/m2 rozwinietej powierzchni drewna. Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci
wg PN EN 13501-1A1:2010 — klasa C-s2, dO reakcji na ogien, co odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny. Prace realizowaé w
sposob nie powodujacy ucigzliwosci dla uzytkownikéw. Prace realizowad w godzinach 7 - 15.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okredlone w ST -00 Czg$é¢ ogélna. Kontrola powierzchni powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci elementdéw
odtwarzanych z elementami pobranymi do odwzorowania, sprawdzenie wymiaréw i prawidtowoé¢ zmontowania elementéw.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Czg$é ogélna. Jednostka obmiarowg robét sq3 m2 wykonanych warstw wykoriczeniowych
schod6w i m3 objetosci uzytego drewna. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wykonanych warstw wykoriczeniowych. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robét
bytyuzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogélna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Przy odbiorze remontu konstrukcji sprawdzi¢:

° prawidtowos$¢ potaczen elementéw konstrukcyjnych w weztach i potaczeniach
° prawidtowo$¢ flekowania i uzupetnien ubytkéw, prawidtowos¢ wykonania wzmocnier, prawidtowos$¢ wykonania wymiany
elementow i pofaczen na stykach faczonych elementéw oraz prawidtowosé impregnacji drewna
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9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Placi sie cene za ustalong iloé¢ m2 wykonanych warstw wykoriczeniowych
schodéw i m3 objetosci uzytego drewna, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. llos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzdr autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogédlna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 460 Impregnacja drewna

PN-8-031 50 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych ,ztacza .

PN-EN 1382 Konstrukcje drewniane. No$no$¢ facznikéw do drewna

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN -7118 - 10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-10 REMONT KLATKI SCHODOWE]

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét dot. remontu
wszystkich klatek schodowych zwigzanych z realizacjq zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa
specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy
uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét dot. remontu
klatki schodowej zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdlnosci:

° Roboty przygotowawcze:
o  Ostony okieni drzwi folig polietylenowg ostonowa,
o  Zabezpieczenie podtdg folig ostonowg
o Zabezpieczenie biegéw schodowych folia polietylenowsg,
° Tynki wewnetrzne
o Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach,
o Gruntowanie $cian emulsjg, 2-krotne
o Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane recznie lub mechanicznie, gruboéé 10 mm,
o Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,
o Gfadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa.
° Roboty malarskie
o Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
° Wprowadzenie elementéw statego wyposazenia wnetrz- montaz nowej tablicy ogtoszeniowej (2szt) na klatce schodowej,
aluminiowej z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz, o wymiarach 100x80cm

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdIne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdIne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

4. Wymagania dot. srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlina.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogdlna.
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5.1.0golne zasady wykonania gtadzi gipsowych

Przygotowang mase szpachlowq naktada sie na powierzchnie Sciany czy sufitu réwng warstwg o grubosci 1-5mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Naniesiong mase wyréwnuje sie pacg, a po
stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungd, szlifujgc powierzchnie odpowiedniag siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie
powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcieriszg warstwg i delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzié
powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre".
Druga warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢
wzmocnione pasami siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narozniku musi zachodzi¢ na sasiednig $ciane na min. 15 cm.
Wykonanie wzmocnienr z katownikéw aluminiowych na naroznikach pionowych — przed przyklejeniem siatki. Gtadzie gipsowe, stanowig
warstwe wyréwnawczg $ciany czy sufitu, nanoszong recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1. Do
przygotowania gtadzi i skraplania stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2. Roboty malarskie
Nalezy zeskrobac istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Catg zeskrobang powierzchnie nalezy zagruntowac Srodkiem
gruntujacym dla wyrdwnania roznej chtonnosci podtozy i potozy¢ gtadZ gipsowg. Podtoza w zaleznosci od rodzaju powinny byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

° Ogodlne zalecenia:

—  roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania,

—  przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi,

—  do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °c,

—  podczas malowania wewnagtrz pomieszczenn okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

— w temperaturze ponizej +5 C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

—  powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym,

—  powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,

—  wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac,

—  podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche,

—  wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza
niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy,

—  przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby,

—  wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robot
poprzedzajacych tj. po ukoriczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

—  drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitow podwieszonych,

—  pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni,

—  przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

—  Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjq producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2 warstwe farby, a
po wyschnieciu naktadac 3 warstwe.

—  Gruntowac podtoze nanoszac farbe watkiem lub pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

5.3. Okladzina z plyt ogniochronnych

° Do zabezpieczenia ppoz spoddw biegéw i spocznikéw klatki schodowej nalezy zastosowa¢ atestowane rozwigzanie
systemowe zapewniajgce odpowiednig klase EI30, przy minimalnej grubosci oktadziny.

° Nalezy zastosowaé dwuwarstwowg oktadzine z ptyt zbrojonych wtdknem szklanym o grubosci 12,5mm.

° Istniejgcy tynk nie musi by¢ usuniety. Pierwsza warstwe ptyt mocowaé nalezy do konstrukcji schodéw za pomocy
wkretdéw lub zszywek, druga ta sama metody do warstwy pierwszej. Wzajemne przesuniecie kolejnych warstw
powinno wynosi¢ co najmniej 100mm.

° Styki ptyt zaszpachlowac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

Nalezy ze szczegdlng starannoscia dostosowac ksztatt fragmentéw oktadziny do geometrii schoddw.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobdw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgsé¢ ogdlna. Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

° Roboty tynkarskie
o W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodg nalezy sprawdzic jej
marke i konsystencje w sposéb podany wyzej lub w obowigzujacej normie
o Gfadzie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii Ill wg normy PN-70/B-
10100
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o

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu: nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni
Kontrola wykonania warstwy wykoriczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury

° Roboty malarskie

[¢]

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajace na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreélonymi w
niniejszej specyfikacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na: sprawdzenie podtozy, podktadéw — wygladu powierzchni
, wsigkliwosci , wyschniecia oraz powtok —wygladu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na
zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280

Sprawdzanie podktadéw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prébie na wsigkliwoéé
wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywa¢ przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem

Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku

Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podkfad, nie
wykazywaé odpryskow, spekari, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla. Dopuszcza sie
chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potgczer o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebier lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnos¢

° Oktadziny z ptyt GKF

e}

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny odchylenia krawedzi od linii
prostej nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o df. 2 m

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czgs¢ ogdlna. Jednostka obmiarowa robdt s3 m2 wykonanych warstw wykonczeniowych
écian. Obmiar robét polega na okreéleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wykonanych — warstw

wykoriczeniowych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdline zostaty okreslone w ST -00 Czgs¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t

Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Placi sig ceng za ustalong ilos¢ m2 wykonanych warstw wykoriczeniowych écian
i sufitéw , ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor
autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdline zostaty okreslone w ST -00 Czgs$¢ ogdlna.

PN-70/B-10100 p.3. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynkdw. Aprobaty techniczne i karty katalogowe materiatow .
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe,

PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi,
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogdélnego stosowania,

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych,

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna,
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PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy klejowych,
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery.

SST-11 POKRYCIE DACHU PANELAMI Z RABKIEM STOJACYM

1. Cze$¢ ogblna

1. Przedmiotizakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dot. pokrycia
dachu panelami z rabkiem stojacym zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza
szczegbtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyiszych robot, a takze
przy uzyskaniu zezwoler na realizacje zadania.

2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét pokrywczych
zwiazanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdInosci:

° pokrycie dachu wielospadowego blachg na rabek stojacy o gr.0,5mm,
° wykonanie izolacji

° wykonanie petnego deskowania dachu,

° wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Do montazu paneli dachowych stosuje sig wkrety montazowe: L 4,2 x 32 mm
przy mocowaniu arkuszy do konstrukcji drewnianej lub L 4,2 x 19 mm w przypadku mocowania do stali. Blacha na rabek o gr. 0,5mm,
powtoka zewngtrzna poliester mat, materiat stal S250GD, ocynkowana, panel z listwa montazowa, szeroko$¢ panelu 510mm. Folia
dachowa tréjwarstwowa o wysokiej przepuszczalnosci 3000g/m2/24h, wysoka wodoszczelnos¢, klasa W1, zerwanie na gwozdziu wzdtuzne i
poprzeczne 140/190N. Rynny o $r.150mm i rury spustowe o $r.120mm systemowe wykonane ze stali o grubosci 0,6mm, ocynkowane,
powlekane obustronnie poliuretanem.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgs¢ ogdlna.

4. Wymagania dot. $rodkéw transportu i przechowywania
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

° Przenoszac diugie arkusze nalezy tak dobra¢ iloé¢ oséb, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sig i chwyta¢
je w miejscu przettoczen, gdzie maja najwieksza sztywnos¢. Przesuwanie arkuszy po sobie lub po podiozu grozi powstaniem
uszkodzen powtoki.

° Jezeli zachodzi koniecznoé¢ przechowywania blach przez dtuzszy okres czasu (max 3 miesiace) nalezy bezwzglednie natychmiast
usung¢ folie ochronna: poddanie wyrobdéw z folig ochronng dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci jest powodem
uszkodzen powtoki lakierniczej oraz trudnosci w usuwaniu folii lub pozostatosci po kleju.

o W czasie przechowywania, wyroby chronié przed szybkimi zmianami temperatury i wilgotnoéci powietrza, ktére powoduja
kondensacje pary wodnej. Niedotrzymanie tego moze by¢ przyczyng wystapienia biatych plam (blachy ocynkowe) lub czarnych
(blachy alucynkowe) oraz uszkodzenia powtoki lakierniczej (blachy powlekane). Dlatego nalezy sktadowa¢ materiat w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw, bez narazania blachy na
bezposrednie dziatanie stofica i wody (mozliwo$¢ zaparzenia blachy).

° Oddzieli¢ materiat od podtoza min 20 cm.

° Przetozy¢ kazdy arkusz cienkimi przektadkami dystansowymi, lub ustawi¢ w pozycji stojacej np. pod Sciang.

° W przypadku koniecznoici krétkotrwatego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robét
montazowych) zapewni¢ pochylenie wzdtuz arkusza (odprowadzenie wilgoci).

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czg$¢ ogdlna. Roboty wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1. Ukladanie folii:
Ktadac folie dachowa nalezy stosowaé sie do nastepujacych zalecer:
o folie nalezy rozwijaé i uktadac réwnolegle do okapu, lekko naciggajac
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° dolny brzeg folii powinien koriczy¢ sie na blasze okapowej

° folie nalezy przybi¢ do deskowania gwozdziami

° nastepne pasy folii nalezy rozwijac z zaktadem 10-20 cm

° powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynne z dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy wtozy¢ pod
najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawinaé¢ ku gérze i przybi¢ na fate nad przeszkoda. Rynienke
uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

o przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywina¢ ku gérze i umocowac do wystajacego elementu

5.2. Ukladanie paneli dachowych i obrobki

a. Ciecie blachy

Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagty wzrost temperatury) np. szlifierki katowe.
Powoduje to uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej w nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Wyrzucane spod tarczy
rozgrzane opitki upadajg na blache i wtapiajgc sie w farbe powodujg powstanie ognisk korozji. Dlatego nie zaleca sie uzywania urzadzen
ciernych w poblizu sktadowania blach. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sq nozyce wibracyjne lub przecinarka do metalu .Nie stosuje
sie w jednym odcinku arkuszy dtuzszych niz 5,75m ze wzgledu na rozszerzalno$¢ materiatu pod wptywem temperatur, a takze mozliwosci
uszkodzenia podczas przemieszczania, mocowania i obrébki. Wystapienie uszkodzeri powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz
uszkodzert mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

b. Montaz paneli
Montaz paneli dachowych moze odbywa¢ sie¢ na dachu z petnym deskowaniem jak i na dachach wentylowanych. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sq proste oraz czy przekatne dachu s réwne. Nalezy pamigtac, ze bazg do montazu bedzie
okap, a panele bedg montowane prostopadle do niego. Strefy zewnetrzne to miejsca szczegdlnie narazone na oddziatywanie wiatru. W
miejscach tych mocowanie paneli powinno by¢ do kazdej taty. Szeroko$¢ strefy mozna wyznaczyé jak 0,1b (b- dtugo$¢ potaci) lub dla
uproszczenia przyjac, ze beda to dwa skrajne panele z kazdej strony. Przyjmuje sie, ze w strefach skrajnych ilos¢ wkretéw powinna wynosic¢
8 szt./m2, a w strefach $rodkowych 4-5 szt./m2. W przypadku budynkéw znacznie przekraczajgcych

15m wysokosci prosimy o konsultacje z naszymi specjalistami. W zasadzie kierunek montazu moze by¢ dowolny — od prawej do lewej
strony lub na odwrdét. Poruszamy sie w strone listwy z otworami montazowymi. Zasadg, na ktdrg warto zwrdci¢ uwage jest montowanie
paneli w kierunku przeciwnym do najczesciej wystepujacych wiatrow w okolicy. Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu
wysuwajac krawedz 4 do 5 cm poza obrdbke okapowaq. Przy zastosowaniu pasa pod rynnowego panele nie musza by¢ wysunigte poza obrys
okapu. Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem okapu ma decydujace znaczenie dla dalszego montazu. Jezeli ten etap nie zostanie wykonany
starannie nastepne panele beda uktadaty sie nierdwno, a na linii okapu powstang tzw. ,zeby”. Ewentualne nieréwnosci zwigzane z brakiem
kata prostego pomiedzy okapem i kalenicq zostang zakryte obrobka — wiatrownica Do montazu stosujemy specjalne wkrety z ptaskim tbem
odpowiednie do tat drewnianych oraz stalowych, jak i wkrety samowiercace. Wkrety z ptaskim tbem wkrecamy na s$rodku otworu
montazowego. Nalezy pamigtac, ze panele na dachu bedg ,pracowaty” - wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu. W
ten sposéb umozliwmy swobodng prace pokrycia na skutek rozszerzalnosci cieplnej materiatu zapobiegajac pofalowaniu powierzchni
paneli. Rynny koszowe montowane sg na styku dwdch potfaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie waod
deszczowych z dwdch potaci do rynny. Montuje je sie przed montazem paneli. Przy taczeniu rynien koszowych na dtugosci zaktad powinien
wynosi¢  min. 200 mm, a rynna koszowa powinna zachodzi¢ po 250 mm pod samo pokrycie z kazdej strony. Po dopasowaniu i
zamontowaniu obrdbki nalezy ustali¢ odstep pomiedzy arkuszami schodzacych sie potaci — min. 200 mm. Kalenica zabezpiecza grzbiet
dachu oraz krawedzie, gdzie spotykaja sie dwie potacie pod katem wypuktym. Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢
pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne ,oddychanie” poprzez jedng lub dwie pustki powietrzne. Pas o wysokiej
paroprzepuszczalnosci przyklejono do krawedzi blach dachéwkowych. Koficdwki kalenicy zamyka sie zakoriczeniami. Wyposazenie paneli w
zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne taczenie przy zachowaniu wysokiej szczelnosci, co daje im przewage nad blachami z
ragbkiem podwdjnym. Natomiast rozmieszczenie otwordw montazowych wzdtuz rgbka sprawia, ze wkrety mocujgce sg zastoniete przez
sasiedni panel. W efekcie otrzymujemy pokrycie dachowe o wysokiej estetyce, bez widocznych mocowan. Podczas montazu paneli
dachowych dla kazdego rodzaju blachy moze wystapic falowanie powierzchni ptaskich blachy. Arkusz taki przybiera ksztatt podtoza dachu.
Falowanie takich paneli jest zjawiskiem naturalnym i czesto wystepujgcym. Aby zminimalizowa¢ efekt falowania nalezy montowac panele
na bardzo starannie wykonanym i wypoziomowanym podtozu, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej oraz instrukcjg montazu. Pozytywny
efekt uzyskuje sie réwniez poprzez stosowanie powtoki matowej (mniejsze refleksy $wietlne), stosowanie paneli z przettoczeniem
wzdtuznym, paneli z fabrycznie przyklejong warstwa wygtuszajacg lub wybdr panelu o mniejszej szerokosci catkowitej. Dodatkowo moina
zastosowac opcje wyciecia z zagieciem lub wyciecia pod zagiecie, opcje te pozwalajg na usztywnienie dolnej krawedzi arkusza i uniknigcie
pofalowania poprzecznego. Naturalnym zjawiskiem jest réwniez hatasowanie panelu w warunkach wietrznych. W celu zmniejszenia tego
efektu mozna zastosowa¢ membrane wtochatg, tasme wygtuszajacg, mate strukturalna, samoprzylepng membrane anty kondensacyjna lub
inne materiaty.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Sprawdzic¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, stropu.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostkq obmiarowq robdt s3 m2 wykonanych warstw wykoriczeniowych
dachu. Obmiar robét polega na okredleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wykonanego pokrycia.
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8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czgéé ogdina. Odbiory robdt pokrywczych powinny obejmowac odbiory czgsciowe,
dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych, odbiér koficowy, dokonywany po wykonaniu catosci
pokrycia na dachu lub catoéci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie podtoza,
jakosci zastosowanych materiatéw, dokfadnoéci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementéw obrébek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robét, po deszczu. Do odbioru
technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzajace dokonanie
odbioréw czesciowych podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i
rodzaju zastosowanych materiatéw. Badania podtozy nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkq milimetrowa. Prze$wit pomigdzy sprawdzang powierzchnig a fatq przytozong
do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm. Sprawdzanie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty kontrolnej o
dtugosci 3 m. Przeéwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadiym do pochylenia pofaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
pochylenia pofaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru spadku podtuznego w
korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni,
to wykonane podtoza lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W
przypadku gdy chociaz jedno z badar da wynik ujemny, wéwczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uznac za niezgodne z niniejszg ST.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST-00 Czgé¢ ogdlna. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni wykonanych warstw
wykoriczeniowych dachu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Cze$¢ ogélna. Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.
PNO/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/R-. 10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-8B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki

BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i kwadratowym

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

SST-12 REMONT KOMINOW DACHOWYCH

1. Czeéc ogblna
1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt remontowych
kominéw dachowych zwigzanych z realizacjq zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegbtowa specyfikacja
bedzie stosowana jako czeé¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen
na realizacje zadania.

2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt pokrywczych
zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdlnosci:

° Renowacja kominéw
o uzupetnienie zaprawg ubytkéw cegty na kominach
o  naprawa i uzupetnienie tynkow kominéw dachowych
o naprawai miejscowe uzupetnienie ubytkéw czapek kominowych
o izolacja czapek kominowych masami bitumicznymi
° Przemurowanie kominéw
o  demontaz obrébek kominow
o  demontaz czap kominowych
o  rozhidrka kominéw
o  wymurowanie komindw z cegty klinkierowej lub zwyktej
° Montaz czap kominiarskich
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° Prace tynkarskie
° Prace malarskie tynku
° Uzupetnienie obrébek

3. Wymagania dot. whasciwosci wyroboéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogélna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

4, Wymagania dot. Srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych
Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina. Rodzaje wykonywanych prac:

° Prace polegajace na przemurowaniu komina cegta zwykta (klasy 150) wraz z robotami towarzyszacymi: wymiana obrébek
przykominkowych, wymiana czapek kominowych, tynkowanie, malowanie i konserwacja
° Prace polegajgce na naprawie tynku wraz z robotami towarzyszacymi

5.1. Prace tynkarskie

° Demontaz obrébek komina

° Odbicie luznych tynkéw

° Usuniecie odspojonych i zdegradowanych warstw cegty

° Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usunietych fragmentéw cegty

° Przygotowanie powierzchni podtoza z cegiet do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynkéw
woda, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynkéw, natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packq

° Uzupetnienie zaprawa miejsc brakujgcych fragmentdéw cegiet

° Wykonanie tynkéw zwyktych ( zaleznoéci od wymaganej grubosci) jedno, dwu- lub trzywarstwowych z zatarciem packa

° Uzupetnienie tynkow zwyktych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packa o powierzchni w jednym miejscu do2 m2 po
uprzednim odbiciu odstajacych i spekanych tynkéw

° Odtworzenie obrébki komina — obrébki papowe, blacharskie, membrang zbrojong pcw

5.2. Naprawy, renowacje lub wykonanie nowych czapek kominowych
Czapka kominowa - jej zadaniem jest ochrona przewodéw kominowych przed opadami atmosferycznymi. Najczesciej wykonuje
sie ja z betonu (co najmniej klasy B15) zbrojonego pretami stalowymi o $rednicy 8 mm. Czapka kominowa powinna wystawac
poza obrys komina po kilka centymetréw z kazdej strony, tworzac tak zwane kapinosy. Musza w niej by¢ otwory wylotowe
przewodéw dymowych i spalinowych (wentylacyjne maja wyloty z boku komina). Pod warstwa betonu uktada sig izolacje z papy
asfaltowe;j.

° Oczyszczenie podioza betonowego, wypetnione betonem z wyréwnaniem powierzchni

° Oczyszczenie i wypetnienie zaprawg cementowa uszkodzenr

° Zatarcie powierzchni na gtadko.

o Izolacje czapek kominowych od trzonéw kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem

o Zagruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym

° Powlekanie powierzchni trzonéw kominowych lepikiem asfaltowym lub utozenie warstwy asfaltu z wyréwnaniem powierzchni

5.3. Prace malarskie
° zabezpieczenie gruntem podtozy nowych tynkéw, pomalowanie silikonowymi farbami elewacyjnymi

5.4. Prace murarskie

° Wyciecie pokrycia papowego w obszarze rozbieranego komina

° Demontaz czapek kominowych (wraz z urzadzeniami infrastruktury wentylacyjnej i urzadzeniami przewidzianymi do
ponownego montazu).

° Przemurowanie kominéw nie mniej niz 15 cm ponizej dachu budynku cegta budowlana pefng o klasie nie mniejszej niz 150 z
uzyciem zaprawy cementowej klasy M5

° Odtworzenie pokrycia papowego wraz z obrébkami.

° Montaz nowych czapek kominiarskich.

° Odtworzenie istniejacej infrastruktury i urzadzer zabudowanych na kominach

5.5. Prace towarzyszgce
° Zabezpieczenie pokrycia dachowego narazonego na uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku prac naprawczych
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6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czgé¢ ogdlna. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania
robdt. Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania tynkdéw, obrébek i montazu czapek kominiarskich.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robo6t

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Czgé¢ ogélna. Jednostka obmiarowa robét sa m2 wykonanych warstw wykofczeniowych
kominéw i obrébek blacharskich , sztuk dotyczacych montazu czapek kominiarskich. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego
zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych iloéci wykonanego tynku na kominach oraz obrobek przy kominach. Obmiar robét obejmuje
roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robét byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czeé¢ ogélna. Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong iloé¢ m2 i sztuk wykonanych tynkéw ,obrdébek,
warstw wykoriczeniowych i czapek kominiarskich , ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

- Zalecenia i Instrukcje producentéw.

SST-13 REMONT BALKONOW

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt remontowych
balkondw zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie
stosowana jako cze$¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie remontu balkonéw
zwigzanego z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Stalowa 7 w Pruszkowie., a w szczegdlnosci:

° wymiana czesci balustrad

° prace naprawcze konstrukcji ptyt balkonowych

° wymiana posadzek

° wymiana i montaz opierzen

o naprawa systemu zabezpieczeri przeciwwilgociowych

2. Wymagania dot. wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do napraw konstrukcji zelbetowej nalezy stosowa¢ materialy posiadajace
aprobate techniczng na caty system naprawy:
o Powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do ochronny
stali
° Powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do napraw
konstrukcji zelbetowych
° Zaprawe cementowa modyfikowang tworzywem sztucznym
o Jako dodatku modyfikujacego przewiduje sie uzycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu. Modyfikator
powinien by¢ przewidziany przez producenta do ulepszania tynkéw, zapraw naprawczych i wykonywania warstw szczepnych
° Mineralne mikrozaprawy uszczelniajgce, przeznaczone do uszczelnieri przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Papa termozgrzewalna podktadowa:
° papa profilowana,
° osnowa z wtdkien poliestrowych,
° grubos¢ papy - 4,6 mm,
° gramatura osnowy 200 g/m2
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Blacha na obrébki:

- materiat: stal ocynkowana obustronnie - grubos$¢ stali: 0.6 mm

- tgczniki — wkrety systemowe blacha — blacha z podktadka EPDM.
Ptytki gresowe:

- wymiar ptytki 30 x 30

- grubosé¢ 8 mm

- nasigkliwosé < 0.1%

- sita famigca 1600 N

- wytrz. na zginanie 50 N/mm2

- mrozoodporne

- antyposlizgowos¢ — R9

—twardos¢ wg skali Mahsa 8

—$cieralnos$¢ V klasa $cieralnosci

Nowe balustrady o h=110cm, odwzorowujace ksztatt istniejacych, pomalowane specjalng farba do metalu.

3. Wpymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do w/w robdt przewidziano zastosowanie m.in. rusztowania, mieszadet,
wiertarek, szczotek.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu i przechowywania
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdina.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Roboty wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Ogélne wymagania
techniczne:

temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;

wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt
intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby nalezy ja zwilza¢ wodg lub przykrywac folig);

zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach),
chroni¢ przed wilgocig;

przygotowanie wzmocnionej wtdknami zaprawy posadzkowej nalezy poprzedzi¢ kilkuminutowym mieszanie aby doprowadzi¢ do
réwnomiernego rozprowadzenia wtdkien w suchej zaprawie, posadzka z dodatkiem witdkien nie wymagaja dodatkowych
zabiegdw pielegnacyjnych poza rutynowymi;

Przy powierzchniach ptyt betonowych przekraczajacych wymiar 6 x 6 m nalezy przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne;

pozostate szczegStowe wymagania dla poszczegdlnych produktéw wedtug kart technicznych producenta.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opaddw i przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%, nie wskazane jest wykonywac prace
na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca sie ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach. Stosowanie niewtfasciwej ilosci
wody do przygotowania mas prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych posadzki lub podktadu. Podczas prowadzenia prac
nalezy kontrolowa¢ stopien wymieszania i konsystencje masy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastgpujacych robét:

Prace przygotowawcze:
demontaz balustrad przeznaczonych do wymiany

skucie istniejacej posadzki
zdemontowanie opierzenia
usuniecie luznych fragmentoéw tynku i betonu konstrukcyjnego

Prace naprawcze:
Jedli ubytki betonu konstrukcyjnego sa duze i nie ostaniaja w catosci zbrojenia ptyty balkonowej, nalezy odku¢ beton wokét

pretéw na taka odlegtosc, aby mozliwe byto wykonanie nowej otuliny z zaprawy o gr. min. 1,5cm

oczysci¢ zbrojenie z zanieczyszczen

powierzchnie ptyty zmy¢ wodg pod cisnieniem

zbrojenie pomalowac farbg antykorozyjng

na podtoze betonowe i prety natozy¢ pedzlem warstwe kontaktowa, zwiekszajgcq przyczepnosc zaprawy naprawczej do betonu;
warstwe naktadaé na zwilzone podtoze, rownomiernie wcierajgc na obszarze niewiele przekraczajgcym obszar naprawy betonu
niezwtocznie po natozeniu warstwy kontaktowej, na jej mokrg powierzchnie pacg stalowq natozy¢ zaprawe naprawcza
dociskajac ja do podtoza

formowanie przeprowadzi¢ tak, aby odtworzyé remontowang ptyte

Prace remontowe:
wykonanie warstwy spadkowej: podtoze zgroszkowaé, zwilzy¢ i wykona¢ warstwe kontaktowa z zaprawy, emulsji elastycznej i

wody wg proporcji zalecanej przez producenta

warstwe spadkowgq oddylatowac od $ciany np. styropianem
wykona¢ warstwe zaprawy o spadku 1% i gr. od 10mm (krawedz czotowa) do 20mm na potgczeniu ptyty ze $ciang
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° wykonanie tynku: natozy¢ klej z zatopiong siatka, w miejscach skucia tynku natozy¢ tynk cementowy na spodzie ptyty natozy¢
tynk mineralny

° obrébki blacharskie: do ptyty balkonowej zamocowac profil z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm za pomocg kotkéw
rozporowych

° hydroizolacja: przewidziano hydroizolacje z papy termozgrzewalnej, uktadanej na zaktad z wywinieciem na $ciane zewnetrzng
wzdtuz krawedzi ptyty papa powinna zachodzi¢ pod obrébke blacharska miejsca mocowania balustrady zabezpieczyc lepikiem

° posadzka cementowa: grubo$¢ zaprawy 3cm, zatarta na gtadko ze wzmocnieniem wtdknami PP

—  Prace wykoriczeniowe:

° powierzchnie ptyty balkonowej pomalowac farbg elewacyjna silikatowg

° ptyte wytozy¢ mrozoodpornymi ptytkami gresowymi tacznie z cokolikami

° nowg balustrade o h=110cm, o ksztatcie wzorowanym na wyremontowanej, pomalowac¢ farbg do metalu

6. Kontrola, badania, odbioér wyrobéw i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Kontrola wykonania oktadzin z ptytek gres powinna obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie podtozy powinno byé
przeprowadzone na podstawie protokdétu badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiatdw powinno sie odbywac¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow przedtozonych przez dostawce, a kontrola prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmowac sprawdzenie: gruboséci warstw naprawczych, izolacji, dylatacji, powierzchni
oktadziny.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. llo$¢ rozebranych, naprawianych, oktadanych gresem oraz malowanych
posadzek obmierza sie w m2 jako iloczyn dtugosci i szerokosci remontowanej powierzchni, a cokoliki z ptytek w mb. dtugosci obtozenia.
Uzupetnienie ubytkdw w konstrukcjach zelbetowych i betonowych obmierza sie w m3 jako iloczyn dtugosci, szerokosci i gtebokosci
ubytkdéw, a iniekcyjne wypetnienie rys w mb. dtugosci rysy. Obrébki blacharskie obmierza sie w m2 jako iloczyn dtugosci i szerokosci
obrébki. Uzupetnienie (podwyzszenie) balustrad obmierza sie w mb. dtugosci balustrady uzupetniajacej, a czyszczenie, odttuszczenie i
malowanie balustrad w m2 jednostronnego rzutu.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czesé¢ ogdlna. Dopuszczalne odchylenia podtoza okresla ponizsza tabela:

Wielkoéé dopuszezalnyeh odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezposrednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchylenie krawedzi od linii proste) + 4 +6 +4 +8
[mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podloza od
plaszczyzny, mierzone [w mm] na
odeinku o dlugosci rownej:
a) lm, + 5 + 7 +2 + 10
b) 1 kondygnacji, + 8 + 10 - -
¢) cale] wysokoscl budowli, = 10 + 30 - -
d) dlugosci lub szerokoscl - - +15 +30
budowli
Welebienia lub wypuklodci [mmi] + 15 + 30 15 + 30

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego i poziomego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb. Niedopuszczalne s
nastepujace wady: wyszczerbienia krawedzi oktadzin, wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni ptyt
przenikajacych ze starego podtoza, plesni itp..

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czgs$¢ ogdlna.

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni.
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PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda przyczepnosci powtok
ochronnych.

PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢
4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoci
powierzchni, Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych pow tok.

PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy materiatéw dodatkowych do spawania .
Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-63/B-6251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania. PN-B-06190:1972 Szczegdtowe
wymagania i badania okfadzin ceramicznych.

PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci.
Zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

SST-14 Adaptacja pomieszczenia piwnicy na potrzeby instalacji grzewczej

1. Wymagania ogdine

1.1. Przedmioti zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, polegajacych na
adaptacji pomieszczenia piwnicy na potrzeby instalacji grzewczej . Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czesc
dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu zezwoleri na realizacjg zadania.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przeprowadzenie adaptacii
pomieszczenia piwnicy na potrzeby instalacji grzewczych

2. Wymagania dot. wlasciwo$ci wyrobow budowlanych

Informacje ogdine zostaty okrelone w ST 00. Do wykonania prac adaptacyjnych potrzebne beda nastgpujace materiaty : beton C16/20, stal
zbrojeniowa RB500W fi 10 na zbrojenie gtéwne i fi 6 na strzemiona , folia izolacyjna gruboé¢ 0,2 masa izolacyjna np. Dysperbit lub
réwnowazna, do postawienia écianek bloczki gazobetonowe lub pustaki ceramiczne, zaprawa tynkarska ,zaprawa murarska, farby
emulsyjne , farby zmywalne — emalie , ptytki ceramiczne — gres techniczny w kolorze szarym ,zaprawa do fugowania, drzwi techniczne
metalowe.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST 00. Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja mozna zastosowaé sprzet , narzedzia i
elektronarzedzia reczne takie jak : topaty ,szpadle, miotki ,przecinaki kielnie, nozyce do cigcia zbrojenia, wiertarki ,mieszalniki, szlifierki
katowe ,wkretarki , betoniarke 1501 .taczki ,wiadra ,pedzle i watki do malowania,

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO0. Wyroby i materiaty do robét adaptacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi . Zatadunek i wytadunek materiatéw pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy a materiaty o masie do 30 kg mozna tadowac recznie .Materiaty ktére moga
ulec uszkodzeniu w niskich temperaturach takie jak np. farby nalezy przewozi¢ pojazdami w ktérych panuja temperatury powyzej zera.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Istniejacy poziom posadzki w pomieszczeniu technicznym obnizy¢ do poziomu podanego w
projekcie ,w tym celu po obwodzie $cian wykonac zelbetowg odsadzke o szerokosci 20 cm z betonu C 16/20 zbrojonego pretami stalowymi
fi 10 oraz strzemionami z pretéw fi 6 w rozstawie co 30 cm zgodnie z projektem w wykonanym uprzednio wykopie i wykonaniu w nim
szalunku. Po 14 dniach od wykonania odsadzek nalezy je rozszalowa¢ ,wybrac reszte gruntu do poziomu dolnej krawedzi odsadzek ,oczysci¢
je i natozy¢ na nie mase izolujaca przed wilgocia . W pomieszczeniu nalezy wybudowa¢ studnig schtadzajaca z kregu betonowego wym. ®
0,8m i gtebokosci 0,8m wraz z potaczeniem z kanalizacjg . Pion kanalizacyjny znajduje si¢ w poblizu pomieszczenia technicznego .Studnia
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schtadzajaca bedzie przykryta krata WEMA . Nastepnie nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe, liczac od géry : ptytki ceramiczne
gresowe na kleju ze spadkiem ok. 1% do studzienki odwadniajacej, beton C 16/20 - 6¢cm, izolacja przeciwwodna — 2 razy folia budowlana,
chudy beton 10cm, ubity piasek. Jezeli projekt to przewiduje wymurowaé Scianke dziatowa oddzielajaca pomieszczenie techniczne od
korytarza z bloczkéw Silka M12 na zaprawie cienko- warstwowej . Nalezy wykona¢ tynki cementowo ~wapienne na wszystkich $cianach
pomieszczenia technicznego oraz na czesci stropu gdzie nie wystepuje strop drewniany . Na czgéci pomieszczenia gdzie wystgpuje strop
drewniany wykona¢ sufit podwieszany szczelny z plyt gipsowo kartonowych ognioodpornych uktadanych podwdjnie. Wykonac instalacjg
doprowadzajaca wode do nowego zlewu w pomieszczeniu wezta, Wstawi¢ w nowo wymurowanej Scianie lub w Scianie istniejacej drzwi
metalowe techniczne wejéciowe o minimalnych wymiarach w $wietle 0.9mx1,8m . Drzwi wykona¢ w miejscu zgodnym z rysunkiem . W
pomieszczeniu nalezy wykonaé wentylacje nawiewng ,zetka” 20x20cm. Pionowy przewdd ,zetki” nalezy poprowadzi¢ od wys. 0.5m nad
posadzka wewnatrz pomieszczenia na zewnatrz budynku i wyprowadzi¢ przez Sciane na zewnatrz koriczac kratka nawiewng. W
pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé wentylacje wywiewng 20x20cm pod stropem  w istniejacym przewodzie wentylacyjnym komina , a
jedli pomieszczenie nie posiada dostepu do komina nalezy wyprowadzi¢ przewéd na elewacje do wysokosci 2 m, przewdd ten musi byc
wkuty w éciane i zakoAczony kratka wywiewng . Jesli $ciana jest poddana termomodernizacji przewdd nie musi by¢ zatynkowany wystarczy
,2e bedzie licowat z powierzchnig éciany ,natomiast jesli Sciana nie bedzie ocieplona styropianem , przewdd musi by¢ zatynkowany. Sciany i
strop, zagruntowac érodkiem gruntujacym , strop pomalowac 3 krotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Na Scianach wykona¢ lamperig
do wysokosci sufitu od posadzki farbg olejna w kolorze jasnym. Na powierzchniach zelbetowych odsadzek ufozy¢ gres techniczny.
Pomieszczenie techniczne powinno spetniaé wymagania normy PN-B-2423:1999 i przepisow Prawa Budowlanego. Hatas od pracujacych
urzadzen powinien by¢ wyciszony do poziomu okreslonego w normie PN-87/B-02151/02. W danym pomieszczeniu nie zachodzi taka
potrzeba.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robdt budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST 00. Badania przed rozpoczeciem robot. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic  jakos¢
wyrobéw i materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogq mie¢ uszkodzeri — wegniecen, zarysowarn, dziur itp. Przed
whbudowaniem wyrobdw nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Sprawdzeniu podlegaja:

. zbrojenie odsadzek

° izolacje przeciwwilgociowe.

o jako$¢ wykonania tynkow

o jako$¢ wykonania $cianek dziatowych

o montaz drzwi

° jako$¢ oktadzin ceramicznym w tym sprawdzenie spadkow na posadzce
° jakos$¢ wykonania powtok malarskich

o jakos$¢ wykonania wentylacji

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robo6t

Informacje ogdlne zostaty okreélone w ST 00. Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni obrabianych i m3 prac ziemnych oraz
betonowych . Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robot byty uzgodnione z
Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o jakodci zastosowanych materiatow,

o zbrojenia odsadzek

o jakosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe nalezy przeprowadzi¢ po
zakoriczeniu robét. Podstawe do odbioru robdt stanowia nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

o dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy zbrojenia i izolacji przeciwwilgociowych
Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

° zestawienie uzytych materiatéw,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z dokumentacija,
Odbidr koricowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanej adaptacji pomieszczenia. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki, Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci, obnizy¢ ceng,
w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania
— rozebra¢ lub zdemontowac nie spetniajace wymogéw czesci lub catoéci elementéw adaptowanego pomieszczenia i ponownie wykona¢
roboty.
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9. Opis sposobu rozliczenia rob6t
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe obejmujg:

° Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

° Wykonanie wykopdw i szalunkdw

° Przygotowanie i montaz zbrojenia.

° Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi.

o wykonanie posadzki

o wykonanie $cianek dziatowych

o wykonanie tynkow

° wykonanie instalacji wentylacyjnej

. montaz drzwi

o Prace wykoriczeniowe tj . malowanie i prace zwigzane z utozeniem oktadzin ceramicznych oraz oczyszczenie stanowiska pracy i

usuniecie — bedgcych wtasnoscia wykonawcy — materiatéw i narzedzi

10. Dokumenty odniesienia
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykty i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czg$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona nia
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla

klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027-200 10kna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie zamykanie

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie —Wymagania klasyfikacja

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$é powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreélonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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