INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,
W ZAKRESIE ROBOT WEZELA CIEPLNEGO CO+CW
1. Zakres Inwestycji
Wykonanie wezta cieplnego co+cw w adaptowanym na ten cel pomieszczeniu w istniejagcym budynku.
Prace obejmuja:
- montaz urzadzen wezlta w tym wymiennikow, pomp, odmulacza, naczynia bezpieczefistwa i elementow
automatyki
- montaz przewodow i armatury
-proby i regulacja

2.  Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki mieszkalne w rejonie ulic Partyzantow, Stalowe;j

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja tego typu elementy.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Do realizacji zakresu robot zwigzanych z budowa wezta beda uzyte materiaty i sprzety ktéore moga powodowac:

- drobne urazy gornych i dolnych konczyn, otarcia naskorka, skaleczenia, sthuczenia
- oparzenia
- powaznigjsze sthuczenia, zwichnigcia i ztamania konczyn dolnych i gornych, urazy oczu, zranienia glowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych
W zakresie robot nie ma prac szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowaé pracownikéw o niebezpieczenstwach
bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Pracownicy wykonujacy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot, a takze
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydac¢ odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobiste;j.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczego6lnego zagrozenia.

Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na terenie prowadzenia robot.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznaczone tym znakiem.

Do $rodkdow ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, r¢kawice ochronne, buty ochronne a przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwiazane z wykonaniem weztow cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania winny by¢
przeprowadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane wydane przez wojewodg, stanowigce
podstawe do wykonania samodzielnych funkcji technicznych
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