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PGNiG TERMIKA SA 22.02.2017r.
Biuro Zarzadzania Majatkiem Cieptowniczym

05 — 800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1

tel. 022 587-5301

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA WEZI.A CIEPLNEGO

Protokdt nr PB /878 /2017
Dotyczy:budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Stalowej 7 w Pruszkowie

Wiasciciel — uzytkownik budynku: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego ,,Zielen
Miejska” sp. z o0.0., ul. Gordzialkowskiego 9, 05-800 Pruszkow

Whniosek o przylagczenie wezla cieplnego: nr 877/2017 z dnia 08.02.2017r.

1. Miejsce i sposob doprowadzenia przytacza do wezla cieplnego: z istniejacej sieci cieplnej
kanalowej 2xDn400 posadowionej w jezdni ul.Stalowej w Pruszkowie

2. Przylacze:preizolowane, na odgalezieniu zawory odcinajace w obudowie studzienki
01,2m zakonczonej wlazem zeliwnym typu ciezkiego

3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przylacza c.o. 125/62 °C

4. Zatozenia techniczno — eksploatacyjne uktadu technologicznego wezla cieplnego dla potrzeb
sporzadzenia projektu wezla — Zalgcznik - Protokotnr W/ zdnia - 22.02.2017r.
Zalozenia do odbioru cieptomierza — Zalacznik - Protokoétnr C/  z dnia— 22.02.2017r.

5. Okreslenie warunkow regulacji:
a. przeptyw obliczeniowy - 0,86 m*/h
b. rodzaj regulacji - jako$ciowa
6. Granica wlasnosci instalacji w wezle cieplnym pomigdzy PGNiG TERMIKA SA. i Odbiorca:
wg umowy o przylaczenie wezla cieplnego do sieci cieplowniczej

7. Granica eksploatacji: wg umowy o przylgczenie wezla cieplnego do sieci cieplowniczej

8. Termin waznos$ci warunkow przylacza — 2 lata
9. Parametry wody sieciowej w sezonie letnim;
Tz=70°C,Tp=25°C

Pruszkéw, dnia 22.02.2017r.
Kierownik Biura Zarzadzania Majatkiem
Cieplownczym

PGNiG TERMIKA SA

05-800 Pruszkow, ul.Warynskiego 1
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Zatacznik do protokdtu nr PB / 878 /2017r.

PROTOKOL nr W ...... 1..../...2016......
7 dnia 22.02.2017r.

Zatozenia techniczno — eksploatacyjne
uktadu technologicznego wezta CiepInego .....o.vvvviiiiniiiiiiiiicee e

Dotyczy:budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Stalowej 7 w Pruszkowie

1.

/ adres obiektu /
Rodzaj ukladu cieplnego

Uktad technologiczny c.o., c.w.u., ¢.t. — wymiennikowy z pompami

Zakres prac projektowych : cze§¢ technologiczna, automatyki i pomiaru poboru

ciepla
Parametry robocze wody sieciowej : ( wysokie parametry )
dla zimy : dla lata :
zasilanie 125 °C...... zasilanie ......... 70 °C niskie parametry
powrot 62 °C...... POWEOE 45 s 25 °C niskie parametry

Parametry wody instalacyjne;j

4.1 c.o. - zasilanie wg projektanta
powr6t : wymiennik ptytowy ...60 °C.........
wymiennik rurowy ...55°C.........
4.2 ct. - powro6t: wymiennik plytowy - 60°C, wymiennik rurowy - 55°C
4.3 c.wau.- 55°C

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przylgczenia do miejskiej sieci cieplnej

Ap zima = 150 kPa
Aplato = 150 kPa
1
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Wyposazenie kompleksowe wezla :

6.1 Cieptomierz wg zalgcznika — protokot C ...1 /2016 / z dnia 22.02.2017r.

6.2 Regulator statej roznicy cisnien z regulacjg ( ograniczeniem ) przeptywu na wezle
podiaczeniowym.

6.3 Odmulniki i filtry wysokiej sprawnosci.



6.4 Zawor regulacji pogodowej z regulatorem elektronicznym i sitownikiem
elektrycznym z czujnikiem do regulacji temperatury powrotnej wody sieciowej.
Dla jednofunkcyjnych weztow c.o. nalezy stosowaé zawdr automatycznej podwojne;j
Regulacji TR/V realizujgcy regulator temperatury z ograniczeniem przeplywu.

6.5 Dla instalacji c.o0. z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé termostat STW.

6.6 Zawor regulacji cieptej wody — montaz na zasilaniu. Dla budynkow z instalacja
c.w.u. z tworzyw sztucznych stosowac termostat bezpieczenstwa STB.

6.7 Ewentualne uzupelnienie wody instalacyjnej wodg sieciowg wyposazy¢ w
wodomierz. Uktad uzupetnienia z podwojnym odcigciem ( zawory kulowe
PN =1,6 MPa; T =150 °C ) z polagczeniem roztgcznym. Uzupelnienie wody jedynie
przez stuzby PGNiG TERMIKA S.A., Zaktadu Zrédet Lokalnych i Dystrybucji
Ciepla.

6.8 Rury po stronie wody sieciowej i instalacyjnej c.o. i c.t. z odbiorem jakoSciowym
ZETOM.

7. Nie uzyskanie zgody na pobor ciepla jest rownoznaczne z anulowaniem niniejszego
protokétu.

8. Zalozenia dodatkowe :

- wymienniki rurowe dobiera¢ z uwzglednieniem oporu osadu
- dla wymiennikoéw stosowac rezerwe minimum 20%

......................................................................................................
......................................................................................................

9. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

10. Dokumentacj¢ wezldw nalezy uzgodni¢ w PGNiG TERMIKA S.A., Biuro Zarzadzania
Majatkiem Cieptowniczym w Pruszkowie, ul. Warynskiego 1

11. Protokot wazny jest 2 lata.

Wykonat :

Jerzy Gorniewski

Kierownik Biura Zarzgdzania Majgtkiem
Cieplowniczym
PGNiG TERMIKA S.A.

05 — 800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1
PGNiG TERMIKA SA~
HEROWNK ™

.......................................

Majgtkfem Cieptowniczym
/" lub osoba upowazniona /
Mirostaw Januszewski
4
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Zatacznik do protokétu nr PB /878 /201 7r.

PROTOKOL nrC/ 1 /2017
z dnia 22.02.2017r.

Zatozenia do doboru cieplomierza:

1.

Obliczenia ilosci wody sieciowe]

Qzima = 0,86 m*h

Q lato = 0,77 m*h

Miejsce montazu przetwornika przeptywu:

Rurocigg powrotny z wymiennika c.o., c.w.u.

Okres obliczeniowy: rok kalendarzowy

Wymagane klasy dokladnosci przetwornika przeptywu:

dla Qn < 15m*/h klasy A,B,C
dla Qn > 15m?*/h klasy C

Regulator réoznicy cis$nien i przeplywu — symbol 46-7 firmy Samson
montowany na powrocie

zalecane typy licznikow ciepta:

- tylko KAMSTRUP, ultradzwi¢kowy z modulem do odczytu radiowego oraz

=2

funkcja rejestracji i odczytu przeplywu oraz mocy maksymalnych
w okresie 12 miesi¢cy

.....................................................................................................

. Koordynatorem ds. technicznych z ramienia PGNiG TERMIKA S.A. jest Pan

Krzysztof Zasim, tel. 508 005 784

Pruszkéw, dn.22.02.2017r.

Kierownik Biura Zarzadzania Majatkiem
Cieptowniczym

PGNiG TERMIKA S.A.

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1
PGNIG TERMIKA SA
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