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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektd
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6én. zm.) w Zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz 0
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi Zurawickiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 05 marca 1979 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWOS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigiszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierdw

B wa w V za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszcezy w terminie 14 dni od dnia je] dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja:

1. Pan Przemysiaw Zurawicki
ul. Kruczkowskiega 1/30
85-126 Bydgoszez

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DK5-HGZ-3NB *

Pan Przemystaw Zurawicki o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0184/09

adres zamieszkania m. Wierzbno 41, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy kwalifik go certyfikatu sg
ré zne pod wzgl kutk prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop osci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-186/2009 Pozna, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé2n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicInych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stawomir Lebica

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 lutego 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0154/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania dzielnych funkeji technicznych w ictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Okrggowej leby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaiiﬁkfcyjqej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......<.....

Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:y.... (
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FJJ-6BB-K4A *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Rysunki techniczne projektowanego obiektu

3. Ustalenia z inwestorem

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest spmizenie projektu modernizacji instalacji c.o. i cdla
budynku wielorodzinnego przy ul. Stalowej 7 w Pkasxie.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje spgatzenie opisu technicznego dla projektowanej
modernizacji wewetrznych instalacji cieptej wody wraz z cyrkulagraz
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. \d@pisem technicznym do
zakresu opracowania naleprzygotowanie kompletu rysunkdéw.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 DANE OGOLNE

Jest to obiekt mieszkalny wielorodzinny, podpiwicg wybudowany w technologii
tradycyjnej. Budynek zaopatrzony jest w instalaejektryczm, wod — kan, centralnego

ogrzewania.

1. Dane ogoélne

Konstrukcja/technologia budynku

Tradycyjna , murowana

1

2. | Liczba kondygnacji 2 +1

3. [ Kubatura czesci ogrzewanej [ m®] 2347,69

4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 511,48

5. | Powierzchnia uzytkowa czgsci mieszkalnej [ m?] 452,76
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych

6 L Lo 2 58,72
pomieszczen niemieszkalnych [m~]

7. | Liczba lokali mieszkalnych 10

8. | Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 22

9. | Sposob przygotowania cieple] wody uzytkowej Lokalne podgrzewacze elektryczne

10, Rodzaj systemu grzewczego budynku Lokalnie za pomoca piec_y kaflowych

lub elektrycznie
11. | Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,50
12. | Inne dane charakteryzujace budynek Obiekt zabytkowy




4.2 INSTALACJA C.O.

Mieszkania posiadajindywidualne systemy ogrzewcze oparte o zasilamecy kaflowych
lub elektrycznych.

Przewody grzewcze prowadzorgvsscianach budynku i po wierzclgian bez izolaciji
termoizolacyjnej a poziomy rozprowadzeg pod stropem kondygnacji piwnic. Jako
elementy grzewcze zastosowano grzejnikngah typdéw i wielkdci z zaworami
odcinagcymi bez zaworow termostatycznych z regula gagzkach grzejnikbéw poprzez
kryzowanie. W istnigjcej instalacji c.o. jest brak miowosci jakiejkolwiek regulacii
ilosciowo- jakaciowej. Instalacja charakteryzuje sluzag awaryjnacia i brakiem maliwosci
odfgczenia indywidualnego grzejnikow z powodu braku @aw odcinagcych jak rownie
ich ,, zapieczenia”. Z uwagi na zty stan instalguopjektuje s¢ jej wymiare.

4.3 INSTALACJA C.W.U.

Ciepta woda dla budynku wytwarzana jest rowniadywidualnie dla kadego lokalu
mieszkalnego. Ciepta woda podgrzewana jest w ihgkdl podgrzewaczach elekteycznych..
Instalacja cieptej wody poprowadzona jest po wabugcian i czsciowo wscianach bez
otuliny termoizolacyjnej. Ze wzegtlu na brak cyrkulacji oraz izolacji przewodoéw iriatga
oznacza si duzymi stratami ciepta na przesyle od zasobnika dgdaeh odbieragcych

cieph wode. W zwigzku z powyszym niezbdna jest wykonanie centralnej instalacji cieptej
wody wraz z cyrkulagj

4.4 Instalacja wody zimnej

Woda do budynku doprowadzona jest z miejskiej siexlocigowej poprzez przytze
wodochgowe zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicg&z uzytkowej. Nie przewiduje si
zadnych zmian w zakresie zasilania zasobnikdéw w ziwode za wyptkiem ich podiczenia.

5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Przeptyw instalacji cyrkulacyjnej 0,013dm3/s , strga cisnienia H = 2,09 kPa

Doprowadzenie wody cieptej do projektowanej ingtglaastpi z wymiennika
kompaktowego wzta cieplnego dla potrzeb cwu..

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano przyruzy programu InstalSan 4.13 firmy
InstalSoft na podstawie dokumentacji budynku.

Instalacg cieptej wody i cyrkulacji naley wykona z rur z tworzywa sztucznego PE-
Xc/Al/PE z atestem higienicznym z wkiagluminiowy (przeznaczonych dla cieptej wody),
tgczonych za pomacmoskznych zhczek systemowych. Giéwne poziomy instalacji cieptej
wody i cyrkulacji wykondé na poziomie piwnic pod stropem (fladzie istniejcej instalacji).
Pionowe i poziome odcinki rurggéw piony i podejcia pod urzdzenia sanitarne néig
uktada w bruzdachciennych. Przewody prowadzze spadkiem min 3% nad przewodami
zimnej wody. Przewody montowaa pomog uchwytéw systemowych. PrZeja przez




przegrody budowlane wykonywav rurach ochronnych i uszczedrpianky poliuretanovy.
Wszystkie przewody instalacji prowadatosugc kompensaej,L”, ,Z”, ,U".

W miejscach przé¢ przezsciany i stropy nalgy stosowa tuleje ochronne. Przewody
rozprowadzajce oraz piony nakgy zgrupowa i prowadzé wspdlnie. Mocowanie przewodow
nalezy dokona poprzez uchwyty systemowe. Wszystkie przewodyayatabudowa ptyta
karton gips na ruszcie metalowym aby nie byty widwe Poddjcia do grup przyboréw
nalezy wykona kryte a na rozgakieniach do grup przyborow nalezamontowa zawory
kulowe do wody.

Po wykonaniu proby szczelém nalery rurochgi cieptej wody i cyrkulacji izolowacieplnie.
Nalezy zwrécié uwag;, aby materiat izolacyjny posiadat atest higieniceraz aprobat
technicza COBRTI Instal i byt dopuszczony do stosowania wnpEszczeniach zamkgtich.
Instalacg wykon& wg zalecé producentow elementow prefabrykowanych i wkasnych
rozwigzah wykonawcy. Stosowagrubdaci izolacji zgodnie z WT 2017.

Tabela nr 1: Zestawienie grumbizolacji.

Lp. | $rednica wewatrzna przewodéw [mm Minimalna grubé¢ warstwy izolacyjnej [mm]
' (materiatA=0,035W/(mK)

1. | Do22 20

2. | Powyej 22 do 35 30

3. | Powyej 35 do 100 Rowngednicy wewgtrznej

4. | Powyej 100 100

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyrpéteszynniku przenikania cieptani
podano w tabeli naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej wg PN-B-
02421.

Na pionach nowoprojektowanych przewodow c.w.u. zaowa® zawory odcinajce z
mozliwoscig spustu wody, na gatkach zasilajcych przybory zamontowazawory
odcinapce (lokalizacja wg agci rysunkowej).

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji musi &yokresowo dezynfekowana poprzez dezynigkcj
termiczna w temperaturze nieszej nk 72 o C. Zabieg ten ma na celu nie dagpdido
rozwoju bakterii Legionella.

Regulacji instalacji cieplej wody, naledokon& poprzez zainstalowanie na przewodach
zasilapcych (pionach) c.w.u. zaworéw rownoigaych sterowanych termostatycznie z
wbudowanym zaworem kulowym, o zakresie 0 o nastaw 80 C, maksymalnej
temperaturze czynnika roboczego 100 €nieniu roboczym do 10 bar i przeptywie do 1,8
m3/h (np. MTCV-A lub rownowzany o tych samych parametrach i jakolub wyzszych)
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty do wody pitr&prtowa nastawa o zaworow
powinna wynosi 45 C, a na czas dezynfekcji nas¢aaworu naley zdja¢ w celu
umazliwienia jej przeprowadzenia.

Instalacg C.W.U. dla poszczegélnych lokali wypagé w wodomierze do cieptej wody.
Wodomierze zabudowaazem z zaworami odcirggymi na odejciach zasilania lokalu od
pionu. Doktadn lokalizacg wodomierzy ustadi na budowie, podczas wykonywania robot.
Pozostata armatura musidgrzystosowana do instalacji wodggowych i by zgodna z
wymogami polskich norm dla instalacji wodagowych.

Odbiory i proby szczeldoi instalacji cieptej wody

Po wykonaniu instalacji cieptej wody najewykona jej ptukanie a nagpnie proéle
szczelnéci na cénienie rowne 1,5 dopuszczalnegén@enia sieci. Przy pozytywnym wyniku
nalezy pobr& probki wody w najbardziej oddalonych punktach pobwody i zbadana




zawart@¢ fizyczno - chemiczai bakteriologiczg. W przypadku gdy badanie wyie iz
woda w naley instalacg instalacji nie odpowiada warunkom wody pitnej, zgldekowa,

ponownie przeptukai wykona powtdrne badania wody.

5.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku.

Straty ciepta budynku obliczono za pora@eogramu OZC firmy instalsoft.

Przygto wspotczynniki przenikania ciepta wg audytu em¢ygznego spogzlzonego w
marcu 2017 roku przez mgrzinPawla Jabteckiego. Wspoétczynniki prag dla stanu po

termomodernizaciji.

Inne

2. Wspolezynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
| W/(m?K)] termomodernizacjg | termomodernizacji
1. | Sciany zewnetrzne 1,00 1,00
5 Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 78 0.17
" | przejazdami 0, ’
3. | Strop nad piwnica 0,68 0,68
4. | Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - -
5. | Okna, drzwi balkonowe 1,30 ; 2,60 1,30 ; 1,10
6. | Drzwi zewnetrzne/bramy 2,50 1,30
7.

10



Nazwa projektu:

stalowa 7

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sagsiedniego budynku

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obci gzenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno sci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajagca ciepto

ZHT,ie
2HT,iue
2HT,ig
HT,jj
>HV

H

0T
>®V,min
0,5-Z9V,inf
>PV,su
>®V,mech,inf

oV

P}
>ORH

®HL

Aogrz,bud
Vogrz,bud
A

Data: 2018-01-23

476 m2  ®HL / Aogrz,bud
1415 m3  ®HL / Vogrz,bud
1601 m?

WIK

524

325

241

1090

34151
9667

3053

9667

43819

43819

92 W/m2
31 W/m3
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5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla centralnego ogrzewania dostarczanezjedtalnej wymiennikowni z wymiennika
ptytowego kompaktowego wypasanego w automatykpogodovd. Ze wzgédu na stan
techniczny i ustalenia z inwestorem nie przewidigezadnych zmian wrédle zasilania
instalacji C.O..

Parametry pracy instalacji Tz/Tp 75/55 st.C.

Projektowe obeizenie cieplne budynku obliczone zgodnie z npfN-EN 12831 wynosi
QC.O. =43,8 kW. Pojemiédwodna instalacji 403l.

Parametry pracy instalacji: - wydagéanstalacji: 43,8 kW - énienie dyspozycyjne:
32,2kPa - parametry pracy: 75/55°C Stalowa

Projektowane obgienie cieplne oraz obliczenia hydrauliczne instal@gkonano przy
pomocy programu InstalTherm 4.13 firmy InstalSaftpodstawie dokumentacji budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania aglerykona z rur i ksztattek systemowych
wykonanych z polietylenu sieciowanego z wkiadkuminiowg (PEXc/AL./PERT)
przeznaczone do instalacji co i posiadggh wymagane atesty higieniczne i certyfikaty do
instalacji C.O. do temp. 90 st.C.

W miejscach przé¢ przezsciany i stropy nalgy stosowa tuleje ochronne. Przewody
rozprowadzajce oraz piony nakgy zgrupowa i prowadzé wspdlnie. Mocowanie przewodow
nalezy dokona& poprzez uchwyty systemowe. Wszystkie przewodyayatabudowa ptyta
karton gips na ruszcie metalowym aby nie bylty wide

Po wykonaniu proby szczelém nalery rurochgi cieptej wody i cyrkulacji izolowacieplnie.
Nalezy zwrdcic uwag:, aby materiat izolacyjny posiadat atest higienicenaz aprobat
techniczia COBRTI Instal i byt dopuszczony do stosowania wnpEszczeniach zamkgtych.
Instalacg wykon& wg zalecé producentow elementow prefabrykowanych i wkasnych
rozwigzah wykonawcy. Stosowagrubdaci izolacji zgodnie z WT 2017.

Tabela nr 1: Zestawienie grumbizolaciji.

. ) . Minimalna grubé¢ warstwy izolacyjnej [mm]
Lp. | Srednica wewsgtrzna przewodow [mm (materiah=0,035W/(mK)

1. | Do22 20

2. | Powyej 22 do 35 30

3. | Powyej 35 do 100 Rowngednicy wewgtrznej
4. | Powyej 100 100

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyrpéteszynniku przenikania cieptani
podano w tabeli naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej wg PN-B-
02421.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiqeig V&N typu Cosmo z podgiem
dolnym oraz grzejniki tazienkowe, drabinkowe cosstendard. Grzejniki ptytowe natg
wyposay¢ w gtowice termostatyczne gtowe zawory przyczeniowe. Grzejniki drabinkowe
wyposay¢ w zawory termostatyczne z gtowicami i odcyta zawory powrotne.

Na kaxcowkach pionéw zamontowadpowietrzniki automatyczne. Przewidziano
zastosowanie systemow regulaciji pozwgdggh na ekonomicznezytkowanie instalacji.
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Wszystkie urgdzenia montowawg instrukcji producenta. Rozmieszczenie, rodzajdren
oraz przebiegdrednice instalacji przedstawiono na rysunkach.

Na gtownych odcinkach instalacji na poziomie piwnaprojektowano zawory regulaciji
réznicy cisnien, na powrocie regulator z@icy cisnien, na zasilaniu zawér wspotpragay z
regulatorem przeptywu.

Dopuszcza gi zastosowanie zaworéw termostatycznych oraz gtovgarametrach i jakoi
nie nizszej n projektowane. Glowice termostatyczne mgy¢ zamontowane w poziomie
tak aby miaty meliwos¢ swobodnego przeptywu powietrza wokét czujnika. v@éonie
nalezy obudowywa ani przystanianp. firankami.

Po wykonaniu modernizacji instalacji, najedokon& préby cénieniowej modernizowanej
instalacji ze szczegolny zwroceniem uwagi na punkbglernizowane.

5.4 UWAGI KONCOWE

* Po zamontowaniu rurcgyow naley przeprowadzi proby cknieniowe na zimno i na
goraco zgodnie z obowkujgcymi warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz
wytycznymi producenta.

 Wszystkie prace budowlano-montave prowadzi zgodnie z “"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych cz. II" -
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Montaz urzgdzen wykona zgodnie z wytycznymi producenta.
* Prace montaowe wykonywa zgodnie z obovdzujagcymi przepisami BHP i p.o

e Zastosowane materialy i uradzenia mog@ byé zashpione innymi musz one
jednak posiad& co najmniej takie same parametry i cechy jakéciowo-
uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany
parametrow urzadzen zawartych w projekcie musa by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

» Calas¢ instalacji wykona zgodnie z cgicig rysunkows i opisowg projektu.

« Wszystkie zastosowane materialy i1 adzenia musgz posiadd s$wiadectwa
dopuszczajce do pracy w instalacji solarnej.

* Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikgge z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montas urzdzen winny by¢ uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegoélnienia w dokumentanje mae stanowd
podstawy do roszcaegfinansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora Bilra
Projektow.

Dopuszcza si  stosowanie wyrobow o innych parametrach nisayich nk dobrane w
niniejszej dokumentacji a dopuszczone do obrotmwgzechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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Wszystkie przeia przez przegrody p.panusz posiadé odpornd¢ przegrody przez ktgr
przechods.

W trakcie prowadzenia roboét, najeprzestrzegarozporadzenia dotyczego
bezpieczéstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robét budand - montaowych z 2003r.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z:

* Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie

* Instrukcjami i zaleceniami producentéw systemawtkowanych do wykonania instalacji
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatal wodocggowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL 10

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatal grzewczych wydanymi przez
COBRTI INSTAL

* Instrukcjami producentéw wdze i armatury
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6 INFORMACJA BIOZ

6.1 ZAKRES ROBOT

Projektowany zakres robot obejmuje:
e Modernizacja i wykonanie instalacji C.O.

* Modernizacja i wykonanie instalacji cwu wraz z ayldcja
* Wymiana kotta statopalnego na kondensacyjny kagaaiowy

6.2 LOKALIZACJA ZAGRO ZEN

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwaceagagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi na wiej wymienionym terenie nie wygiuja.

Przy realizacji robot obfych projektem przewiduje i natomiast wygpienie
nastpujacych zagraen:

* Poraenia pgdem podczas prac przyyciu elektronargdzi (wiertarki, szlifierki, itp.)

» Skaleczenia na skutek momtiagrzejnikéw i elementow instalacji co i wod-kan.

» Upadku z wysoksxi

» Upadku naregdzi z wysokdci

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - mzowee, prace na wysoka,
rozbiérkowe i ziemne, prace przy obstudze i konsejiv budowlanego spehu
zmechanizowanego i pomocniczego, oraz na placactadskych materiatow
budowlanych na terenie budowy) seoby¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi pigami dla danego stanowiska pracy,
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu deslokrej pracy,

zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagEP, na danym stanowisku pracy

6.3 ZALECENIA

Wszystkie roboty budowlano - moutave naley wykonywa:

« zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonymdpawiednich urgdach i instytucjach,
* zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

* zgodnie z przepisami BHP,

* pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimeamprieniami budowlanymi.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakladiakany jest zaopatrzygo w odzie
robocz i ochronm. zgodnie z obowgizujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
naraeni na urazy mechaniczne, paeaia pgdem, upadki z wysokai, oparzenia, zatrucia,
wibracf oraz inne szkodliwe czynniki i zagmenia zwazane z wykonywanpraa, powinni
by¢ zaopatrzeni w spex ochrony osobistej. Spgizten winien posiadastosowne atesty i
certyfikaty.
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Wykonywanie prac na wysokciach powyej. 1 m nad poziomem terenu, ngle
zabezpieczy balustragd o wysokdci co najmniej 1,1 m. Roboty na wysdkonalery
bezwzgédnie wykonywa z wyciem szelek bezpiecistwa, linek asekuracyjnych i innych
srodkow zabezpieczagych. Wykonanie prac przy wysadam wigkszej nz 5 m winno by
prowadzone przez pracownikow uprawnionych do peawysokdci, z rusztowa
zabezpieczafych przed upadkiem.

W przypadku robot specjalistycznych, ngleapewnt wykonanie robot posiadggych
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcévecgistyczny sprg i certyfikaty.
Materiaty budowlane i zabudowywane powinny odpowtacormom i posiadacertyfikaty
,B" 1 jakosci.

Na budowie powinien hiyurzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budopagvinna by umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waych telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowegastr
pozarna, Policja.
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