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instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrét
instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji c.w.u.
symbol pionu instalacji c.w.u.

symbol pionu instalacji c.o.
symbol pionu instalacji glikolowej (kolektory stoneczne)

instalacja glikolowa - obieg kolektoréw stonecznych - zasilanie

instalacja glikolowa - obieg kolektoréw stonecznych - powrét

- instrukcje, wyt
w..on:om: ow i v

udowlano-instalacyjnych. .
- ﬂ..nwv.& techniczneé instytucji kontrolujacych
akosc
_.smao:mai i wykonywanych robét.

Sposo6

UWAGI:

1.Wykaonawca przed przystgpieniem do robét = .
zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

8. W najnizszych punktach instalacji
zamontowa¢ odpowiednio odwodnienia

2.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢
prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjag
obowiagzuja: =~ - . .
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych .m Em Ministerstwa
Budownictwa _i Instytutu Tec udow ﬂr
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
czne i warunki techniczne
ostawcow materiatow

niki Budowlan

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢
edynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.
iescistoscij voB_man«u rysunkami . ;
architektonicznymi a branzowymi powinny zostaé
wyjasnione z gfownym projekfantem.
5.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia .
pozarawego w zakresie ich parametréw R.E.I, nalezy
odnosi¢ do wymogow wynikajacych z ustalen |
podziatu stref pozarowych. Przejscia instalacyjne
przez powyzsze elementy budowlane :.m_mm<
zabezpieczy¢ p.poz. w klasie paramatréw danego
elementu
6. Podej$cia i przepusty przez sciany i stropy
mxo._m_ﬁoim:m_ instalacji ujeto w projekcie
onistrukciji.

7. Podej$cia przyboréw wykonaé w bruzdach
sciennych

9. Rury wady, co i przewody elektryczne uktadaé w
minimalizujacy krzyzowki.

10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia
_A<<<_$:m<<n< do ich usuniecia/poprawienia na swéj
oszt.

11. Projekt rozpatrywaé tacznie z pozostatymi
projektami branzowymi.

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

imie i nazwisko:

numer uprawnien:

podpis:

Projektant Gh.:

inz. Przemystaw Zurawicki

KUP/0070/PW0S/09

Opracowali:

mgr inz. Krzysztof Makowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stawomir Lebica WKP/0154/PWO0S/09

projekt:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

obiekt:

Budynek wielorodzinny

ul. Stalowa 7, 05-800 Pruszkow, dz. ew. nr 37/1 obreb 0019

inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Zielen Miejska” Sp z 0.0.
ul.]. 1. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszkéw

data:

04.2018

tytut rysunku:

Rzut 2 pietra - i

nstalacja c.w.u.

skala:

1:100

czesc rys.:

branza: faza projektu:

format arkusza:

numer rysunku:

Instalacje sanit.

420x297
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