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instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrét
instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji c.w.u.
symbol pionu instalacji c.w.u.

symbol pionu instalacji c.o.
symbol pionu instalacji glikolowej (kolektory stoneczne)

instalacja glikolowa - obieg kolektoréw stonecznych - zasilanie

instalacja glikolowa - obieg kolektoréw stonecznych - powrét

UWAGI:

1.Wykaonawca przed przystgpieniem do robét = .
zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢
prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjag

obowiagzuja: =~ e .

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych .m E—m Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki _w.cao%_msﬂr

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instru o*mx Ek%on:m i warunki techniczne
roducentow i dostawcow materiatow
udowlano-instalacyjnych. .

- _ﬁ_ua_.va_m< techniczné instytucji kontrolujgcych
akosc

_Bmam_._mai i wykonywanych robét.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢
edynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.

iescistosci _ooq.az.u,.a_numU rysunkami . ;
architektonicznymi a branzowymi powinny zostaé
wyjasnione z gfownym projekfantem.

m.<<m~<m=amm.mSm:Q._ocaoE_m:monan_m_m:_m
pozarawego w zakresie ich parametréw R.E.I.
odnosi¢ do wymogow wynikajacych z ustalen |
podziatu stref pozarowych. Przejscia instalacyjne
przez powyzsze elementy budowlane :.m_mm<
Nw_omn_o_ﬁmoNv\o p.poz. w klasie paramatréw danego
elementu

nalezy

6. Podej$cia i przepusty przez sciany i stropy
m_,o_m_ﬁoiw.:m_ instalacji ujeto w projekcie
onistrukciji.

7. Podej$cia do grzejnikéw wykonaé¢ od dotu

8. W najwyzszych i najnizszych punktach instalaciji
zamontowa¢ odpowiednio odpowietrzniki i

Sposo6

odwodnienia

9. Rury wady, co i przewody elektryczne uktada¢ w
minimalizujacy krzyzéwki.

10. Wystagpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia
_a<<<_2m=m<<o< do ich usuniecia/poprawienia na swéj
oszt.

11. Projekt rozpatrywaé tacznie z pozostatymi
projektami branzowymi.

12. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi
pod oknami‘zlokalizowac parapety.

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek
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obiek: Budynek wielorodzinny
ul. Stalowa 7, 05-800 Pruszkow, dz. ew. nr 37/1 obreb 0019
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Schemat pionow- instalacja c.o. 1:100
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1/1 | Instalace sanit. PB 420x297 | 1S5
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pézniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione, Prawa Autorskie dla : HIGHWAY Urbaniak Maria




