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1. czESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamowienia

Specylikacja techniczna dotycezaca wykonania instalacji elektryeznych sily i automatyki wezla cieplnego c.o. i e, w
projektowanym wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowic.

1.1.2. Przedmiot robét

Ninigjsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania it odbioru robdt dotyczace instalacji elekirveznyeh wezla
ciephnego c.o. w projekliowanym wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Stalowej 7 w
Pruszkowie.

1.1.3. Zakres robot

I W ozakees robat wehodza:

- roboty przygotowaweze

- montaz rozdzielnicy RWC 230V

- montaz instalacji (rur instalacyjnych. kabli silowych) do projektowanyeh pomp

- montaz instalacji (rur instalacyjnych. kabli clementow automatyki) do urzadzen automatyki cieplowniczej

- montaz instalacji polaczen wyrdwnawezych i uziemiajgeych

- wykonanie pomiardéw skutecznoscel przyjetej ochrony od porazen prodem clektryeznym

- kontrola jakodci

- odbiory koncowe

2. Wykonawcea zlecenia zawicra umowe na wykonanie instalacji. ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawea zlecenia jest zobowigzany uwzglednié w swojej ofercic
cenowej wszystkie Swiadezenia (roboty) lacznie z uruchomieniem. Swiadezeniami wstgpnymi. pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawe materialow i sprzetu niczbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji
nawet, jezeli nie zostaty one dokladnic opisanc w niniejszym zestawieniu $wiadezeh oraz sprawdzi¢ we wlasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materialow.

3. Wykonawea, przystepujacy do przetargu. powinien zapoznac si¢ z dokumentacjg i zaakceptowad wszystkic
dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetareowej. 7 samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawcea zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletngj i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mogl w pdzniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujge to zlym zrozumicniem dokumentacji lub ewentualnym nic uwzglednicnicm Swiadezenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji. lub wynikajgeego # samej
koncepeji.

4. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je

utrzymywac w eiggu calego okresu trwania budowy w doskonalym stanie i podjg¢ wszelkie Srodki zapobicgawceze, aby

nie zostaly zniszezone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyvko istnicjace na budowie.
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Do Wykonawcy nalezy wszelkie niezbedne zabicgi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podlgezenie do sieci i eksploatacje obicktu,

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymezasowe

Do Wykonawcey instalacji clektrycznych nalezg réwniez nastepujace prace lowarzyszace i tymezasowe:

o zabezpicezenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

o cksploatacja instalacji elekirycznych wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szezegdInodel wyznaczenic
czlowieka odpowiedzialnego za podlyczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkic warunki BHP zostaly
speinione,

e przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbgdnych zezwolen administracyjnych i wnioskow o
dopuszezenie,

e szkolenic wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnicnic gwarancji (czesei i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji
7 tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.3. Teren budowy

1.31.0 rganizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obickliéw budowlanych nalezy stosowac si¢ unormowan zawartych w Ustawic
2 dnia 7 lipca 1994r ,.Prawo budowlane™ w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.3.1.1. Harmonogram robot

znych Wykonawca powinien opracowac:

. Przed przystapieniem do wykonywania robot elekiry



o harmonogram robot, uwzgledniajaey ich rodzaje. kolejnose, terminy i etapy. jak réwnicz metody, sposoby i technologic
wykonawslwa oraz niczbedne roboty wstepne i pomocnicze:

o harmonogram pracy sprzetu cigzkicgo:

o valozenia i wylyczne dla zagospodarowania placu budowy:.

2. Przy ustalaniu kolejnosei i sposobu wykonywania poszezegdInych rodzajow robot nalezy uwzglednic:

o warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odeinkach przylegajaeyeh do sicbie lub polozonveh jeden
nad drogim. w celu zapobiczenia nicszezesliwym wypadkom i mozliwodei powstawania przeszkod w rownoczesnym
wykonywaniu robdt na tych odeinkach:

e warunki zapobicgajgee potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz swykonanego przy poznicjszym
wykonywaniu dalszych robot:

o potrzebe zastosowania srodkow ochronnyceh przy wykonywaniu robot, przy kiorych bezpicezenstwo pracownikéw i innych
0sOb mogloby by¢ zagrozone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budowg

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic. czy teren. na ktorym roboly maja by¢ wykonywane,
Jestodpowiednio przveotowany oraz uzgodnic z Zamawiajgeym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do
wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy (um.in.:

o w przypadku stwicrdzenia w trasic nic wykazanych w dokumentacji kabli. przewodow lub innveh urzadzen -
usunigeice Tub zabezpicezenic ich. po uzgodnieniu 2 organem, do ktorego kompeteneji nalezy utrzymanic urzadzen
lub nadzor nad nimi:

2. Wprowadzenic na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanyveh stron udokumentowanc jest
spisaniem protokolu.

3. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawcea powinien otrzyimac od Zleceniodawcey (Inwestora,
Generalnego Wykonawey) pisemne odwiadezenie o uzyskaniu od wlasciwego oreanu administracji pozwolenia na
budowe dla obiekiu i robét budowlano — montazowych ohjetych zatwierdzonym projektem. badz kopig tej deeyzji.

1.3.1.3. Koordynacja robot

I. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszezegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgeia i zakonezenia poszezegdnych
rodzajow robot. wzglednic ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony. aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a rownoczesdnie umozliwial technicznic i ckonomicznic prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznyeh. Ogolny harmonogram budowy powinicn stanowi¢ podstawe do opracowania
szezegolowyceh harmonogramow robot specjalistycznych.

3. Koordynacjy nalezy objgc rowniez pomoenicze roboty ogdInobudowlane zwigzane z robotami elekiryeznymi, jesli
Wykonawca robot elektrveznych nie bedzic ich wykonywad wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawea wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniong do kontaktéow z

Inwestorem i Generalnym Wykonawceg. Osoba ta powinna posiada¢ niczbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do
udziclania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyezgee instalacji, podezas calego okresu
trwania prac wykonawezych, prob, odbioru i gwarancji.

1.3.1.4. Dziennik budowy

1.

!\)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajacego i Wykonawee i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury 7 dnia 26 czerwea 2002r w
sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy informacyjngj oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyezgce
bezpicezenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108.p0z.953).

1.3.2. za bezpieczenie interesdw oséb trzecich

L
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0.

Wiageicielem terenu, na ktdrym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnosei publicznej lub prywatnej.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigee interesy osob trzecich przed:

pozbawicniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrveznej i cieplngj oraz ze srodkéw lacznosci;
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakléeenia elektryezne. promieniowanic:

zanieczyszezeniami powictrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszysikic instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez (e instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innyeh koniecznych robot w
obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasic.

Przed przystapienicm do robdt Wykonawea podejmie wszysikie niczbedne kroki majace na celu zabezpicczenie
istnicjacych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemmnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istnicjgeych instalacji Wykonawca naty Ll]n]ld\[ powiadomi o tym flakeic
odpowiednig instytucje uzytkujaea lub bedacy wiasciciclem instalacji, a takze Zamawiajgeego. Wykonawcea bedzie
wspolpracowal z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigeiu powstalej awarii.

Jedli w zwigzku 7 zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniceznyeh dzialan ze strony
Wykonawey nastgpi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosei publicznej i prywatngj, to Wykonawca na swoj koszt



naprawi lub odiworzy uszkodzong wlasnosc. Stan uszkodzone lub naprawionej wlasnosei powinien byvé nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

8. Jakickolwick uszkodzenia instalacyi i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rvsunkach dostarezonych
WyKkonawcy przez Zamawiajgeego i powstale bez winy lub zoniedbania Wykonawey. zostang usunigie na koszt
Zamawiajgeego. W pozostalych przypadkach Koszt naprawy uszkodzen obeigza Wykonawee.

1.3.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.3.3.1. Ochrona Srodowiska
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkic przepisy dotyezace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowad je w czasic
prowadzenia robol.

2. WszezeedlInoser Wykonawea zapewni spelnienic nastepujgeyeh warunkow:

o migjsca na bazy. magazyny, skladowiska bedg tak wybrane. aby nic powodowaly zniszezen w srodowisku naturalnym:
*  beda podjete odpowicdnie Srodki zabezpicerzajgce preed:

= przekroczeniem dopuszezalnych norm halasu:

— mozliwoscig powstania pozaru,

3. Osoby trzecic oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogi by¢ narazone na dzialanic czynnikow szkodlivwyveh
dla zdrowia lub nicbezpiceznyeh, aw szezegdlnodei takich jak halas, wibracje, promicniowanic clektromagnetyezne,
pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacyeh wartosei dopuszezalne.

4. Przedmiotowe przedsigwzigeie nie nalezy do inwestyeji zaliczanych do mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
W rozemicniu przepisdw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska™ z dnia 27 kwictnia 20011 (17U N
62.p07.627} i Rozporzgdzeniu Rady Ministrow “w sprawic okredlenia rodzajow przedsicwzieé moggeyveh znaczgeo
oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szezegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalilikowaniem przedsicwzicd do
sporzgdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko™ 7 dnia 24 wrzesnia 2002v (Dz.UNr179, poz. 1490).

5. Oplaty i ewentualne Kary za przekroczenie w trakeie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgeyeh ochrony srodowiska obeigzg Wykonaweg.
1.3.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia. nic bedg dopuszezone do uzycia.

2. Nic dopuszeza si¢ uzywania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanic o stgzeniu wickszyvm, niz
dopuszezalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwo dopuszezenia, wydane przez uprawniony
Jjednostke, jednoznacznic okreslajgee brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoezenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

5. Jesli Wykonawea uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specylikacja Techniczna. a ich uzyveic
spowodowalo jakickolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.3.8. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyezaeych ochrony przeciwpozarowe).

o

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

s)

3. Materialy latwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny 7 odpowiednimi przepisami oraz zabezpicezone przed
dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w elckeie realizacji robot

albo przez personel Wykonawcey.

1.3.4. Bezpicczenstwo i higiena pracy

I Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawcea zobowigzany jest do przestrzegania ogoéInveh przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szezegdlnosei Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawic bezpicezenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanyceh (Dz. U Nr
47, pozA401). W szezegolnodei Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach nichezpiccznych. badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowicdnich wymagan
sanitarnych.

2. Wykonawea przed przystapieniem do wykonywania robat jest obowigzany opracowad instrukejg bezpiceznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. Wykonawea zapewni i utrzyma wszellie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpicczenstwa
publicznego.

4. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niczbednych srodkéw ochrony

indywidualnej.

5. Uzywane na budowic maszyny i urzqdzenia nalezy zabezpicezy¢ przed mozliwoscia uruchomicnia przez osoby
nicuprawnione do ich obslugi.

0. Wykonawca powinicn posiada¢ aktualne uprawnicenia do wykonywania prac, ktéryeh si¢ podejmuje. Roboty zwigzane 7
podigezanicm, sprawdzanicm, konserwacjy i naprawy instalacji i urzadzen elektryeznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednic uprawnienia.



7. Rwalilikacje personelu Wykonawey robot elektryeznych powinny by¢ stwierdzone przez wladciwa komisje
cezaminacying i udokumentowane aktualuic waznymi zaswiadezeniami kwalitikacyjnymi.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robét
o Grupa— 433  _Roboty w zakresic instalacji budowlanyveh™

e Klasa — 4331 _Roboty w zakresie instalacji ¢lekiryeznyeh™

o Kategoria:
- 45311 LRoboty w zakresie przewodow instalacji elektryeznyceh oraz opraw elektryeznyveh™
- 433106 LInstalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnyeh”
43317 Inne instalacje elektryezne™

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowe] i ninicjszej speeylikacii technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzic wezedniej nie
zdeliniowane.

2_._ WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

s

2.1. Kontrola jako$ci

. Zastosowane w obickeic urzgdzenia i materialy muszg posiadaé zgodne 7 przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosei i Swiadectwa dopuszezenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosei 7 Polska Normg. Dopuszeza sig stosowanic wyrobow.
dla ktérych Producent lub Dostawea zadeklarowal ich zgodnosé z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na
wlasng odpowiedzialnode.

3. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosujg si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 12 marca 20031 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414)
muszy spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu ( dyrektywie niskonapigeiowej Unii Europejskicj nr 73/23/EEC
i O3/58/E1C).

4. Aparatura powinna spelnia¢ wymagania wynikajgee z przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
Kwictnia 2003 w sprawic dokonywania oceny zgodnosei aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgeymi
kompatybilnosei elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii
Luropejskicj nr 89/336/ELC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

wh

W obickeie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:
o oznakowane CE (deklaracja zgodnoscei CE);
e oznakowane znakiem budowlanym B (certylikat):

e posiadajace oswiadezenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosei).

2.1.1. Jakosé dostaw

1. Uzywane bedg wylaceznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdInic znanej marce oraz latwo zastepowalne
urzadzeniami produkeji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasic.

2. Materialy, clementy lub zespoly uzywane musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach, Jeshi stanowia przedmiot norm. musza posiadac atesty.

3. Wazystkie urzgdzenia muszy posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopicen reakeji na ogien, przyjety w zaleznosei od
pomieszezen i ryzyka istnicjacego w migjscach. w ktoryeh zostana one zainstalowane.

2.1.2. Wyb6r dostaw

I, Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna listg urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawcea powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi. szkice i rysunki, klore ewentualnic beda od nicgo
wymagane. Kazda propozycja Wykonawey, ktdra nic bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekeie urzgdzeniom. bedzie mogla by¢ odrzucona.

2. W zaleznoscei od potrzeb Generalnego Wykonawcey, moze by¢ zazadane przedstawienic prototypow. probek Tub
montazy prowizorycznych na micjscu robot. aby umozliwic werylikacje nicktorych dostaw ze wzeledu na:

o ich zgodnos¢ z okredleniami i specylikacjami umowy,
e ich uruchomienic.

s ich polaczenie z innymi elementami.

\

3. Probkiniewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawee i zlozone na placu budowy. Bedg one sluzyly jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawea nic moze zlozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, 7¢ na jego ryzyko). tak dlugo jak probka lub

odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwicrdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcee i Projektanta,

()]
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4.
2.1

B Transport

Rozdzielnica powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanic kompletnic zmontowanym,

W czasic transportu oraz skltadowania aparatury i urzgdzen clekiryeznych nalezy przestrzegad zalecen Wylworeow, o w
szezepolnose:

nic narazac urzgdzen na nagle przechylenia, szarpniceia. wstizasy, uderzenia:

transportowane urzgdzenia zabezpicezy¢ przed nadmicrnymi drganiami i wstizasami oraz przesuswanicm si¢ wewngirz
srodka transportowego:

na czas transportu clementy mogace ulee uszkodzeniu nalezy zdemontowad i odpowicednio zabezpieczyé:

aparature i urzadzenia ostroznic zaladowywad i zdejmowac |, nie narazajac ich na uderzenia . ubytki lub uszkodzenia
powlok lakicrniczych. oslon blaszanych, zamkow itp.:

zabezpieezy je przed kradziezy lub zdekompletowaniem,

4. Kontrola dostaw

Po dostarezeniu aparatow i urzadzen Wykonawcea powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencic dostawy. Powinno si¢ zwrocic uwage na to. ¢zy nie ma Sladow przesunied ladunku w (ransporcic, a w

szerepolnodel. ¢

nic ma Sladéw uszkodzen zewngtrznyeh:

powloki malarskic nic sg uszkodzone:

urzadzenia sg kompletne:

wazystkic czgsel zdemontowane na czas transportu sa kompletne i nicuszkodzone,

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokol oraz zlozy¢ reklamacje u Spedyviora, a
takze zawiadomic Zamawiajacego i Producenta.

5. Skiadowanie

Dostawa materialow przeznaczonych do robét elekiryeznych powinna nastapi¢ dopicro po odpowiednim przyeotowaniu
pomieszezen magazynowych badz miejsca montazu.

Skladowanie materialow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach zapobicgajacych
zniszezeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sig ich wlagciwosei technicznych (jakosci) na skutek wplywow
atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwodci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpicczenstwa przeciwpozarowego.

Jedli jest to konicezne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomicszezenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpicezaé materialy od zewngtrznych wplywdw atmosferyeznych oraz
umozliwia¢ utrzymanic wewnatrz odpowicedniej temperatury i wilgotnosei.

W przypadku skladowania materialow przez dluzszy okres zapewnic¢ ich konserwacje.

6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryezne

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23kYV RWC

1. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1. posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i Instytutu
Energetyki oraz odpowiadaé wymaganemu stopniowi ochrony 1P zgodnie z PN-EN 60529:2003.
2. Rozdzielnica wezla RWC
3. Instalowana aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajaeych szezegolowe wymagania w
zakresic badan, cechowania, budowy, prob trwalodcei i prob termicznych oraz bezpicczenstwa funkejonalnego.
4. Wszystkie kable i przewody zasilajace 1 odbioreze oraz aparaty za plytami czolowymi trwale oznaczyé.
5. Parametry:
o Napigeie znamionowe lgezeniowe: 400V
® Crestotliwosé znamionowa : 50Hz
® Prad znamionowy ciggly : 63A
® Stopien ochrony : [P 55.
2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne 7 polwinitu typu RVS.
2.1.6.3. Oprawy oSwictleniowe
1. Oprawy przemyslowe fluoroscencyjne 2x36 W, IP65.
2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niczawodne i wytrzymale clementy stykowe, charakteryzowac sic
latwym, szybkim i bezpiceznym montazem, spelnia¢ wymagania polskich norm oraz posiadac¢ znak C12.
UWAGA: Obowigzek oznakowania znakicm CE nie dotyczy gniazd wivezkowyceh i wiyczek.
y)

Gniazda wiyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnic z norma PN-1EC 884-1 + A# :1996.



2.1.6.5. Przewody i kable elektroenergetyczne

Nalezy stosowad przewody typu YDY. YLY i LIVCY o przekrojach podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. Aparatura rozdzielnic RWC

. Wylgezniki roznicowoprgdowe klasy AL AC 25A0 30mA,
2. Wylgezniki silnikowe czterobicgunowe, 400V ze stykiem pomoceniczyn,
3. Wylaerzniki instalacyine jednobicgunowe typu B16. B10 i B6.

4. Przekazniki pomocnicze ze stykami przelgeznymi. 230V,

N

Laczniki krzywkowe LK-25, 25A 1 LK-135, 15A.

6. Ochronnik przepiceiowy klasy C. 273V poz. ochr. 1L.SkV.

;fi_._ WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogdlne
« b bl

. Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takicgo sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
Jakos¢ wylkonywanyeh robot,

2. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenic robot zgodnic 7 zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowe] oraz w terminic przewidzianym kontraktem.

3. Sprzgl. bedgey whasnoseig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyezgeymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowad, konserwowac i naprawiaé zgodnice z instrukeja producenta,
w sposob zapewniajacy ich sprawne dzialanie.

=

Maszyny. urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowic powinny by¢ ustawione i uzvtkowane

zeodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgeym ich sprawnosé:

o stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone:

o obslugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne
dla organow kontroli w micjscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8. Nastanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukcje bezpieeznej obslugi i konserwaci.

_4_: WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

. Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich $rodkow transportu. ktdre nie wplyna nickorzystnic na
Jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosei przewozonych materialdw.

2. Wykonawea bedzie usuwac na biezgeo, na wlasny koszt, wszelkic zanicezyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowicdnio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania dancgo rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych srodkdw transportu:

° samochod dostawezy do 0,9

5; WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakosé §wiadczen

1. Zasadniczo jakos¢ swiadezen i wykonania musi odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom polskim, wzglednic
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadezen dane dotyczgee typu, czedei i materialow konstrukeyjnyeh oraz



WYIIArow za opisany uwaza si¢ rownicz przebieg procesu produkeyineeo, a7z do wykonania kompletneeo Swiadezenia 7
uwzelednieniem zasad techniki i przepisdw wykonawezych.

Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzsze temperaturze otoczenia wowarunkach normalnej cksploatacji nic zostala przekroczona temperatura
oraniczna:

wowyniku dostgpu wody nic mogly wystapic zadne uszkodzenia:

skutki wynikajace 7 przedostawania si¢ obeyeh cial stalyeh, w tym pylow. byly zminimalizowane:

i podatne na niszezace dzialanie substaneji powodujgeyeh korozje i zanicezyszezenic byly odpowicdni
zabezpieczone:

clementy wykonane z materialow moggeych powodowaé wzajemne niszezenic nie stykaly sig, o ile nic zastosowano
odpowiednich srodkow zapobiegajacych skutkom takicgo zetknicein:

wszelkic uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane:

zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

Wymagania dotyczace zastosowanych materialow zostaly opisane w punkeie 2.

3.1.1.1. Rozdzielnice

B

NMontaz rozdzichic nalezy rozpoczynacd wowezas, gdy pomicszezenic wezla jest calkowicic przyeotowane do jef
umocowania na scianic dla rozdzielnicy RWC.

RozdzicInica musi by¢ zainstalowana w taki sposob, aby zachowany byl bezpicezny promien giccia kabli pray
przylaczaniu,

Wprowadzenia kabli i przewodow do rozdzielnicy wykona¢ w taki sposdb. aby zachowadé swymagany stopici ochrony
IP.

5.1.1.2. Wentylacja

}s

Wentylacja pomieszezenia wezla musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla zastosowanyeh w nicj aparatdw i
urzadzen, warunki klimatycezne.

5.1.1.3. Uziemienie

l.

Wykonane musi by¢ uziemienic ochronne niskiego napigeia ze zlgezami kontrolnymi umozliwiajacymi praylaczenic do
zewnelrznego uziomu.

5.1.2. mstalowanie rur oslonowych

1.

Swiadezenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenic uchwylow dla rur, umocowanic rur oraz uszezelnienie wylotow.

5.1.3. Podlgezanie przewodow pod zaciski lub bolce

I

Swiadczenie obejmuje ucigeic przewodu, zdjecie izolacji. oczyszezenie 7yly i podlgezenic przewodow

5.2. Instalacje o$wietlenia i sily

5.2.1. Oswietlenic

Swiadezenie obejmuje dostarczenic opraw odwietleniowych i osprzetu oswictleniowego., montaz opraw. puszek i
osprzetu odwietleniowego na Scianach i sulicie,

5.2.2. Rury winidurowe ukladane na tynku

b

[S]

Swiadezenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych. sprawdzenic droznosei rur, cigeie, wprowadzanic rur do puszek i
innych elementow instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podloza.

Rozstaw uchwylow niec moze przekracza¢ 60cm. Ukladac¢ zamknigte lgeznie z mufami i kolankami 7 zalozonym drutem
(linkg) do przecigeania. Nalezy zwroci¢ szezeg6ing uwage na dokladne i prostoliniowe ukladanic i montaz rurck.
Trasowanic wykona¢ uwzgledniajge konstrukeje budynku oraz zapewniajge bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebicgad poziomo lub pionowo. a nie ukosnic.

5.2.3. Kable i Przewody kabelkowe weiggane do rur

l.

Swiadezenic obejmuje dostarczenie kabli i przewoddw, rozwiniecic, odmicrzenic i uciceie, otwicranic i zamykanie
puszek, odgaleznikow i weiagnieciem przewodow do rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. pPomiar instalacji uziemiajacej

Swiadcezenie obejmuje ogledziny dostepnych czesei instalacji, rozkrgeenice lub rozlgezenic polgezen zlacza, pomiar
rezystancji elementow instalacji, wykonanie polaczen instalacji, zabezpicezenie zlacza przed korozja.

5.3.2. Rozdzielica RWC, nn, 0,23kVY

Dla rozdziclnicy nn-0.23kV wymagane sg nastgpujace pomiary i proby:
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kontrola dokrgeenia Srub:
sprawdzenie calodei ukladu oraz przeprowadzenic prob funkejonalnyeh:

nastawienia i sprawdzenia dzialania wyzwalaczy elektromagnelycznyeh i termicznych.

5.4. Demontaze

6.

Demontazowi podlegaja wszystkic urzadzenia 1instalacje elektryezne znajdujace sig w pomiceszezeniu wezla (istnicjgee
oprawy oswictieniowe wraz 7 osprzetem. ip.).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektryeznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rdwniez odbiory dodatkowe, migdzyvoperacyjne i
czesciowe, Ktoryeh glownym celem jest osiagniceic wysokicj jakodcei robot.

6.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

3

w

Odbior migdzyoperacyjny jest o adbidr zakonezonego ctapu robdt majacego istotny wplyw na prawidlowe wykonanic
dalszych robot.

Odbioru migdzyoperacyinego dokonuje kicrownik robat przy udziale majstrdw i bryeadzistow. kiorzy uczesticzyli w
wykonawstwie dancgo rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby. ktorych
udzial w komisji odbiorczej jest celowy.

7 kazdego dokonancgo odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol podpisany przez wszystkich czlonkow komisji,
zawierajgey ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjecicm dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru micdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szezegolnosei:

zamocowanic rozdziclnicy RWC:

ustawienic urzadzen odbiorezych i aparatury:

osadzone konstrukeje wsporceze pod kable, drabinki. korytka, aparaty i oprawy oswictleniowe:

ulozone rury, listwy i korytka przed weiagnigciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

1.

(&%

(%)

i

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czes¢ obicktu lub instalacji stanowiaca etapowa calosc jak rownicz elementy
obicktu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosel wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

Odbior tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnic w obecnoscei przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbidr robot zanikajacyceh i ulegajgeyeh zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek. bez koniccznodei hamowania ogélnego postepu robot.

yte wady (usterki) oraz

7 dokonancgo odbioru nalezy spisa¢ protokol, w ktérym powinny by¢
okreslone terminy ich usunigceia.

viienione ewentualne wyl

Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szezegolnose:

linic kablowe w kanalach i na drabinkach. Sprawdzic nalezy. czy:

— ulozone kable zostaly prawidlowo oznaczone;

6.3. Préby montazowe i pomiary sp rawdzajgce

2

Po zakonczeniu montazu instalacji. a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
.obejmujace badania i pomiary sprawdzajgee. Sprawdzanic powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowany i
kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasic sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w
celu zapewnienia bezpicezenstwa osob i uniknigeia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. 7 prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoly.

Przed przystgpieniem do prob i po odlgezeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, kiore maja na celu
polwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elekiryezne spelniajg wymagania dotyezgce bezpicczenstwa podane w
odpowicdnich normach wyrobu, zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznyeh uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpicezenstwa. W szezegdInosei sprawdzié nalezy:

abecnodd przegrod ogniowyceh i innych Srodkdw zapobicgajacych rozprzestizenianiu sig pozaru;
obeenosé srodkow ochrony przed skutkami dzialania ciepla;

dobor przewoddw do obeigzalnosei pradowej i spadku napigeia;

dobor i nastawienic urzadzen zabezpicezajaceyeh i sygnalizacyjnych:

I

dobor urzgdzen i drodkow ochrony w zaleznosei od wplywow zewnetrznych,

istnienie i prawidlowe umicszezenie odpowiednich urzadzen odlaczajgey

e

oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych:
umieszezenie schematow, tablic ostrzegawezych i informacyjnych;

oznaczenia obwodow, zabezpicezen, lacznikow, zaciskdw itp.:



popranvnosé polgezen przewodow:

dostep do urzgdzen. umozliwiajacy wygodna ich obstuge. identylikacie i konserwacje.

6.4. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu cksploatacyjnego. Osoby te muszy by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i paramelryzacji systemu, jak rownicz w zakresic wlasciwej konserwacji sprzetu,

Do dokumentow cksploatacyjnych zostang dolgezone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktyeznyimi. zawierajgee:
opis obslugi aparatury 1 sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szezegdInyeh Srodkow ostroznosei w czasic uzytkowania,

biczacee operacje konserwacyjne,

symulacja praypadkow. analiza wypadkow, prawdopodobne przyezyny i mozliwe srodki zaradeze.

Po skonezonym szkoleniu Wykonawea zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukeji obstugi. konserwaci i
napraw.

r .
6.5. Dokumentacja powykonawcza

l'echniczng dokumentacje powykonawcezg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny, uzupelniony niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkaimi:

speeyfikacje techniczne:

komplet protokolow prab montazowych:

protokoly rozruchu technologicznego:

komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialdw, maszyn, urzadzen i aparatoéw dostarczonyceh przez
Wykonawcee robot wraz ze wskazaniem producentow. dostawceow i lokalnych sluzb naprawezych:

instrukeje cksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanyeh urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych:

potwierdzenic zwrotu i rozliczenia materialow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
odwiadezenie pisemne Wykonawey stwierdzajgee wykonanie robdt zgodnie z dokumentacig techniezng i
obowiazujacymi przepisami:

protokdt przeszkolenia personelu obslugi:

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgsei zamiennych przckazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie (rwania wykonawstwa:

dziennik budowy:

protokoly ewentualnych odbiordw czgsciowych:

korespondencje majgeq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosei robot,

Skresdlenia, poprawki. uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwalg techniky graficzna, omdwione oraz podpisane przez osobg dokonujaca zapisow wraz 7 daty ich
dokonania.

_7_’_. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

I

o

4.

Oferenci powinni dokladnie przestudiowac calos¢ dokumentacji przetargowej. aby wykonad swoje oferty bedac w pelni
swiadomym calej odpowicdzialnosci

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkicm opisanyeh jako L.poza dostawy™ lub | poza
instalacjy™.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot opisanych w tych
pozycjach, wlaczajge koszty i wydatki konieezne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
tymezasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne oraz zawicra¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obeigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktdrych oparty jest przctarg.

Naklady robocizny. oprocz czynnodei podstawowych, muszg uwzgledniaé rowniez nastepujace roboty i czynnosei:
zapoznanie si¢ 7 dokumentacjy techniczng:

transport sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi z micjsca skladowania na miejsce whudowania:

kontrole stanu i jakodci materialow;

przemieszezenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego:

montaz. demontaz i przestawiania rusziowan dla prac wykonywanych na wysokosei do 4m;

wykonyvwanic czynnosci pomocniczych;
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e obsluge sprzetu nic posiadajgeego obslugi clatowej:

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy:

e ulrzymanic porzgdku w migjscu pracy:

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy:

e przejdeie na nastepne stanowisko pracy:

» usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawee:

o udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

3. Naklady zuzyeia materialdw Wykonawea okresli na podstawie wlasnego doswiadezenia fub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materialdw Budowlanych uwzgledniajge instrukeje montazowe i wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

o ilodei materialow wynikajgee z laktyeznego zuzycia w trakeie wykonywania okreslonveh elementow lub robot;

o nicuniknione ubytki i odpady zwigzane 7 procesem technologicznym oraz powstale w transporcie:

o materialy pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zaslosowanic pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportu. wlasciwych dla danego rodzaju robot. a takze wymogdw wynikajacyeh 7 racjonalneso ich wykorzystania na
budowic. Naklady pracy sprzetu muszg uwzeledniad:

e czas clektywne] pracy:

e postoje spowodowane procesent technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtus

o przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasic ktoryeh, z uwagi na bezpicezenstwo. przepisy zabraniajg

pracy maszyi.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takic same jak okreslone i dopuszezone w Migdzynarodowym Systemic (S1).

7.2. Ogélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslal faktyezny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i speeylikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonyeh w wycenionyim przedmiarze robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresic obmierzanych robot i
terminic obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmnicj 3 dni przed zamicrzonym terminem dokonania
obmiaru.

(%)

Jakikolwick blad lub przeoczenic w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okre§lania ilosei robét i materialow

1. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszezegolnych pozycjach przedmiaru robot.

S

O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tvlko roboty
stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych na rysunkach. badz poleconych na pismic przez
Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakeie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

(53}

Dlugoscei i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmicrzane poziomo wzdluz linii osiowej.
szerokoscei — po prostej prostopadlej do elementu.

4. Jezeli specylikacje techniczne wiadciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej. to objetosci beda wyliczane w m' -
Jjako dlugog¢ pomnozona przez sredni przekidj.

5. Hodei, ktore majg by¢ obmierzane wagowo. bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawee . a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiadac¢ wazne $wiadectwa atestaci.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanic technicznym przez caly okres
realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseia wynikajaca z harmonogramu robot i platnodci
lub w innym czasic uzgodnionym przez Wykonaweg i Zamawiajacego. W szezegdnosei:

e obmiary bedg przeprowadzane przed ezesciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszych przerw w prowadzeniu robdt i zmianic Wykonawey:

e obmiar robdt zanikajgeych bedzie przeprowadzany w czasic wykonywania tych robot;

e obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

N

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposab zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni Tub objetosci bedg uzupelniane odpowiednimi szkicami w formic uzgodniong)
7 Zamawiajgeym.
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7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowe). speeylikacii teehnicznej i pomiaru w

erenie s

1 7 dokladnosceia do 0.01 jednostki wykonanyeh robdt
m’ 7 dokladnodceia do 0.01 jednostki wykonanyveh robot
m’ 2 dokladnodeig do 0.01 jednostki wykonanyeh robdt
s7L. 7 dokladnoscig do 1 jednostki wykonanyeh robot
kpl 7 dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

{ - zdokladnodeig do 0.001 jednostki wykonanych robot
kg — 7 dokladnoscig do 0.01 jednostki wykonanych rabat
otw. 7 dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. 7 dokladnodeig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar 7 dokladnodceig do 1 jednostki wykonanyeh robét
odeinek — z.dokladnoseia do | jednostki wykonanyeh robaot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior koncowy

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenic rzeczy wistepo wykonania robot w zakresie ich ilosei, jakosci i wartodei.
Ogpodlne zasady odbioru podano w umowic.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgey (Inwestor, Generalny Wykonawea), 7 udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawea musi zakonezy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbgdne proby i
przyeotowad dokumentacje z przeprowadzonych prob.,

w2

Odbioru koncowego od Wykonawcey dokonuje przedstawiciel Zamawiajgeego (Inweslora). Moze on korzystac z opinii

Komisji w tym celu powolanej, zlozongj z rzeczoznawcedw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawcea robdt zobowigzany jest do:
e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedgeych przedmiotem odbioru ( patrz
punkt ,.Dokumentacja powykonaweza™);

e zlozenia pisemnego whniosku o dokonanie odbioru;

o umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu

wykwalifikowanego personclu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dzialan i

weryfikacji, ktdre bedg mogly by¢ od niego zazadane.
6. Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic przedlozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjy projektowa i specyfikacjami technicznymi.

7. Wioku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ 7 realizacjy ustalen dokonanych w trakeie odbiorow robot zanikajaeych i

podlegajgeych zakryeiu, zwlaszeza w zakresie wykonywania robot uzupelniajacych i robot poprawkowyeh.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzic¢ zgodnosd¢ wykonanych robot z umowa. dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

e dokona¢ prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigeic;

e sprawdzi¢ kompletnosé oraz jako$¢ wykonanych robdt i funkcjonowanic urzadzen:

e sprawdzi¢ udokumentowanic jakosci wykonanych robdt (instalacji} odpowiednimi protokolami prob

° montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu (echnologicznego, sprawdzajac przy tym rownicz wykonanic

zalecen i ustalen zawartych w protokolach prab i odbiordw ezesciowych,

9. Zodbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdl podpisany przez upowaznionych przedstawicicli Zamawiajacego i

Wykonawcey oraz osoby biorgee udzial w ezynnosciach odbioru. Protokdl powinien zawiera ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

10, W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod¢ wykonanyeh robdt w poszezegdlnyeh elementach nieznacznic odbicga
od jakodei wymaganej i nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i na bezpicczenstwo ruchu, wowcezas

komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen. przyjmujac, iz warlos¢ wykonanych robdt jest pomnigjszona

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontrakiowych.
1. W przypadku. gdy wyniki odbioru konco
zawiera¢ odnosne oswiadezenie Zamawiajacego lub, w pr

'ego upowazniaja do prayjecia obiektu do eksploatacii, protokdl powinien
badku przeciwnym, odmowe wraz 7 jej uzasadnienicm.,

8.2. Przcekazanie do eksploatacji

1. Obiekt {instalacja) moze by¢ przejely do cksploatacji (w posiadanic) po przekazaniu catosei robot wykonanych na obickcic

po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigeia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

v

Przekazanic obicktu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nic zwalnia Wykonawcey od usunigcia
cwentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi (j. w okresie gwarancyjnym.



8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigea po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by ¢ realizowana
poprzez:

e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresic maks. 1/2 dnia.

o staly obeenode wykwalilikowanego personelu. pelniaecgo dyzur na micjscu.

2. Maksymalny czas reakeji serwisu do podjecia dzialan w celu usunigeia awarii i uszkodzen w ramach gwarancii —do 8
oodzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawcea zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, kiore dostarezyl i zainstalowal, biorge pod
uwage warunki lizyczne i klimatyezne migjsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedy posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowad wszystkie
wady. zarowno zauwazalne, jak i ukryte. zastosowanych materialéw, oraz wszystkic wady konstrukeji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji. zardwno jako calosci jak i poszezeedinych cresei
skladowych.

3.0 Witym celu Wykonawca podejmic niezbedne kroki. aby uzyskaé ewentualne przediuzenic gwarancji od swoich

dostaweow.
4. Wykonawcea bedzie odpowicdzialny na tyeh samych warunkach za wszelkic dostawy. ktore zleei swoim
padwykonawcom.

=

W przypadku uszkodzenia urzadzenia {rozdziclnica) w okresic gwarancyjnym Wykonawea (Uzyvtkownik) niczwlocznic
zawiadomi Wytwaoree i przedlozy protokdl z badan i pomiardw wykonanyeh przed wlaczeniem urzadzenia do sieci,
Kartg ewarancyjng oraz opis przebicgu awarii | lowarzyszaceych objawow. Do czasu przybycia delegowanego przez
Wytworee (Dostaweg) personelu, albo upowaznienia Wykonawey (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw
we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé zadnych napraw.

0. Wykonawca zobowigzuje sic do zastgpienia. naprawy lub wymiany. na wlasny koszt. wszystkich czesei lub elementow
uznanych za wadliwe, podezas okresu gwarancji.

7. Termin usunigeia wad i usterck w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawea. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcee robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

8. Majg zastosowanic ogolne obowiazujace przepisy dotyezgee rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szezegolowe zapisy zawarte w umowie na wykonanic robot.

8.5. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenic wykonanych robot zwiagzanych z usuniceiem usterek stwierdzonyeh przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateezny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢. ze wszelkic koszly zwiazane z wykonaniem prac tymezasowych i towarzyszacyeh nic podlegajg odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione przez Wykonawee w cenach jednostkowych robot.,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sklad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujace dokumenty:
o przedmiary robot;

e niniejsza ogdIna specylikacja techniczna:

e opisy lechniczne, obliczenia,

o komplet plandw technicznych, rysunkow i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wladz lokalnych,
inne przepisy. instrukcje oraz wytyezne, ktore w jakikolwick sposob sy zwigzane 7 realizacja robdt lub moga wplywad
na sposob prowadzenia robot.

]

Przywolane normy (stosowac¢ w aktualnic obowigzujgcej wersji):
PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskicgo napigeia. Czgsé |
Wymagania podstawowe, ustalanic ogdlnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryezne niskiego napigeia. CzgS¢ 4-41.
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Ochrona dla zapewnicnia bezpicezenstwa. Ochrona przed porazeniem elektryeznym.,

PN-1EC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych,

Ochrona dla zapewnicnia bezpieezenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-TEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanyceh,

Ochrona dla zapewnicnia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem prectezeniowym,

PN-1EC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpicezenstwa. Ochrona przed obnizenicm napiceia.

PN-TEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje clektryezne w obicktach budowlanych.

Ochrona dla zapewnicnia bezpicezenstwa, Stosowanic srodkow ochrony zapewniajgeyeh bezpicezenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanych. Crzgsc 5-51.

Dobdr i montaz wyposazenia elektryeznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HID 60364-5-32 : 2011 Instalacje elekiryezne w obicklach budowlanych, Czesc¢ 5-52.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanic.
PN-1EC 60364-5-52

Obcigzalnosei pradowe dlugotrwale przewodow,

322001 Instalacje clektryezne w obicktach hudowlanych.

PN-1EC 60364-5-53 : 2000 Instalacje clektryezne w obicktach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza,
PN-HD 60364-5-534 : 2009 [nstalacje elektryezne niskicgo napigeia — Czes¢ 5-53.

Dobor i montaz wyposazenia elekiryeznego. Odlgezanic izolacyjne, Taczenic i sterowanie. Sekeja 334: Urzadzenia

do achrony przed przepigciami.
PN-1EC 60364-3-337 : 1999 Instalacje elektrvezne w obicktach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirveznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgezania izolacyjnego i laczenia.
PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elekiryezne niskicgo napigeia. Czes$¢ 5-54.
Dobor i montaz wyposazenia clekiryeznego. Uziemienia. przewody ochronne i przewody polaczen ochronnyeh.
PN-HD 60364-5-5359 : 2010 Instalacje elektryezne w obicktach budowlanych. Czes$¢ 5-55. Dobor i montaz
wyposazenia elektryeznego. Inne wyposazenic. Sckeja 539: Oprawy odwictleniowe i instalacje odwietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010 : [nstalacje elektryezne niskicgo napigeia. Czgsé 5-56.
Dobor i montaz wyposazenia elektryeznego. instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elekiryezne niskiego napiceia. Czg8¢ 6.
Sprawdzenic, w celu okreslenia pomiardw i sprawdzen odbiorezych przed oddaniem instalacji do eksploatacii.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyezne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i ogwictlenie. Odwictlenic migjse pracy.
Czesé 1: Migjsca pracy we wnglrzach.
PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych clektryeznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnic ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1P).
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Przywolane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujacej wersji):

Ustawa ,.Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7z dnia 12 kwictnia 2002r w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 16 czerwea 20031 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanyeh i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marea 20031 w sprawic zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwictnia 20031 w sprawic dokonywania oceny zgodnosei aparatury 7

zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosei elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.
Ustawa ,.Prawo ochrony srodowiska™ z dnia 27 kwictnia 20011,

Rozporzadzenic Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 20021 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacyeh
znaczgeo oddzialywaé na srodowisko ora:
sporzgdzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko™,

szezegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzige do

Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszezalnych poziomdow halasu w srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r w sprawic dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyezace bezpicezenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 7 dnia 6 lutego 20031 w sprawic bezpicezenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych.

Dyrcktywa Rady Wspolnot Europejskich nr 73/23/E1C (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrekiywa nr
93/68/EEC) dotyezaca harmonizacji przepisow prawnych panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu
clekirycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napigeia.

Dyrcktywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (2 uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektyvwami nr
91263/EEC, 92/3 1/EEC i 93/68/LECY w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych

kompatybilnosei elektromagnetycznej.
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W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowiazujacyeh przed data odbioru prac Wykonawea. przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie [nwestora i przyeotuje kosztorys dotyczaey przystosowania
instalacji do nowych przepisow. o ile (o przystosowanic ma wplyw na cene wykonania instalacji.



