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3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt pt:

PROJEKT WYKONAWGCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W
WEZLE CIEPLNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. STALOWEJ 7 W PRUSZKOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punkiu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy

Zbigniew Winiarek Waldemar Lasek
upr. nr Wa-379/01 upr. nr 63/79



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO MOIIB.

T

WOJEWODA MAZOWIECKT | ; -
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnies: ' Wa-379%/01
DECYZJA NR 551 om

Na podatawrie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (DzIINr 89
21994 r poz414)z péinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) | Bo-
dovmictovn 7 dnia 30 gradnia 1994 «. w spravwie semodzielnych fimieeji technicznych w budo-
waictowwie (Dz U Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwiador z art.104 § 1 1 2 Kpa, po rogpatrzenin
woiosimn Pana mgr ine Zhignicwa Krzysstofa Winiarka, na podstewie delmwmentéw aterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztalcesie i praityls zawodown oraz na podstawie pozytywas| cceny
Z egzaminn na uprawnienia budowlsne zozonego przed Komisja sgraminacyina -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi inZynierowi elektrykowi

| ur.dma 12 czerwea 1954 1, w Warsrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]S
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNY(CH I ELEKTROENERCGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia
3{] grudnta 1994 r. uprawnienia budowlane do projekivwania bez ograniczen stmowig réw-
met podetawe do sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnogei objetej tvmi upraw-
nisnmiami.

UZASADNIENIE

W zwinzoy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powolsng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, posiadania przez Pana mer in2.
Zbipniews Krzysztofa Winisrica, wymagsnego prawem wyksztatosnia oraz prajiylel 2awodo-
wej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowianych w powyzazej specjalnoei | po uzyaka-
niu pozytywnego wynilon z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentancii.
Od niniejaze] decyzji sluzy odwelanie do Gléwnego Inspelttora Nadzom Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowicakiego.

n 4
Z un. Wo jewad%Maénwieckiego
TEKT WO

ARCHY WODZXI
AA +
UL o
mgr inz. arch. Barbéra Lasinska




POLSEKA
I B A
INZYHIEROW
BUDOWKICTWA

W e

Zaswiadczenie
o nuEmearze weryikscyjryme

MAZ-UI1B-RTA-IHG *

Pan ZBIGMIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZSIEf2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzocnie mrt 3 ust 2 ustswy = dnia 12 wrzesnia 2004 r o podpisie siektronicznym {Dz. U 2004 Hr 130 poz. 1450] dane w pastac
elektropiconej ooatrzone berpiscznym podpisam elzktronicznym weryfikowsnym proy pomocy waznegs bwslfikowaneso certyfikaty sy
rawnowsine pod wrgledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podaisami wiasnorecznymi.|

* wenpfikacis poprawnosd dampch w nirssisym zafwisdozeniu moine sprawdsic 28 pomocy rumens: wergfikacyjnego sswisdoaenia na
stronie Polskie] zby InZyni=row Swdownictwa wers.pEboorg pl hub kontaitujac sie = bisrem wiasiwe] Dlragows] izby Infymienaw
Budowmictss,




Won6dzh Zarzad Rozbudowy Miast
1 Osiedli Wiejskich |
GLOWNY \RCHITERT WOJEWODZTWA
ul l.\,.',u‘ll--x'\sk.l <

40-032 KATOWICE

r.

.21 lutego = 1479

Nroewtd. 63/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2 Ust. 2 pkt, 2, § Sust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia.
Ministra Gospodarki Terenowe} | Ochrony Sradowiska z dnia'20 lut2go 1575 r. w sprawie sa-

modzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, te:

Obywatel L A S E K_WALDEMAR JERZY

inzynier elektryk ~

15 paZdziernika 1944r.w Bedzinie / e

- uredzony dria,
oosiada przygotowanic zawodowe upowazniajyee do wykoenywania samodzieinej funkeji pro-
jektanta araz kiercwnika budowy i robdt w speciaino: |onstalacyjno-inzynieryinej w  za-
xresie instalacji elektrycznych.

Obywatel el AL S E K WALDEMAR JERZY . . . .. jest upowuzaiony do:

1) sporzadzanic projektow instalacji elekirycanych o powszechnie znanych rozwiazesiach
konstrukeyjnych | schematach technicznyceh,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania bucdowy i robot, kievowania i kontroiowznia wy-
twarzania elementédw konstrukeyjaych instalaci oraz oceniania i badania sianu techniczre-
go w zaxresie instalacji elektryczaych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyj-
aych!

e
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Zaswiadczenie

o nuEmearze weryikscyjryme

SLK-211-BRX-HUI =

Pan Waldemar Lasek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7692/02
adres zamieszkania ul. Grazynskiego 56/12, 40-126 Katowice

jest cztonkiem élaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

{Zzocnie mrt 3 ust 2 ustswy = dnia 12 wrzesnia 2004 r o podpisie siektronicznym {Dz. U 2004 Hr 130 poz. 1450] dane w pastac

elektropiconej ooatrzone berpiscznym podpisam elzktronicznym weryfikowsnym proy pomocy waznegs bwslfikowaneso certyfikaty sy
rawnowsine pod wrgledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podaisami wiasnorecznymi.|

* wenpfikacis poprawnosd dampch w nirssisym zafwisdozeniu moine sprawdsic 28 pomocy rumens: wergfikacyjnego sswisdoaenia na
stronie Polskie] zby InZyni=row Swdownictwa wers.pEboorg pl hub kontaitujac sie = bisrem wiasiwe] Dlragows] izby Infymienaw
Budowmictss,




5. SPIS RYSUNKOW:

Nr 1 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RWC wezta.

Nr 2 - Rozdzielnica RWC wezta - widok, specyfikacja aparatdw.
Nr 3 - Schemat sterowania pompami c.o.

Nr 4 — Schemat sterowania pompg c.w.

Nr 5 - Schemat potgczen urzgdzen automatycznej regulacji temperatury
C.0.iC.w.

Nr 6 — Szafka regulatora. Widok i specyfikacja aparatow.

Nr 7 - Plan instalacji elektrycznych w wezle.



6. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, automatyki
w wezle cieplnym c.o. i c.w. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Stalowej 7 w Pruszkowie.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca projektu,
c) projektu instalacji sanitarnych wezta cieplnego,
d)
)

projektu automatyki,
e) obowigzujgcych norm i przepiséw (PBUE, PN).

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w wezle:
- rozdzielnica RWC wezta cieplnego,

- ochrone przepieciows 11°,

- instalacje sitowg odbioréw wezta (pompy c.o., C.w.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0., C.w.,

- sygnalizacje pracy pomp c.0., C.W.,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje oswietleniowg wezta cieplnego,

- instalacje ochrony od porazeh pragdem elektrycznym.

6.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.
Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.0. MAGNA 3 25-80,

P =0,009 — 0,124kW, n = zmienne In = 0,09 — 1,02A, Un = 230V,
b) pompe cyrkulacyjng c.w. ALPHA 2 25-40N

P =0,008 - 0,18 kW, n=zmienne, In = 0,04 — 0,18 A, Un=230V,
c) pompe odwadniajgcg KP-150,

P = 0,3 kW, n=jednobiegowa, In = 1,3 A, Un=230V,
d) automatyke cieptowniczg ,SAMSON".

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.

Przewiduje sie:

- demontaz wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie w
pomieszczeniach wezia,

- podtgczenie projektowanej linii zasilajgcej do projektowanej rozdzielnicy RWC,
- montaz rozdzielnicy szafkowej 230V RWC,

- montaz instalacji oswietleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.w.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- Ciggtg prace pompy c.w.,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje potgczen wyrownawczych.




6.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC,.

Energia elekiryczna do wezta cieplnego doprowadzona jest z rozdzielnic
administracyjnej RA budynku projektowang linia kablowg YDY 3x4mm-©.
Zabezpieczenie linii zasilajgcej bezpiecznikami 20A.

Rozdzielnice RWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang
posiadajgcg stopien ochrony IP55 z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu gtéwnego
rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar
energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z innymi odbiorami i
budynku.

6.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.
Instalacje sitowg do poszczegdlnych silnikdw nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi YLY 3x1,5mm?. Do kazdego silnika pomp c.o. nalezy ponadto
doprowadzi¢ dwuzytowy ekranowany kabel sterowniczy LIYCY 2x1mm? oraz
dodatkowy przewéd YLY 2x1mm?. Odcinki instalacji sitowej prowadzone do
wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowg RVS. Odcinki
instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ perforowang
rurkg Peschla.

Wigczanie i wytgczanie silnikbw pomp c.o. odbywaé¢ sie bedzie za pomocag
czteropotozeniowych tgcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowane tgczniki umozliwiajg
sterowanie pompami c.0..:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

c) krétkotrwate zatgczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze,j.

Sterowanie automatyczne (potozenie tgcznikéw S1 i S2 w pozycji + 45°)
odbywacé sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5573 i jednoczesnie
przez styk przekaznika czasowego PC, zatgczajgcego naprzemiennie pompy
(patrz rys. nr 3). Potozenie facznikéw w poz.+ 90° "lato", pozwala na
krétkotrwate uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej przez styk
regulatora pogodowego. Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy, druga zatgczy
sie na state.

Wigczanie i wytgczanie silnika pompy c.w. odbywac sie bedzie za pomoca
trzypotozeniowego tacznika S3, (umieszczonego w obwodzie zasilania
stycznika pompy).

Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie pompg c.w.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego 5475-2 (patrz rys. nr 4).

UWAGA: Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp zastosowano sterowanie
pomp c.0. bezpotencjatowymi stykami przekaznikbw pomocniczych K1-K2.
Przekazniki pomocnicze nie przerywaja toréw gtéwnych faz L1, L2, L3!. Pompy
pozostajg caty czas pod napieciem dopoty, dopdki zatgczone sg wytgczniki
silnikowe F1-F2. Réwniez potozenie tacznikéw S1-S2 w poz. 0° (,pompa
wytgczona”) nie powoduje ,zdjecia” napiecia z zaciskdw stojana. Zatgczenie i
wylgczenie napiecia na zaciskach silnikébw pomp wytgcznikami silnikowymi F1-
F2 - szczegdty patrz rys. nr 3.

Kazdy z silnikbw pomp zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym
wytgcznika silnikowego F1 + F3. Silniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie
od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach
stojanéw silnikbw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto
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zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym cztonem
przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1 + F3.

Pompy obiegowe c.o. i c.w. zabezpieczone sg przed suchobiegiem za pomocag
manometrow kontaktowych.

Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg Zzarzacg na elewaciji
rozdzielnicy wezta.

Pompa odwadniajgca zasilona jest z osobnego obwodu i zabezpieczona
wytgcznikiem silnikowym F6. Podtgczona jest do gniazda wtykowego odcinkiem
przewodu fabrycznego i sterowana wytgcznikiem ptywakowym.

6.7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Projektowang instalacje wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm?, nit,
z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na zabudowe technologiczng wezta, oraz
rodzaj budynku, zastosowano w wezle oprawy jarzeniowe, bryzgoszczelne,
przemystowe CO1-236 ze Swietlbwkg 2x36W. Przyblizong lokalizacje punktow
Swietlnych przedstawiono na rys. nr 7. llos¢ punktéw swietlnych wynika z
zatgczonych do projektu obliczeh. Oprawy mocowac na stropie na wysokosci
ok. 2,0m od podtogi. Instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego
wytgcznika rozdzielnicy, zgodnie ze schematem rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 1 i 2.

Zasilanie gniazda w pomieszczeniu wezta (dla pompy odwadniajgcej) wykonac
przewodem kabelkowym YDY 3x1,5mm? n/t, w rurze ochronnej RVS18.
Gniazdo wtykowe, bryzgoszczelne montowaé na wysokosci ok. 1,0m od
posadzki.

6.8. Instalacja automatyki.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.0. (nadaznej) i c.w.
(statowartosciowej) opracowano w oparciu o urzadzenia firmy SAMSON. Uktad
automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawiera nastepujgce urzadzenia
firmy SAMSON:

- regulator elektroniczny typu 5573,

- elektryczny sitownik liniowy c.o,

- " " ”ocw,

- 2 czujniki temperatury rezystancyjne wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000,

- 2 czujniki temperatury rezystancyjny wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,

- czujnik termometru rezystancyjny zewnetrzny Pt1000,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB,

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW.

Wszystkie wymienione wyzej elementy automatyki (za wyjgtkiem czujnika
temperatury zewnetrznej) znajdujg sie w wezle kompaktowym dostarczanym
przez producenta. Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen elektrycznych
miedzy w/w urzgdzeniami, ktdére nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi
YLY4x1,0mm?, YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?. Zasilanie regulatora przewodem
kabelkowym YLY5x1,0mm?. Schemat potgczen elektrycznych urzadzen
automatyki zostat pokazany na rys. nr 5. Kable potgczen elementdéw automatyki
uktada¢ w oddzielnych korytkach i rurkach RVS, n/t.

6.9. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:
- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewodéw,

- obudowa silnikéw,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Uktad sieci w wezle TN-S.

6.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy, ew. szafka regulatora, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, STB, STW,

- silniki.

Instalacje potgczen wyréwnawczych w wezle wykona¢ ptaskownikiem
FeZn30x2mm, uktadanym na wys. do 1,2m od poditogi (nalezy wykorzystaé
istniejaca instalacje potgczen wyroéwnawczych). Do szyny wyrOwnawczej
przytgczy¢é poprzez objemki metalowe rury instalacji c.0., c.w., i z.w., masy
metalowe urzgdzen technologicznych. Szyne wyrownawczg FeZn30x2 potaczy¢
z instalacjg uziemiajgca budynku i rurg zimnej wody. Srubowy zacisk ochronny
rozdzielnicy RWC potaczy¢ z 3-cig zylg przewodu zasilajgcego (zytg PE) i
tasmg potgczen wyréwnawczych FeZn30x2mm. Zyte ochronng PE przewodu
zasilajgcego potgczy¢ w rozdzielnicy RA z szyng potaczen wyréwnawczych. Do
ochrony silnikbw wykorzysta¢ zyte PE przewodow zasilajgcych silniki.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno tgczyé z
przewodem N linii zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt
neutralno-roboczych N przewodow zasilajgcych urzadzenia.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢
skutecznos¢ przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia
odwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarke pomalowa¢ w poprzeczne
zé6ttozielone pasy.

12



7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy. dobdr linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. pompy obiegowe c.0. i c.w. 0,4 kKW
2. pompa odwadniajgca 0,3 kW
3. gniazda 1-faz 1,5 kW
4. oswietlenie 0,2 kW
5. automatyka 0,1 kW

tacznie Pi= 2,5 kW

Moc szczytowa Pg = 1,8kW cosp=0,9

|n = 8,7A
Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto przewdéd YDY 3x4mm? o
obcigzalnosci zyt 27A. Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen, przyjmuje
sie zabezpieczenie w rozdzielnicy RA bezpiecznikami 20A
Spadek napiecia wiz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia wezia.

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczeh przyjeto nastepujace dane:

- hopr.=2,0, Spom.= 11,5 m?,

- wymagane Srednie natezenie oswietlenia ESr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowac¢ 2 oprawy jarzeniowe typu CO1-
236 ze swietlbwkami 2x36W.

Poziom sredniego natezenia oswietlenia wynosi E$=350Lx.
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8. Zestawienie materiatow

8.1 Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Rozdzielnica wezta RWC WQ. IyS. 2. kpl. 1
2. Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna 2x36W................ szt. 2
3. Wyltgcznik odwietleniowy bryzgoszczelny 10A, 230V.........cccevvenenene. szt. 1
4. Ptaskownik FEZN BOX2.......ooeeriueiiiiiiee et e e e e e e e eeeeeees mb. 25
5. Przew6d kabelkowy YDY 3X4 MM2.........ccoorerieieeeeeeeereeeeeeeeeeeeesesens mb. 25
6. Przewdd kabelkowy YLY 3x1,5 1010 T mb. 15
7. " " YDY 3X1,5 MMP...eiiieeeeeeeee e mb. 25
8. " " YLY 5X1,0 MMZ.iiiiiiiiiieieieieeee e mb. 10
9. " " YLY 4x1,0 MMZ..oiiiiiceeeceeeee s mb. 5
10. " " YLY 3X1,0 MMP.iiiiiiiiiiieieeieee e mb. 5
1. " " YLY 2X1,0 MMZ..eeiiieiceeeeceeeee s mb. 40
12. Przewdd ekranowany LIYCY2x1 0120122 TS mb. 20
13. Rura winidurowa RVS50..........ccooiiiiiieeeeeeeeeee e mb. 5
14. Rura winidurowa RVS28............cccoeeeeeeeeeeeeeeee e mb. 25
15. Rura winidurowa RVS18........ccceeeeeeeee e mb. 40
16. Rurka karbowana Peschla.............ooooiiiiiiiie e mb. 5
17. Skrzynka z tworzyw sztucznyCh Wg rys. 6..........ccooviiiiiiniiiiiinennne szt. 1
18. Korytko kablowe z pokrywg K50..............ueuiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeees mb. 15
19. PuszKa N/t 4-r0 WYIOTOWA. ......coeiiiiiieiiiee e szt. 1
20. Puszka przytgczeniowa czujnikow temperatury...........cccovvvnvennnnn. szt. 4
21. Roziacznik izolacyjny 63A z bezpiecznikiem 20A............................szt. 1
22. Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 16A, 250V........c.cooiviiiiiiiiiiinnnnnn. szt. 1
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9. Obliczenia natezenia oswietlenia

DIALux

21123017

Ediytior
Telefon
faks
e-hial

Wezel cieplny / Wyniki jednoarkuszowe

//4211"_‘420\ T

420 420
/ 5&0 \
420 i} \ 420
Jan E 580 }
TIZID ?Uy
420 \ 420
.00
U 00 233m
Wysokost pomieszczenia; 2. IIIIIIIZI m, Wysokosc montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skata 1:64
Wapolczynnik konsemwacii: 0.77
Powisrzchnia | el Ep [lx] B [14] E g 4] E olE,
Plaszezyzna pracy | ! 505 235 a0 D465
Podloga 20 350 237 427 0635
Suifit | 70O 140 B8 202 0628
Sciany (4) =0 285 146 457 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokost: 0.850 m Lewa aciana 26 24
Siatka: 64 x 32 Punkty Colna sciana 29 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHRE =0.25.}
Wykaz opraw
Mr. | NWost  Etykista (Czynnik Rorskoyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) Ilm] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6537000 CO1 236 EVG (1.000) 522 6700 B0.0

Woeumie: 10447 W osumis: 13400 160.0

Specyfikacja mocy praylaczeniowej; 13,87 Wim* = 275 Winv1100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.53 m?)

Y
DAL 412 by DIAL GrmbH Strona 1
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10. INFORMACJA DOTYCZACA,BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W
ZAKRESIE ROBOT WEZt A CIEPLNEGO CO+CW

1. Zakres Inwestyciji

Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego c.o., c.w. w istniejgcym

budynku.
Prace obejmuja:
- montaz urzgdzen wezta w tym modutu co, cw i modutu poditgczeniowego

- montaz przewodéw i armatury
-préby i regulacja

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, okreslajgce
skale i rodzaj zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu rob6t zwigzanych z budowg wezta bedg uzyte materiaty i
sprzety, ktére mogg powodowac:

- drobne urazy goérnych i dolnych konhczyn, otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie robét nie ma prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowac¢ pracownikéw o
niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych roboét.
Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robo6t, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydaé odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy
przydzielonych srodkdéw ochrony osobistej.

6. Wskazanie s$rodkdédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach
szczegO6lnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczeg6lnego zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkdéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty
ochronne a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem wezidw cieplnych i instalacji
centralnego ogrzewania winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych.

Opracowat
Zbigniew Winiarek
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