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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. Uprawnienia budowlane tech. bud. Mariana Janiaka

URZ
Moo \ duplikat -
Warszawa, dn 4 maja 1961 r
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

Komitet Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

Nr ewid uprawn. 1927/61

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
z art. 364 prawa budowlanego

Ob. JANIAK Marnian
technik budowlany

urodz. dnia 2 lutego 19351 w Warcie pow Sieradz

po wykazaniu si¢ posiadaniem kwalifikaci okreslonych art. 364 rozporzadzema Prez

z dnia 16 lutego 1928 r. 0 prawie budowlanym i zabudowaniu osiedii (Dz U z 1939r

Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ©)

tego rozporzadzenia, 0 t rz y m u j € na podstawie art. 367 wynucnionego prawa

uprawnienia do

1. kierowania robotami budowlanymi z wyjatkiem robdt dotyczacych budynkdw zabytko-
wych, pomnikéw, budynkow monumentalnych 1 budynkow okreslonych w an. 358
ust. (2) powolanego rozporzadzenia,

2 sporzadzania projektow (planow) tych robot,

oraz otrzymuje tytul budowniczego

pieczqé okragha z godlem
/Komitet Budownictwa
Urbanistyki 1 Architektury:
Przewedniczacy
N o R fpodpis nieczytelny/

o —
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby tech. bud. Mariana Janiaka

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

G nunirie menyTlacen ey

WEKP-CD5-5DZ-704 *

Pan Marian Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0507/03

adres zamieszkania ul. Kaliska 673, 62-700 Turek

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiediialnoici cywilne).

Niniejsze zaswladczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie 108130 wygenerowane elextronicinie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfaaty w dnic 2017-08-17 roku przex:

Wiodzimierz Draber, Przewodnczacy Okregowe] Rady Wielkepolskie] Okrggowe) lzby Inrynierdw Budownictwes,

{Igadnie arL. S ust 2 1Stawy 2 0N 18 wrredna J00L 1 o posgive slexircalomym (D2 U 2007 Nr 130 pou. 1450) Safe w £OSTa0C
HehLr OALIng] D2 200E DEZPIECIITYT POORISEM SERITANCIryT Wenf kDaArym orry pomacy watregs twatlicowmnegs teriyiibity 5§
W OnE e POd wig sl SChOW W Lh Aoy Mestom OpatTIDMT S00REam | wiasrargcremil |

* Wenfihacig peprawnadcl darmeth w Mngseym tabwia 0Lemis MO SErawdeil 22 pomccy ramery weryldaoyinego 1dw bocens
strone Palabie) laby Intyrerdw Budswnitine waw.piR org gl el KIATANLIC 3¢ & Druren widdciwe) DRrggowe) Tty Intysierds
Bodoaniziwe
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1.3. Uprawnienia projektowe tech. bud. Henryka Sikory

Nr GP7342/1248i84 Konin, dnia 1684,12.20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGOS DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podotowic § Sust. Zphi2, 7 | § 13ust 1pKL 21t - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r. W sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
&poz. 46z pbin. zm)

Stuterdza sie, ze:
Pan/Pani:
Henrvk Sikora
technik budowiany

urodzony (@) drda 17 stycznia 1547 r. w Turku

posiada proygolowania zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodziens| funkeii:

projektant
w specjainosci: kenstrukeyino-budowiana

WIrakreswa’ -

7A2GODNOSC

& /126}0 Z ORYGINALEM

N
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Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzgdzania projekiéw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wyiaczeniem iini, weziéw i slacji kolejowych oraz nawierzchni
ioiniskowych, mosidw, budowii hydrotechnicznych i
wodnomelioracyinycii.

Cd decyzji niniejsze] przysiunule Panu/Pani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora
Wdzialu Gospodarki Przestizenne] Urzedu Wojewbddzkiego w Koninie, w
terminle 14 dni od daty jej obzymania.

Ofrzymuja:
1. Henryk Sikora 62-700 Turek ul, Kgczkowskiego 4/1

2. WGP ala |

|

|'
|
\/
[
|
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1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby tech. bud. Henryka Sikory

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 ThrmerIe weryticacy)mym

WKP-S)XJ-428-MJ3 *

Pan Henryk Sikora n numerze ewidencyjnym WKP/B()/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej; Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31,

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicanie | ppatrzene bezpiecznym podpisem elektromczaym
weryfikowanym priy pomocy wainege kwalifikowanego certylikaty w doiu 2017-12-13 roku przez

Andrzej Mikotaiczak, Zastgpca Przowodniczycego Okregowej Rady Wietkopolskie| Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

Tgudne st S ust 7 ustivmy * diia 18 wied

anicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poc. 34500

dune w postat)
slettronicore) opalrrone bepivciny pray

™ Opatrzonym podpisam wiysnorecrmymi |

omGCy warnegn kbantfikowanega certyhitat 3

rewnowerne poc wrgedes itedm ¢

* Weryfikacie popramnosst dacych w ninsgsaym cedwadeivniu mobed Aprawdod 14 pumocy seitsr u meiyliiacyigo tabwaidcenia na
L shie) irby Ingynie
Budownictwa

S1eT

w Sudowrictwn wew pith org.pl lub komtaktuge 1ig 2 &

om wiadirwd) OhrqRowe) ety Indynianiw
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1.5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: ,Remont budynku przy ul. Stalowej 7 w
Pruszkowie" zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, z pbéin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) ze zmianami z dn. 22.09.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554).

tech. bud. Marian Janiak
1927/61

tech. bud. Henryk Sikora
GP7342/124B/94
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2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Dane zlecenia
Umowa: IR/41/2017
Data opracowania: grudzien 2017r.
Inwestor/zleceniodawca: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielerh Miejska"
Sp zo.o.

3.2.
Obiekt:

3.3.

ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw

Dane przedmiotu zlecenia
Budynek przy ul. Stalowej 7
05-800 Pruszkow

Podstawa opracowania

eUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami

¢ Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami

* PN — 70/B-02365, Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.
*PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

* Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy IR/41/2017
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3.4. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa remontu budynku przy ul. Stalowej 7 w
Pruszkowie, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamdwienia oraz z wytycznymi.

Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z audytu energetycznego, ktore swoim zakresem obejmuje nastepujace zagadnienia:

ocieplenie Scian piwnic wraz z uwzglednieniem izolacji przeciw wilgotnosciowe;j
docieplenie dachu

wymiana dotychczas nie wymienionych okien

wymiana okien na klatce schodowej

wymiana drzwi wejsciowych do budynku

doposazenie lokali mieszkalnych w instalacje c.o0. i c.w.u.

oraz wynikajgce z prac poza audytowych:

remont balkonow (balkony wymagajace remontu)

remont elewacji

remonty kominow

remont klatki schodowej z uwzglednieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ
doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewczej i
innych urzadzen kuchennych

na podstawie oceny stanu technicznego stropoéw uwzglednienie w zakresie prac
miejscowych wzmocnien lub napraw

zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem m.in. utwardzenia powierzchni
dojazdu i dojscia do klatki schodowej , ogrodzenia , rozbiorki komorek na
podwoérzu

przygotowanie pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego (w zakresie: robot
budowlanych , sanitarnych i elektrycznych)

zakup i montaz nowej tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym)

zakup 1 montaz uchwytu na flagi przed wejsciem do klatki schodowe;j

zakup i montaz nowej tablicy ogloszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z

przesuwnymi drzwiami , zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm — szt 3

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogolne

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania zostat wybudowany na poczatku XX w. w
technologii tradycyjnej na planie prostokgta o wymiarach 27,20 x 11,7 m i catkowitej wysokosci
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ok. 10 m. Od strony potudniowej do budynku przylega parterowa przybuddéwka, ktéra nie stanowi
przedmiotu niniejszego opracowania. Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytkéw.
Dostep do poszczegdlnych mieszkan za pomocg dwéch klatek schodowych dostepnych od strony
wschodniej. Na parterze znajdujg sie 4 mieszkania, na pietrze 5 mieszkan i jedno mieszkanie na
poddaszu tacznie w budynku jest 10 mieszkan o powierzchni 452,76 m2 zamieszkatych przez 22
osoby. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegly petnej czerwonej. Sciany od zewnatrz
w wiekszosci tynkowane. Stropy ogniotrwate. Poddasze czesciowo uzytkowe. Dach dwuspadowy,
kryty papa. Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszosci wymieniona na plastikowa, na klatce
schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi wejsciowe drewniane. Poszczegdlne mieszkania w
budynku ogrzewane sg indywidualnie elektrycznie lub za pomoca piecéw weglowych. Ciepta woda
podgrzewana indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych. Wentylacja naturalna,
grawitacyjna.

Pow. uzytkowa 452,76 m’
Kubatura 2347,69 m*
Pow. zabudowy 328,76 m?

4.2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Sciany zewnetrzne piwnic:
gr. 60cm wykonane z cegly petnej
Sciany zewnetrzne
gr. 60 cm i 48cm z cegty petnej

z

Sciany wewnetrzne cegta, gr. 16 cm i 30cm wykonane z cegty petnej

Kominy murowane z cegty petnej

Stropy W catym budynku znajdujg sie stropy drewniane

Dach Dach dwuspadowy kryty papa

Stolarka Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszosci wymieniona na

plastikowg, na klatce schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi
wejsciowe drewniane.

5.3. Ocena cieptochtonnosci budynku
Sciany zewnetrzne - nieocieplone - o niekorzystnym wspétczynniku przenikania ciepta. Dach nie
ocieplony. Czes¢ okien i drzwi o niekorzystnym wspdtczynniku przenikania ciepta. Przegrody nie
spetniajg wymogoéw izolacyjnosci termicznej .

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1. Przedmiot inwestycji
Remont budynku przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie w zakresie wg Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

5.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo wielorodzinne , czeSciowo zabudowany. Obiekt
na dziatce objety opracowaniem sgsiaduje bezposrednio z innymi budynkami. Teren dziatki w
niewielkim stopniu zadrzewiony.

5.3. Ochrona specjalna dziatki
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajgce ochronie. Przedmiotowy obszar jest wpisany do Gminnego Rejestru
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Zabytkéw i znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ( obszar ,Sienkiewicza” — obszar | ;
Uchwata Rady Miasta XXVI/237/2012 z 08.11.2012r.) na podstawie przepisow szczegdlnych oraz
obowigzujgcych aktéw prawa miejscowego. W projekcie uwzgledniono wytyczne zawarte w w
opinii WN.5183.90.2018.AB Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 18 maja
2018r. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
5.4. Projektowane zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

Powierzchnia zabudowy - 371,5 m?
Powierzchnia utwardzen- kostka brukowa 126 m?
powierzchnia utwardzen — nawierzchnie zwirowe 265 m?
powierzchnia terenéw zielonych- 163 m’

5.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki projektuje sie usuniecie tymczasowej zabudowy w postaci garazy i komédrek
lokatorskich, oczyszczenie terenu z zalegajgcych $mieci , wykonanie chodnikdw na dojsciach do
budynku oraz drog wewnetrznych z kostki brukowej , renowacje terenéw zielonych ktdrej
szczegdtowy zakres nalezy omowi¢ z inwestorem, oraz wykonanie nawierzchni zwirowych.
Istniejgce ptoty ogradzajace dziatke projektuje sie zdemontowac a na ich miejsce postawi¢ nowe
ptoty, na odcinkach od ulicy nalezy wykorzysta¢ ptoty z paneli ogrodzeniowych a na pozostatych
odcinkach ptoty z siatki. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo po terenie dziatki.

5.5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Prace nalezy rozpoczg¢ od wytyczenie ksztattu Sciezki lub przeznaczonego do wytozenia placu.
Wykorzystuje sie do tego prety zbrojeniowe i przeprowadzony miedzy nimi sznurek badz linke.
Nastepnym etapem jest wykonanie odpowiedniej gtebokosci wykopu oraz podbudowy. Nalezy
tutaj wspomnieé, ze gtebokos¢ wykopu zalezy od przepuszczalnosci podtoza i wielkosci
zastosowanej kostki brukowej. Grunty przepuszczalne nie wymagaja podbudowy, pod warunkiem,
ze Sciezka bedzie mato obcigzona podczas uzytkowania. W przypadku przy zastosowaniu kostki
granitowej do 7cm wykop powinien mie¢ 15 cm gtebokosci. Przy zastosowaniu kostki
przekraczajacej 8 cm wykop powinien mie¢ 20 cm. Grunty nieprzepuszczalne. Przy kostce do 7 cm
gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 35 cm, a przy kostce przekraczajacej 8 cm gtebokosc
wykopu powinna siega¢ 40 cm. Nastepnym krokiem jest przygotowanie podtoza kostki. Na
podtoze stosuje sie podsypke piaskowg o frakcji 0-4 i grubosci 3-4 cm. Na przygotowany podktad
uktadamy kostke podbijajgc ja gumowym mtotkiem. Nalezy przy tym co chwila sprawdzaé
poziomicg, czy uktadana kostka jest rowna i ma odpowiedni spadek , w naszym przypadku wazne
jest zeby spadek na odcinkach przy budynku byt skierowany od budynku. Po wykonanym utozeniu
sprawdzamy raz jeszcze czy wszystko jest poprawnie i rowno utozone, po czym wibratorem
ptytowym wibrujemy catg powierzchnie, po tej czynnosci szczeliny zasypujemy z6ttym piaskiem
lub drobnym zwirem granitowym o frakcji 0-0,4 cm i zalewamy woda w celu uzyskania warstwy
przepuszczalnej. Krawezniki nalezy uktada¢ wzdtuz krawedzi wykopu przygotowanego pod sciezke
lub w wycietych w podbudowie rowkach. Krawezniki powinno uktadac¢ sie na warstwie chudego
betonu lub piaskowo-cementowej podsypce.
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NAWIERZCHNIE DROG, PLACOW, ULIC, PARKINGOW itp.

NAWIERZCHNIA

kostka wibroprasowana grubosc 8
lub 10 cm

PODLOZE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcji O-4, gr 3 cm

PODBUDOWA

- kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie, gr. 36 cm

- kruszywo famane [niesortl
stabilizowane mechanicznie, gr 33 cm

- tfuczer dobrze klinowany, ar. 30 em

- grunt stabilizowany cementem, gr. 23 cm

- chudy beton klasy B 7.5 -8 10, gr. 18 cm

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, DEPTAKOW itp.

NAWIERZCHNIA

kostka wibroprasowana, grubosc 4 lub B cm

PODLOZE KOSTKI
podsypka odsiewka kamienna / pospdtka

frakcja D-4, grubosé 4 em

%, 20 9,36 LS, LEKKA WARSTWA KRUSZYWA

kruszywo frakecja 0-31,5. grubosé 10 em

~_GRUNT RODZIMY

5.5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa. Mieszanka zwirowa
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubosé
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami wibratora
ptytowego lub walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podifuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 3% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w
przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 3% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna
bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie
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zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.5.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 1m-ca. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypaé Swiezej mieszanki zwirowej,
wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

1 Nawierzchnia zwirowo- tluczniowa
na podtozu przepuszczalnym.

2 1 - kliniec (2-3 cm)
2 - zwir gruby lub ttuczen (5-10cm)
3 - podioze

Nawierzchnia Zzwirowo- tluczniowa
na podtozu nieprzepuszczalnym.

1- Zwir sortowany (2-3c¢m)

2 - Kliniec (2-3cm)

3 - zwir gruby lub ttuczen (10-15c¢m)
4 - podloze

6. PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH ELEWACIJI

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGA WYKONYWAC TYLKO
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN
ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACII
ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACJI — ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZE)
NIZ 5°C | NIE WYZSZEJ NIZ 25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE
OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE
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SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZE)J 0°C W
PRZECIAGU 24H.

ZE WZGLEDU NA WPIS BUDYNKU DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW EKIPY WYKONAWCZE
PRAC KONSERWATORSKICH MUSZA SPEtNIAC WYMOG ODPOWIEDNICH KWALIFIKAC)I |
POTWIERDZONEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ,0RAZ MUSZA PRACOWAC POD NADZOREM OSOBY
POSIADAJACE) UPRAWNIENIA KONSERWATORSKIE. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA BYC
PRZEZNACZONE DO PRAC REMONTOWYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH.

6.1. Uzupetnienia i naprawa tynkow.
Po ogledzinach tynki majg liczne ubytki, odspojenia, po rozstawieniu rusztowan nalezy opukac
elewacje gumowym mtotkiem w celu sprawdzenia przyczepnosci tynku do muru. W przypadku
gdy fragment detalu odpadnie nalezy go odtworzy¢ wg istniejgcego wzoru/profilu.
6.1.1. Przygotowanie podtoia
Stary, zawilgocony i zasolony tynk nalezy usung¢ z powierzchni muru co najmniej 1 m powyzej
widocznej strefy zawilgocenia/zasolenia. Spoiny wydrapac i oczysci¢ na gtebokos¢ min. 2 cm.
Natychmiast usungé z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku. Uszkodzone cegty, majace
wptyw na konstrukcje, zastgpi¢ nowymi. Spekania muréw wymagajg ,,szycia” przy uzyciu pretow.
Usunac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez mech, algi lub zazielenienia na murze. Jako
zabezpieczenie przed wilgocig nalezy w miare mozliwosci wykonac¢ drenaz oraz izolacje pionows i
pozioma. Jako wykonczenie zaleca sie wykonanie opaski wokdt budynku z materiatu
przepuszczalnego, nieutrzymujgcego wilgoci, jak: zwir, kamien famany lub otoczaki.
6.1.2. Obrzutka renowacyjna zwiekszajaca przyczepnos¢
Zaprawe nalezy wymieszac recznie lub w mieszarce z odpowiednig iloscig wody. Narzucac kielnig,
pokrywajgc mur maksymalnie w 50% powierzchni, gtdwnie na elementy kamienne, wystepujace w
murach, o mniejszej porowatosci (chtonnosci) niz ceramika. Chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem. W razie koniecznosci zwilzy¢, aby nie doszto do przesuszenia, objawiajacego sie
piaszczeniem zaprawy.
6.1.3. Tynki renowacyjne podktadowe (magazynujace sole)
W zaleznosci od rodzaju chtonnosci, nalezy zwilzy¢ podtoze. Przy naktadaniu recznym, mieszac nie
dtuzej niz 3,5 minuty i narzucaé kielnig na mur. Mozliwe jest réwniez maszynowe nanoszenie
tynku agregatem. W takim przypadku nalezy nanosi¢ tynk pasmami. Minimalna grubos¢ warstwy
tynku 10 mm, konieczna do magazynowania soli. W przypadku duzego zasolenia konieczne sg
wieksze grubosci. Wszelkie nieréwnosci w podtozu nalezy wypetni¢ tynkiem (duze ubytki
przemurowac). Do 15 mm grubosci mozna naktada¢ tynk jednowarstwowo, powyzej 15 mm,
wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy). Powierzchnie wykonane w ciggu poszczegélnych
etapow nalezy natychmiast po ich wstepnym zwigzaniu przeczesac grzebieniem tynkarskim, aby
uzyska¢ dobra przyczepno$¢ nastepnych warstw. Swieze powierzchnie tynku chroni¢ przed zbyt
szybkim wyschnieciem poprzez zwilzanie woda.
6.1.4. Tynki renowacyjne nawierzchniowe (hydrofobizowane — chronigce przed nowa
woda)
W zaleznosci od chtonnosci zwilzy¢ podtoze wodg. Przy naktadaniu recznym miesza¢ nie dtuzej niz
3,5 minuty i narzucac¢ kielnig na mur. Mozliwe jest rdwniez maszynowe nanoszenie tynku
agregatem. W takim przypadku nalezy nanosic¢ tynk pasmami. Minimalna grubos¢ warstwy tynku
10 mm. Otynkowang powierzchnie zatrzeé na ostro, nie gtadzié.
6.2. Gruntowanie przed malowaniem.
Nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy gteboko penetrujgcego preparatu stosowanego w postaci
ptynu gotowego do uzycia bez rozcieficzania, mieszania z innymi produktami i zageszczania.
Powtoke gruntujgcg nalezy nanies¢ dwu lub trzykrotnie (mokre na mokre) po wchtonieciu
poprzedniej warstw (efekt matowy).
6.3. Malowanie farbami elewacyjnymi.
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Z uwagi na ruch samochodowy odbywajacy sie ulicg i zwigzany z tym kurz zaleca sie zastosowanie
na elewacji farb nowej generacji tzw. samooczyszczajgcych sie. Technologia tych farb
wykorzystuje fotokatalityczne wiasciwosci nanoczgsteczek tytanu. Produkt jest odporny na
dziatanie wody opadowej, alg i grzybdw, daje suche i czyste elewacje. Farby te s kompatybilne z
farbami silikonowymi i nie wymagajg usuwania powtoki malarskiej uzytej poprzednio,
o ile mocno trzyma sie podtoza.
Farby w kolorach :
-elewacja + kominy —RAL 1013
-cokét — RAL 7044
-sztukateria — RAL 9016

6.4. Wymiana stolarki

6.4.1. Stolarka okienna zewnetrzna:

Stolarka okienna razem z parapetami jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu na parametry,
ktére nie sg dostosowane do wymogdéw izolacyjnosci cieplnej oraz zalecenia konserwatorskie.
Nowe okna majg miec ksztatt jak w zestawieniu stolarki , projektuje sie je jako okna drewniane w
kolorze NCS S 6020 Y 50R z parapetami z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak reszta obrébek
blacharskich ,ponadto przy planowanej wymianie odtworzeniowej nalezy przetozy¢ oryginalne
stare okucia okien ,nowy wspodtczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetnia¢ zgodnie z
audytem energetycznym warunek :

e U<1,1W/(m?*K ) dla okien w lokalach mieszkalnych

e U<1,3W/(m?*K ) dla okien na klatkach schodowych

Nowe okna szklone szybg zespolong, parapet wewnetrzny zgodny z kolorem istniejgcych
parapetéw po wymianie. Podziaty w oknach zgodnie z zestawieniem stolarki w zatgczniku.

6.4.2. Stolarka drzwiowa - zewnetrzna:
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o drewniane z wiernym zachowaniem obecnego ksztattu
wraz z przetozeniem oryginalnych oku¢ , drzwi petne, w kolorze NCS S 6020 Y 50R. Nowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi musi spetnia¢ wymagania:

e U<1,3 W/(m?**K)

Wymienione zostang stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane
parametry techniczne. Doktadne wymiary stolarki pobrac na budowie.

6.4.3. Stolarka okien piwnicznych w czesci cokotowe;j.
Stolarka jest drewniana, otwierana na zewnatrz, malowana w kolorze brgzowym, szklona. Czes¢
okien ma zdemontowane skrzydta. Okna ze wzgledu na to, ze znajdujg sie w strefie cokotowej
narazone sg na staty wptyw wilgoci.
Okna piwniczne sg potozone w poziomie opasek wokét budynku , nalezy zamontowac przy nich
betonowe parapety ze spadkiem 2% od okna.
Wszystkie okna nalezy wymieni¢ na nowe, plastikowe jednoramowe, otwierane do wewnatrz.
Kolorystyka stolarki okien piwnicznych — NCS S 6020 Y 50R

6.4.4. Zasady wymiany stolarki
Demontaz elementéw stolarki prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwaé poza teren
budowy, zgodnie z wymogami przepisbw ustawy o odpadach i ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

1. Przygotowanie otworu
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2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem zgodne z instrukcjq i zaleceniami
producenta stolarki.

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkéw i wykoniczen dolegajgcych $cian

6.5. Zasady docieplenia $cian fundamentowych:
Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym A<0,031 w/mK o gr.1l4cm
Powierzchnie sciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja pozioma nalezy odstoni¢, oczyscic z
resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos¢ do 2 cm, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez
przemurowanie $ciany, oczyszczonych spoin. W trakcie prac przygotowawczych ocenié poziom
zawilgocenia i zasolenia muru. Projektuje sie izolacje dla muru o wilgotnosci do 6%. Sciany
fundamentowe zagruntowac preparatem gruntujgcym. Przed utozeniem ocieplenia powierzchnie
Scian fundamentowych pokry¢ dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg na bazie wody. Mase
izolacyjng naktadaé¢ na zimno w dwéch warstwach, zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas
naktadania izolacji powierzchnie Sciany nalezy chroni¢ przed opadami, az do catkowitego
wyschniecia masy. Docieplenie zewnetrznych scian fundamentowych wykonaé metodg lekka
mokrg. Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Wykonczenie cokotu z tynku cokotowego. Po wykonaniu izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej wykonaé opaske wokdt budynku z ptytek chodnikowych lub kostki brukowe;j.
Opaske wykona¢ ze spadkiem 1-2 % od budynku. W przypadku koniecznosci demontazu
chodnikow wokdt budynku nalezy je odtworzyc.

6.6. Wykonanie cokotéw
Po ogledzinach tynki cokotdw majgce liczne ubytki, odspojenia, nalezy opukaé gumowym
miotkiem w celu sprawdzenia przyczepnosci tynku do muru. Do remontu istniejgcych tynkéw
nalezy stosowacé specjalne masy tynkarskie do wypetniania drobniejszych rys i peknieé.
Materiaty do wypetniania rys i renowacji starych powierzchni winny byé pochodzenia
mineralnego, tworzy¢ elastyczne powtoki, nie zawiera¢ cementu, mie¢ dobra przyczepnos¢ do
podtoza, by¢ paro przepuszczalne i hydrofobowe. Powierzchowne rysy i pekniecia o gtebokosci od
2 do 15 mm nalezy poszerzy¢ do szerokosci i gtebokosci min. 5 mm, odkurzy¢, umy¢, zagruntowac
pastg kontaktowa, wypetniajgca do starych podtozy , przeszlifowaé po wyschnieciu dla uzyskania
gtadkiej powierzchni. Po uzupetnieniu tynkéw renowacyjnych odczekac¢ 7 dni i natozy¢ na cokoty
mineralng powtoke uszczelniajgcg, do poziomu 10cm ponizej poziomu przylegtego terenu (do
styku z izolacjg bitumiczng)

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ POWLOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN
ELEWAC)I MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW  ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB  POCHODNYCH
WYMIENIONYCH SUBSTANCILI.

6.7. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. Obrdbki te powinny wystawaé poza
lico Sciany i powinny byé wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej.
Parapety zewnetrzne.
* wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,7mm,
¢ spadek parapetéow na zewnatrz min. 1.5%;
e kapinosy parapetdw wystawic poza lico $ciany co najmniej 50mm
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Nowe elementy obrdbek blacharskich na ogniomurkach , przy pasach pod i nad rynnowych
wykonaé z blachy stalowej ocynkowane]j grubosci 0,65mm. Obrébki blacharskie w kolorze — RAL
7046.

6.8. Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy wyposazenia elewacji tj. tablice informacyjne, nalezy na czas robét
zdemontowaé, po zakonczeniu prac nalezy zamontowaé nowe, ktérych wzér nalezy ustalié¢ z
Zamawiajgcym. Nalezy zamontowa¢ uchwyt na flagi przed wejsciem do klatki schodowej oraz
nowg tablice ogtoszeniowg na klatce schodowej, aluminiowg z przesuwnymi drzwiami o
wymiarach 100x80 cm , zamykang na klucz .
6.9. Rynny i rury spustowe
Podczas robét nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami, nastepnie
po zakonczeniu robot nalezy zamontowaé nowe rynny i rury spustowe $120. Wykonaé jako
tytanowo - cynkowe.
6.10. Wptyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw s3siednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Projektowany obiekt nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko.
6.11. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie instalacje (zawarte w opracowaniach
branzowych do projektu architektoniczno-budowlanego):
— doposazenie lokali mieszkalnych w instalacje CO i CWU
— wymiany instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych
— doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewczej i
innych urzadzen kuchennych
— przygotowanie pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej

6.12. Remont balkonéw

Balkony nalezy odtworzy¢ z zachowaniem oryginalnych balustrad z naroznymi misami .
Ponadto balkon wtérny zlokalizowany w lewym pseudoryzalicie powinien powtarza¢ wyglad
zachowanych , co zawarte jest w zaleceniach konserwatorskich . Oprdocz tego nalezy przy
zachowaniu obecnych ptyt balkonowych przycigé ich gtebokos$¢ do obrysu balustrady. W trakcie
prac remontowych nalezy odku¢ stare tynki, zerwaé starg posadzke, oceni¢ stan zbrojenia o ile
jest ono widoczne, po uprzednim wyczyszczeniu ze $ladow korozji i ocenie stanu przez
uprawnionego kierownika budowy, zabezpieczyé zbrojenia farbami antykorozyjnymi, wykonac
nowe tynki , izolacje poziome przeciwwilgociowe, wykonac¢ nowe posadzki i obrébki blacharskie,
po sprawdzeniu stanu zamocowania i po oczyszczeniu ze $ladéw korozji pomalowac istniejgce
oraz nowo-montowane barierki jak réwniez istniejagce konsole w kolorze RAL 7043. Nalezy
rowniez przeprowadzi¢ konserwacje i pomalowac w kolorze jak wyzej zachowane zeliwne konsolki
pod balustradami .

6.13. Remont klatek schodowych

Na klatce schodowej deski podtogowe bedace w ztym stanie nalezy wymieni¢ na nowe, debowe o
gr.3,2cm. Deski impregnowac preparatem ogniochronnym 3-krotnie i malowac bejcami i lakierami
do podtdg. Pozostata czesé istniejacej posadzki do oczyszczenia i malowania bejcami i lakierami
do podtdég. Drewniane schody — pojedyncze drewniane stopnice ulegty zuzyciu, wymagajg
naprawy poprzez wstawienie listew i czesci nastopnic poprzez tzw. flekowanie, z zachowaniem
istniejgcych belek policzkowych. Deski impregnowaé preparatem ogniochronnym 3-krotnie i
bejcowac .
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Renowacja balustrad:

-elementy drewniane oczysci¢, usuwajac odspojone fragmenty farby przy pomocy szczotek oraz
drobnoziarnistego papieru sciernego, catos¢ powtok malarskich zmatowi¢ przy pomocy
drobnoziarnistego papieru Sciernego

- odpyli¢ przy pomocy wilgotnej szmatki, odczekac¢ do catkowitego wyschniecia

- balustrade w, czesci pozbawione powtoki malarskiej oraz czesci ze starg farbg mocno zespolong z
podtozem zagruntowac preparatem akrylowo-poliuretanowym.

- po wyschnieciu malowaé powtokami malarskimi akrylowo-poliuretanowymi lub bejcami.
Kolorystyka wg koloru istniejgcego —wykonac kilka prébek kolorystycznych na istniejgcej stolarce.
Kable instalacji przenies¢ pod tynk (wg odrebnego opracowania), wykonanie gtadzi oraz
malowanie scian farbami lateksowymi oraz lamperii farbami ftalowymi. Uszkodzone tynki
cementowo — wapienne uzupetni¢, w wielu miejscach wida¢ ubytki na skutek zuzycia
mechanicznego. Dokona¢ naprawy i pomalowac¢ powtoka tatwo zmywalng do wysokosci 2m, i
farba akrylowa powyzej.

6.14. Remont kominéw
Odkucie tynkéw do poziomu dachu ,wykonanie nowych tynkéw, zainstalowanie nowej
zelbetowej czapki komina , renowacja tynkow jak na elewacji i pomalowanie w kolorze zgodnym
z rysunkiem

6.15. Prace towarzyszace wymianie instalacji C.O
. Po wymianie C.0 nalezy wykonczy¢ Sciany, uzupetniajgc i naprawiajgc powierzchnie
Scian.
6.16. Pogtebienie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby lokalizacji wezta cieplnego

Projekt obejmuje adaptacje istniejgcego pomieszczenia przeznaczonego na cele projektowanego
wezta cieplnego w poziomie piwnicy.

Istniejgcy poziom posadzki w pomieszczeniu obnizy¢ o 40cm, a po obwodzie Scian wykonac
zelbetowag odsadzke o wymiarach w przekroju 20x60 cm zbrojong czterema pretami #10 i
strzemionami #6 co 30 cm z betonu C16/20. Wykona¢ nowe warstwy posadzkowe: patrzgc od
gory : ptytki ceramiczne na kleju ze spadkiem ok. 1% do studzienki odwadniajgcej, beton C16/20 -
6cm, izolacja przeciwwodna — 2 razy folia budowlana, chudy beton 10cm, ubity piasek. W
pomieszczeniu nalezy wybudowad studnie schtadzajgca wym. & 0,8m i gtebokosci 0,8m wraz z
potgczeniem z kanalizacjg . Studnia schtadzajgca bedzie przykryta kratg WEMA. Pion kanalizacyjny
znajduje sie w poblizu pomieszczenia wezta cieplnego. Wykona¢ instalacje doprowadzajgca wode
do nowego zlewu w pomieszczeniu wezta. Wstawi¢ w $cianie drzwi wejsciowe o minimalnych
wymiarach w Swietle 0.8mx1,5m zamykane zamkiem patentowym typu "Abloy". Drzwi wykona¢ w
miejscu zgodnym z rysunkiem. W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé wentylacje nawiewng
»Zetka” 25x20cm. Pionowy przewdd ,zetki” nalezy poprowadzi¢ od wys. 0.5m nad posadzka
wewnatrz pomieszczenia do wys. 1.0 m nad poziom terenu na zewngatrz budynku (przewdd z
powodu niemoznosci zainstalowania go na zabytkowej elewacji musi byé wkuty w mur) konczac
kratkg. Otynkowac $ciany i strop, zagruntowac srodkiem gruntujgcym i pomalowac 3 krotnie
farbg emulsyjng w kolorze biatym. Na Scianach wykonaé lamperie do wysokosci 170 cm od
posadzki farbg olejng w kolorze jasnym. Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-2423:1999 i przepisow Prawa Budowlanego. Hatas od pracujgcych urzadzen powinien byé
wyciszony do poziomu okreslonego w normie PN-87/B-02151/02. W danym pomieszczeniu nie
stwierdzono potrzeby stosowania materiatow wyciszajgcych.
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6.17. Docieplenie poddasza

Na poddaszu nalezy wykonac¢ docieplenie potaci dachowej. Bezwzglednie nalezy pozostawic¢
pustke wentylacyjng min 2 cm pomiedzy deskowaniem a warstwg termoizolacyjng. Mozna zrobié
to za pomocg sznurka lub ocynkowanego drutu mocowanego miedzy krokwiami. Wetne mineralna
gr. 12 cm mocowaé pomiedzy krokwiami. Do krokwi nalezy podbi¢ belki drewniane 5x8cm i
miedzy nimi oktada¢ wetne mineralna gr. 8 cm. W czesci uzytkowanej na cele mieszkalne
powierzchnie nalezy wykonczy¢ ptytami z karton-gipsu , a w pozostatej czesci ptytami OSB o
grubosci 12 mm

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
7.1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dokumentacja techniczna rozbiérki garazu blaszanego przy ulicy
Stalowej 7 w Pruszkowie

7.2. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem (posesja przy ulicy Stalowej 7) znajduje sie obecnie budynek
murowany mieszkalny , dwukondygnacyjny zlokalizowany we zachodniej czesci dziatki , oraz
cztery garaze blaszane, dwa z nich s3 zlokalizowane w pdtnocnej czesci dziatki a dwa we
wschodniej czesci dziatki. Budynek do rozbidrki to garaz ktéry znajduje sie przy pétnocnej granicy
dziatki .W budynku tym nie ma instalacji elektrycznych , sanitarnych i gazowych ,nie posiada on
tez zadnej dokumentacji technicznej. Dziatka i przylegty teren, na ktérym jest wyzej wymieniony
obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

7.3. Podstawowe parametry budynkéw
Garaz metalowy ma konstrukcje zbudowang z ksztattownikéw stalowych pokrytych blacha
stalowg i ptytami widrowymi i pilsSniowymi, posiada dach dwuspadowy pokryty papg bitumiczng
wrota garazowe metalowe i o konstrukcji drewnianej.
- Powierzchnia zabudowy: 21 m?
-Kubatura okoto: 52 m?

7.4. Program organizacji rozbiorki
Rozbidrce bedzie podlegat garaz blaszany.

7.5. Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu, na ktérym beda prowadzone roboty
rozbidrkowe

- Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczenstwa..
- Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m na posesji, na ktérej
prowadzone bedg prace rozbidrkowe. Rozbidérke prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie ingerowac w posesje sgsiednig
- Podstemplowanie nadprozy drzwiowych i okiennych rozbieranego
budynku.
- Przed rozpoczeciem wykonywania rozbidrek nalezy poinformowac lokatoréw
uzytkujacych i zamieszkujacych sgsiednie budynki o planowanych pracach
rozbidrkowych.
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7.6. Czynnosci rozbiérkowe
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad
i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.
Czynnosci w trakcie rozbiorki:
- Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wygradzajgcego strefe bezpieczeristwa
przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych.
- Rozbidrka dachu pokrytego papa bitumiczng
- Wykonanie niezbednych stemplowan zabezpieczajgcych nadproza i stropy.
- Rozbidrka arkuszy blachy ze Scian garazu
- Rozbidrka ptyt wiérowych i pilsSniowych
- Demontaz garazowych wrét metalowych i drewnianych
- Demontaz konstrukcji stalowej garazu przez pociecie jej palnikiem acetylenowo-tlenowym ,
wycinane elementy nie mogg by¢ ciezsze niz okoto 20 kg
- Rozebranie podtdg i posadzek parteru.
- Rozebranie taw fundamentowych.
- Zasypanie wykopow po starych fundamentach (z zageszczeniem warstwami).
- Wykonywac sukcesywnie wywodzke gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

7.7. Czynnosci wykonczeniowe i zabezpieczajgce po rozbidrce:

- Rozebraé ogrodzenie tymczasowe.

- Rozebraé stemplowania zabezpieczajace.

- Uporzadkowac plac posesji, zabezpieczy¢ dostep do pozostatej czesci osobom trzecim.
7.8. Zagospodarowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiorki

Witasciciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiatéw pochodzacych z rozbidérki, takich jak:,
drewno ,gruz betonowy elementy stalowe konstrukcji a takze wskaze miejsce wywozki
materiatow po rozbidrkowych.

7.9. Wptyw rozbidrki na srodowisko , higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz pracownikéw

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi
bedzie znikomy. Projekt techniczny nie zaktada istnienia funkcji powodujgcych emisje hatasu oraz
wibracji, a takze nadmiernego promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego.
Ponadnormatywne obcigzenia oddziatywania moga wystgpic jedynie na etapie wykonywania prac
rozbidrkowych i bedg mie¢ charakter incydentalny i krétkotrwaty.

7.10. Uwagi kornncowe
Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcy uprawnienia do
prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg budowlang z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci, pod nadzorem osdb
uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujgcych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ sposobem reczny, z
uzyciem lekkich narzedzi. Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcg ustawg Prawo Budowlane . Prace budowlane nalezy prowadzié ze szczegdlnym
uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepiséw BHP.
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8. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)J

PROJEKTOWANY REMONT BUDYNKU PRZY UL STALOWEJ 7 NIE INGERUJE W ISTNIEJACE WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.) NIE NAKLADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

8.1. Dane ogdlne
Budynek 3 kondygnacyjny z dachem dwuspadowym — niski (N)

Pow. zabudowy 328 m*
Pow. uzytkowa 452,76 m’
Kubatura 2347,69 m®

8.2. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

8.3. Warunki zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego
Przy wyborze systemu dla ocieplenia $cian i stropu zwrdci¢ uwage na klasyfikacje w zakresie
reakcji na ogien. System musi by¢ klasyfikowany jako wyréb niepalny, niekapigcy i nieodpadajgcy
pod wplywem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego
posiadajgcego aprobate ITB zapewni wiasciwa ochrone przeciwpozarowa docieplenia.

UWAGI:
a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII

WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
PROJEKTU

Opracowat:

tech. bud. Marian Janiak
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

REMONT BUDYNKU PRZY UL. STALOWEJ 7
W PRUSZKOWIE

Lokalizacja:

ul. Stalowa 7, 05-800 Pruszkéw, dz.ew.nr 37/1 obreb 0019

nwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

"Zielen Miejska" Sp z o.0.

Jednostka projektowa:

HIGHWAY Urbaniak Maria
0$. Wyzwolenia 4/5 ,62-700 Turek

Projektant:

tech. bud. Marian Janiak upr. nr. 1927/61

mgr inz. Marek Gasinski

Data opracowania:

lipiec 2018r
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robét jest remont budynku przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie . Zakres obejmuje:
e ocieplenie $cian piwnic wraz z uwzglednieniem izolacji przeciw-wilgotnosciowej
e docieplenie dachu
e wymiana dotychczas nie wymienionych okien
e wymiana okien na klatce schodowej
e wymiana drzwi wejsciowych do budynku
e doposazenie lokali mieszkalnych w instalacje c.o. i c.w.u.
oraz wynikajace z prac poza audytowych:
e remont balkonéw (balkony wymagajgce remontu)
e remont elewacji
e remonty kominéw
e remont klatki schodowej z uwzglednieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ
o doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewczej i
innych urzadzen kuchennych
e na podstawie oceny stanu technicznego stropéw uwzglednienie w zakresie prac
miejscowych wzmocnien lub napraw
e zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem m.in. utwardzenia powierzchni
dojazdu i dojscia do klatki schodowej , ogrodzenia , rozbidorki komodrek na
podwérzu
e przygotowanie pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego (w zakresie: robét
budowlanych , sanitarnych i elektrycznych)
e zakup i montaz nowej tablicy z numerem porzagdkowym na budynek (typ tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym)
e zakup i montaz uchwytu na flagi przed wejsciem do klatki schodowej
e zakup i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z
przesuwnymi drzwiami , zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm — szt 3

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjna;

- teren oznakowadé stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewni¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie dotyczy

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych moga mie¢ miejsce
podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowacé podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,
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- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikdéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciafa i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektoére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystapié zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikédw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokoSciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkow
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikow;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych roboét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdw czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania sSrodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisaé sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odlegto$¢ od miejsca pracy
do stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpic¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W
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sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w
bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowadé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac
zapton wystepujacych materiatdw w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100 C,

od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewodow
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjs¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazyé w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddéw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYtACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowat:

tech. bud. Marian Janiak
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