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l. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Materiaty wyj sciowe do projektowania

D.T. architektoniczno — budowlana budynku
Uzgodnienia midzybrarzowe
— Obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylangchanicznej pomieszazéokali
mieszkalnych i gatal podziemnego w budynku przy ul. Zakej w Pruszkowie.

4. Opis zastosowanych rozvaizan i materiatow — wentylacja mieszka

4.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych

llos¢ powietrza, jak ze wzgédow higienicznych nalyy odprowada

i jednoczénie doprowad# z lokali mieszkalnych okéona jest
w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach miednkah zamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 mgr

- kuchnia z oknem zewtmznym wyposaona w kuchenk gazow wymaga 70 rith

powietrza wentylujcego,

- lazienka (z ugpem lub bez) — 50 ffh,

- WC-30ni/h,

- garderoba— 15 frh.

W swietle powyszych wymaga niezlgdny strumié powietrza jaki nalgy
doprowadzt do poszczegdélnych typdw miesika budynku przedstawiaeshastpujaco:

Wymagana ilé¢ powietrza
Lp. Typ mieszkania Pomieszczenie | ze wzgkddw higienicznych
[m3/h]
kuchnia 70
1 A tazienka 50
razem 120
kuchnia 70
5 B tazienka 50
garderoba 15
razem 135




kuchnia 70
tazienka 50
3 ¢ wWC 30
razem 150
kuchnia 70
tazienka 50
4 D WC 30
garderoba 15
razem 165

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowangstem wentylacji mechaniczne;j
niskocknieniowej skladajcy sk z:

- nawiewnik okienny, higrosterowany EXR.HP,
- kratka wycagowa, higrosterowana BXL888,
- niskocknieniowa nasada kominowa VBP900.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszdzdokali mieszkalnych przewiduje ¢si
przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwstemowe typu EXR.HP
z regulowan automatycznie powierzchni czynmm szczeliny napltywu powietrza.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, psth otwarcia naspuje
automatycznie (bez ingerencjizyikownika) w zalenosci od wilgotngci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Uzaheenie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne aoghoaci energii cieplnej ziywanej
do ogrzania powietrza wentyhgego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP skfada zitrzech cgsci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnregulupca strumier powietrza
naptywapcego oraz czujnikiem wilgotsoi. Druga czescia zestawu jestatznik — ramka
montaowa, ktéry umaliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatrewretrzng czescia
zestawu jest okapnik wypagamy w samoczynny regulator przeptywu. Ograniczailogt
powietrza nawiewanego w przypadku wysiwania duej réznicy cisnienia medzy
wnetrzem pomieszczenia a steprzewretrzna oraz zabezpiecza zestaw przed wplywami
warunkow atmosferycznych. Dki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, agiamy wytlumienie dwickdw dochodzacych do
pomieszczenia z zewinz 0 35 dB.

Liczbe nawiewnikédw higrosterowanych doprowadgsich odpowiedri ilosé
powietrza wymaganze wzgédow higienicznych mina oblicz¢ w oparciu o wzor:

n=V"/Vs
gdzie:
n- wymagana liczba nawiewnikow,
V- ilo§¢ powietrza wynikajca z warunkéw higienicznych, fith]
Ve  ilosé powietrza jaka mie przeptyné przez nawiewnik przylp = 10Pa, [r¥h],

dla nawiewnikéw EXR.HR/= 27 ni/h,

Instalacg wentylacji wywiewnej naley wykona z przewodow z blachy stalowe;j
ocynkowanej o przekroju kotowym typu Spiro, z k#tkiami z fabrycznie zamontowanymi



uszczelkami EPDM. Na poszczegoélnych kondygnacjaaewgdziano trojniki z odégiem
@125 do podiczenia kratek wentylacyjnych BXL888. Kratki BXL88®yposaone &
w czujnik wilgotngci, ktory otwiera lub zamyka przepust@iaumieszczogn w kratce
w funkcji poziomu wilgotnéci wzglednej wentylowanych pomieszaze

W szachtach pionow wentylacji, w poziomiezlago stropu wykorta poziome
przepony.

Nasady kominowe VBP montowaneda na czapie kominowej za ponpkroccow
przylaczeniowych i ttumikédw. Kotnierze (podstawy) nasadminowych VBP mocowane
beda do kotnierza z blachy stalowej ocynkowanej gr. i i wyposaonej po przeciwnej
stronie w kréciec naktadany SPIRO z uszczdiPDM do podiczenia pionu wentylaciji.
Kotnierz ten naley utozy¢ na uszczelnieniu z gumy porowatej i przytwieéddo czapy
kominowej za pomacdybli.

Przed nasadami VBP zostammieszczone ttumiki akustyczne o dhdgiol200 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemwigkow przewodami wentylacii,
wszystkie piony wentylacyjne nalg zaizolowa& akustycznie matami lamelowymi gr. 30 mm
z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowejla trojnikach za kratkami od strony
pionéw montowanedula akustyczne regulatory przeptywu powietrza SER 1.25.

Do wywiewu powietrza z komunikacji zaprojektowan®rp z kratkh wywiewns
okragta z siatkh KWS-O @125 umieszczanna najwyszej kondygnacji pod stropem. Pion
zakaiczy¢ na dachu wentylatorem dachowym CAT.125.400.PB kxysce tlumicej
o dtugaci 500 mm, izolowanej wewittrznie matami z wetny mineralnej w ptaszczu z widkn
szklanego. Nawiew powietrza przewiduje¢ sprzez montowane w stolarce okiennej
nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP.

4.3. Sposoéb rozwizania instalacji do pogitzenia okapow kuchennych.

Zaprojektowana instalacja do pecitenia okapow kuchennych w lokalach
mieszkalnych skladask:

- klapa zwrotna MS125,
- kolano wyrzutowe BSA.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano dodatkovienyp wentylacyjne do
podhczenia okapow kuchennych. Pion taki wykonany zastan przewodéw z blachy
stalowe] ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami aryaznie montowanymi uszczelkami
EPDM, prowadzonymi w szachtach. Na poszczegoélnyohdignacjach przewidziano
trojniki z odefciem @125 do podtzenia okapdéw, zakazone klap zwrotra MS @125.
Klapy zwrotne nalgy zamontowa w ten sposob, aby zabezpieczaly naptyw powietrza
z pionu do mieszkania. Na etapie budowy malealepic otwory deklami. Okap i jego
podkczenie do przewodu wentylacji stanowi przedmiot @sgenia mieszkania, golacy
w gestii wytkownika.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemwigkow przewodami wentylacji,
wszystkie piony wentylacyjne nale zaizolow& akustycznie matami z weiny mineralnej
grubasci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe.



5. Opis zastosowanych rozvgzan i materiatow — wentylacja garazy

5.1. Obliczenie il@ci powietrza wentylacyjnego dla gaya wielostanowiskowych na
podstawie normy VDI 2053:

Dane liczbowe:

ilos¢ miejsc parkingowych: n = 19 szt.

— $redni czas pracy silnika na postoju wynosi: t= 20 s

— predkaos¢ poruszania gisamochodu w gata: 10 km/h

— $rednia droga pojazdu w gatawynosi: s= 60 m

— poziom stzenia CO w powietrzu zewirznym przygto: CO.= 5 ppm

— poziom dopuszczalnegoggenia CO w garau przygto: COyop= 94 ppm
— stopier obchzenia garau: fa=1

- emisja CO na biegu jalowym;=0,55 ni/h*pojazd

- emisja CO w czasie jazdy z postojami wynosk @,60 ni/h*pojazd

Emisja CO przez jeden pojazd:
055* 20, 060* 6Q 3 _
= + *1=0,00665m"/h*pojazd
%0=("360c " 1000¢ ’ POl
llo§¢ powietrza wentylacyjnego zewtnznego dla pojazdéw parkigych w danej strefie
wentylacyjnej:

*19=1419m° /h

100000G 0,0066
Vo=(p 0 ) *n=( 3
COppp —CO,4 94-5

Zalecana wydajni dla LPG wg NEN2443:
Oco = 3,0 l/s/n

F=311m

VLPG = 3359 Iﬁ/h

Przyjeto ilo§¢ powietrza wentylacyjnego — 3800 fith

5.2. Sposo6b rozwizania wentylacji w gatau

Wentylacg garay projektuje st zgodnie z obowizujacymi przepisami dla tego typu
obiektow. Nawiew powietrza zaprojektowano jako gtawyjny przez otwory wscianach
zewrgtrznych garau (wg. projektu architektonicznego).

Projektuje st wyciag mechaniczny powietrza w #o zapewniajce] nie
przekroczenie dopuszczalnej koncentracji szkodliwyanieczyszcze wydzielapcych sé
podczas wjazdu i wyjazdu samochodow. Wgcipowietrza przewidziano wentylatorem
wyciagowym EGP.ASL.35.2.0,75 firmy Aereco, zlokalizowamypod stropem gaza.
Usuwanie powietrza z garaodbywato st bedzie za pomag kratek SHR (zlokalizowanych
pod stropem) oraz SGR (zlokalizowanych nad posgdZkmy Alnor, wyposaonych
W przepustnice regulacyjne. 8iprzewodow naley wykona: z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach jak na rysunkach. Pion wentylacyjnyeizakaizolowa termicznie i akustycznie
matami lamelowymi z wetny mineralnej griieo30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.



Wyrzut powietrza z wentylatora przewidziano za pomavyrzutni dachowej.
Wentylator po stronie ssawnej i ttocznej wypassy bedzie w kanatowe ttumiki szumow
typu TAP215.

Sie¢ przewoddw nakey wykon& z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach jak na
rysunkach. Pion wentylacyjny nale zaizolowa& termicznie i akustycznie matami
lamelowymi z wetny mineralnej gruba 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe.

Przegcia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody budmel ledace granig
réznych stref pearowych naley wyposay¢ w klapy ppa. CU-LT uruchamiane za ponm#c
wyzwalacza termicznego.

Wszystkie przewody i prefabrykaty znajalcg seé na zewatrz budynku naley
izolowat matami z weilny mineralnej gr. min 100mm w plaszczublachy stalowe]
ocynkowanej.

W czasie pracy dziennej system wentylagdtie zapewniatl przewietrzanie gama
oraz usuwanie powietrza zanieczyszczonego w cetyrafinia sizen na niskim poziomie.

llosci powietrza usuwanego z projektowanego gara poszczegoélnych trybach pracy
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 lléci powietrza usuwanego przez wentylatory w zabéci od trybu pracy

parametry _ Typ
Tryb pracy rac wymiar | wentylatora
pracy bytowy
TRYB 1: p"t;’rfclzf - 1, 12 (r)T(])ln/h
PRZEWIETRZANIE | Y@ ma/h’stan
wydatek m3/h 1 900
pkt pracy - 2
TRYB 2: .
1 STOPIE DETEKCJI | Wydatek | m3/h'stan 150
wydatek m3/h 2 850
pkt pracy - 3
TRYB 3: -
2 STOPIEN DETEKCJI wydatek | m3/h*stan 200
wydatek m3/h 3800
pkt pracy - 3
TRYB 4: "
TRYB AWARYJINY wydatek | m3/h*stan 200
wydatek m3/h 3800

Przewidziano 4 tryby pracy wentylacji bytowej gara

Tryb 1: PRZEWIETRZANIE:
» czujniki stzenia CO i LPG nie wykryty przekroczeniastn,
* wentylator wywiewny bytowy oraz wentylatory indulieg zostag wiaczone na 10
min w ciagu 1 godziny na 1 punkt pracy,
Obstuga garau powinna ustawi w/w czas w zakenosci od indywidualnych potrzeb
np. w zalenosci od natzenia ruchu pojazdéw.

Tryb 2: 1 STOPIN DETEKCJI:
* czujniki sezenia CO lub LPG wykryly przekroczenieggtnia na poziomie | progu
detekcji,
* wentylator wywiewny bytowy dziata stale w 2 punkpi&cy,




* wentylatory indukcyjne wiczone zostajstale na 1 bieg,
Praca uktadu w 1 stopniu detekcjidzie s¢ odbywata a do obnikenia s¢zenia CO
lub LPG w przestrzeni gara co kedzie potwierdzone wskazaniami czujnikow.

Tryb 3: 2 STOPIN DETEKCJI:

» czujniki skzenia CO lub LPG wykryly przekroczeniegatnia na poziomie Il progu
detekcji,

» wentylator wywiewny bytowy wjczony zostaje na 3 punkt pracy,

* wentylatory indukcyjne wiczone zostajstale na 2 bieg,
Praca uktadu w 2 stopniu detekcjidzie s¢ odbywata a do obnkenia s¢zenia CO
lub LPG w przestrzeni gara co lpdzie potwierdzone wskazaniami czujnikow —
analogicznie jak to miato miejsce w przypadku Dtrypracy.
Tryb 3 kxdzie obowazywat & do zanotowania mierzonychesén gazéw na poziomie
| progu detekcji. Nagpi wtedy przeiczenie systemu w 2 tryb pracy i praca w tym
trybie & do obnkenia sg¢zen ponizej | progu i przeiczenie w 1 tryb pracy czyli
powr6t do okresowego przewietrzania gara

Tryb 4: TRYB AWARYJNY:

* czujniki skzenia CO Ilub LPG nie wykryly obienia s¢zenia poniej Il progu
detekciji,

* wentylator wywiewny bytowy wiczony zostaje na 3 punkt pracy,

* wentylatory indukcyjne pracalstale na 2 biegu,
Jezeli pomimo whczenia 3 trybu pracy nie naptje obnkenie s¢zen CO lub LPG
wiaczone zostajtablice ostrzegawcze na vgizie do garau: ,nadmiar spalin, zakaz
wjazdu” oraz tablice w gaza: ,nadmiar spalin, opigi¢ gara” oraz ,nadmiar spalin,
nie wchodz”. Tryb awaryjny zostaje wytzony w momencie obignia s¢zenia
spalin do poziomu Il stopnia detekc;ji.

Zaktada st progi detekcji CO
- 1prég — 30 ppm
- 1l prég — 80 ppm

Zaktada si progi detekcji LPG
- | prog — 10 % DGW
- Il prég — 20 % DGW

Czujniki CO i LPG lrda zamontowane na stupachguizy miejscami postojowymi od
strony przejazdu. Czujniki CO nale instalow& na wysokéci 1,5+1,8 m nad posadzk
a czujniki LPG do 0,2 m od posadzki begmonio pod czujnikami CO. Maksymalna
odlegtaici pomidzy czujnikami nie powinna przekrogzg0m.



Sterowanie ukladem wentylacji bytowej

Sterowanie pracsystemu wentylacyjnegogtizie s¢ odbywato za pomacjednej
szafy sterowniczej ACC.GPS.0.0,75 umieszczone] oEiomie garau. System wentylacji
bytowej lzdzie pracowat w czerech trybach pracy. Zostaly opisane powsej. Stan pracy
wentylacji bytowej kdzie sterowany wg wskazazujek s¢zenia gazéw oraz zegara.

Wyciag powietrza z pomieszczenia technicznego (wymieowik) realizowany
bedzie za pomagwentylatora dachowego CAT.100.300.PBgsabnego z kratkwyciagowa
KW za pomog przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPJIROksztattkami
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Steimpowietrza wentylacyjnego
przyjeto w ilosci 2 — krotnej wymiany powietrza na godzirPomieszczenie wymiennikowni
wyposay¢ w czujnik temperatury C TEMP.

6. Sterowanie prag uktadow

Projektowane uklady wentylacji mechanicznej vggowej z pomieszcze lokali
mieszkalnych w budynku pracowbeda 24h na dob.

Sterowanie ilécia przeptywajcego powietrza przez pomieszczenia odkyves
bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgaicio powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach. Realizowane tglhie za pomag czujnikdw wilgotndci zamontowanych
w kazdym nawiewniku okiennym EXR oraz kratce wywiewngjLB

7. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacjiadzenia w petni zabezpieczajzytkownikéw
przed nadmiernym hatasem.

Wspotczynnik B e thumienia dwigkdw zewrgtrznych w nawiewnikach EXR.HP
wynosi 35 dB.

W celu ochrony pomieszcienieszkalnych przed nadmiernym hatasem pociman
od nasad VBP usytuowanych na dachu, przed nasamtaejektuje st ttumiki akustyczne.

Wentylatory CAT po stronie ssawnej winnycoyyposaone w kanatowe ttumiki szumaéw

o dtugaci co najmniej 1200 mm oraz zamontowane na podstawamicych.

Wentylator EGP.ASL winien iy wyposaony w kanatowe tlumiki szumow TAP
o dtugaci co najmniej 1000 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszenieiwwigkoOw przewodami wentylacii,
wszystkie piony wentylacyjne nalg zaizolow& akustycznie matami lamelowymi gr. 30 mm
z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe].

8. Wytyczne dla branz
8.1 Branza architektoniczno — budowlana

- wykon&a& otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP, o i miejsce wg projektu
wentylacji,



- wykona& otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadaerprzewoddéw
wentylacyjnych,

— skrzydta drzwi do pomieszcae sanitarnych wypoggé w kratki transferowe
0 powierzchni netto 220 dnumieszczone w dolnej i skrzydta,

- w szachtach pionéw wentylacji, w poziomiezlago stropu wykortapoziome przepony.

8.2 Branza elektryczna

zaprojektowa umiejscowienie szafy zasitmej ACC.V.10.1 do nasad kominowych

VBP900, 8-12 V DC, dopuszczalngrtienia napicia zasilania 10%; max nrgenie padu

1,5A; moc silnika 20W,

— zaprojektowa umiejscowienie szafy zasiigjej ACC.V.9.1 do nasad kominowych
VBP900, 8-12 V DC, dopuszczalngrtienia napicia zasilania 10%; max nrgenie padu
1,5A; moc silnika 20W,

— zaprojektowa doprowadzenie zasilania do szaf zastggh: 230V,

— zaprojektowa trasy przewodow zasilggych nasady (od szaf do poszczegolnych nasad
w obrbie danej klatki naley poprowadzi oddzielny przewdd o przekroju
min 3 x 1,5 mm)

— zaprojektowa zasilanie wentylatoréw wyggowych CAT.100.300.PB: 230V, 85W, praca
ciagta - 24 h/dob,

— zaprojektowa zasilanie wentylatora wyggowego CAT.125.400.PB: 230V, 85W, praca
ciagta - 24 h/dob,

— zaprojektowd zasilanie wentylatora EGP.ASL.35.2.0,75: 400VOW5 - wentylator

powinien uruchamia sig na pierwszym biegu z chwil zadziatania nastawy zegara

(przewietrzanie 3 do 4 razy na d®pzahczenie drugiego biegu powinno ngst po

przekroczeniu progu gtenia szkodliwych zanieczyszazaa detektorach CO i LPG.

Dobér, rozmieszczenie oraz zasilanie czujnikow pvgjektu elektrycznego.

9. Uwagi koncowe

- Instalacje naley wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 5 z 2002r— ,Warunki Techniczne Wykonanialb@ru Instalacji wentylacyjnych”.

— Przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiasprawdzé na
budowie.

- Instalowanie urzdzex powinno odbywa& sig zgodnie z instrukcjami monta
producentow.

- Przy montau wentylatoréw naley zwrécié uwag na prawidtowy kierunek przeptywu
powietrza.

— Rysunki i czé¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na rysunkach a niegtig w
opisie winne by traktowane tak jakby byty e¢fe w obu. W przypadku rozliecsci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji naye zgtost projektantowi, ktory
zobowhzany ledzie do rozstrzygrcia problemu.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI

UKLAD NAWIEWNY

llosé¢
Nr Nazwa elementu Producent [szt]/[mb]
N1.1 Nawiewnik higrosterowany EXR.HP Aereco 58
UKLADY WYWIEWNE WL1-Wi6, Wcl-Wc2
Lp. Nazwa elementu Producent l&¢
Ww.1.1 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 2
W.1.2 Dekiel nyplowy @160 [szt.] Alnor 4
W.1.3 Dekiel nyplowy @200 [szt.] Alnor 2
wW.1.4 Trojnik @125/@125/3125 [szt.] Alnor 2
W.1.5 Trojnik @160/8125/160 [szt.] Alnor 10
W.1.6 Trojnik @200/82125/200 [szt.] Alnor 8
W.1.7 Kratka wycigowa higrosterowana BXL.888 [szt.] Aereco 20
W.1.8 Nasada kominowa niskégieniowa VBP.900 [szt.] Aereco )
W.1.9 Krociec przygczeniowy KPV.1.125 [szt.] Aereco 2
W.1.10 Kréciec przyczeniowy KPV.1.160 [szt.] Aereco 4
W.1.11 Kroéciec przyczeniowy KPV.1.200 [szt.] Aereco 2
W.1.12 Ttumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 2
W.1.13 Ttumik akustyczny SAS.160.1200 [szt.] Aereco 4
W.1.14 Ttumik akustyczny SAS.200.1200 [szt.] Aereco 2
W.1.15 Kolano 90st. @125 [szt.] Alnor 2
W.1.16 Kolano 60st. @125 [szt.] Alnor 2
W.1.17 Kolano 30st. @160 [szt.] Alnor 4
W.1.18 Kolano 45st. @160 [szt.] Alnor 2
W.1.19 Kolano 60st. @160 [szt.] Alnor 2
W.1.20 Kolano 30st. @200 [szt.] Alnor 2
w.1.21 Przewod Spiro @125 [mb] Alnor 21
W.1.22 Przewod Spiro @160 [mb] Alnor 39
W.1.23 Przewod Spiro @200 [mb] Alnor 24
W.1.24 Izolacja z. V\./e’my_ mineralnej w ptaszczu z folii Rockwool 67
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
W.1.25 Szafa zasilgga do nasad VBP; ACC.V.10.1 Aereco 1
W.1.26 Szafa zasilaga do nasad VBP; ACC.V.9.1 Aereco 1
UKLADY WYWIEWNE Wk1-Wk10
Nr Nazwa elementu Producent l&¢
w.2.1 Dekiel nyplowy @160 [szt.] Alnor 3
W.2.2 Dekiel nyplowy @200 [szt.] Alnor 3
W.2.3 Trojnik @160/8125/160 [szt.] Alnor 4
W.2.4 Trojnik @200/@2125/3200 [szt.] Alnor 10
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W.2.5 Kratka wycigowa higrosterowana BXL.888 [szt.] Aereco 14
W.2.6 Nasada kominowa niskégieniowa VBP.900 [szt.] Aereco 6
W.2.7 Krociec przygczeniowy KPV.1.160 [szt.] Aereco 3
W.2.8 Krociec przygczeniowy KPV.1.200 [szt.] Aereco 3
W.2.9 Thumik akustyczny SAS.160.1200 [szt.] Aereco 3
wW.2.10 Ttumik akustyczny SAS.200.1200 [szt.] Aereco 3
W.2.11 Przewdd Spiro @125 [mb] Alnor 3
W.2.12 Przewdd Spiro @160 [mb] Alnor 36
W.2.13 Przewod Spiro @200 [mb] Alnor 30
W.2.14 Izolacja z. V\./e’my_ mineralnej w ptaszczu z folii Rockwool 60
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
UKLADY WYWIEWNE 01-010

Lp. Nazwa elementu Producent ll&¢
W.3.1 Zglepka @125 [szt.] Alnor 14
W.3.2 Dekiel nyplowy @160 [szt.] Alnor 5
W.3.3 Dekiel nyplowy @200 [szt.] Alnor 1
W.3.4 Kolano wyrzutowe BSA @160 [szt.] Frapol 5
W.3.5 Kolano wyrzutowe BSA @200 [szt.] Frapol 1
W.3.6 Krociec wyrzutowy PSA @200 [szt.] Frapol 0
W.3.7 Regulator przeptywu MRM.125.2 [szt.] Aereco 14
W.3.8 Klapa zwrotna MS.125 [szt.] 2MS Serwi 14
W.3.9 Trojnik @160/@2125/3160 [szt.] Alnor 10
W.3.10 Trojnik @200/2125/200 [szt.] Alnor 4
W.3.11 Kolano 30st. @160 [szt.] Alnor 10
W.3.12 Kolano 30st. @200 [szt.] Alnor 2
W.3.13 Przewdd Spiro @125 [mb] Alnor 3
W.3.14 Przewod Spiro @160 [mb] Alnor 60
W.3.15 Przewod Spiro @200 [mb] Alnor 15
W.3.16 Izolacja z. V\./e’my_ mineralnej w ptaszczu z folii Rockwool 63

aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
UKLADY WYWIEWNE Wg1-Wg5

Nr Nazwa elementu Producent l&¢
w.i4.1 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 1
W.4.2 Dekiel nyplowy @160 [szt.] Alnor 4
W.4.3 Trojnik @125/@125/3125 [szt.] Alnor 1
W.4.4 Trojnik @160/@2125/2160 [szt.] Alnor 10
W.4.5 Kratka wycigowa higrosterowana BXL.888 [szt.] Aereco 11
W.4.6 Nasada kominowa niskécieniowa VBP.900 [szt.] Aereco 5
wW.4.7 Krociec przygczeniowy KPV.1.125 [szt.] Aereco 1
W.4.8 Krociec przygczeniowy KPV.1.160 [szt.] Aereco 4
W.4.9 Thumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 1
W.4.10 Ttumik akustyczny SAS.160.1200 [szt.] Aereco 4
W.4.11 Kolano 60st. @125 [szt.] Alnor 2
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W.4.12 Kolano 30st. @160 [szt.] Alnor 2
W.4.13 Kolano 60st. @160 [szt.] Alnor 4
W.4.14 Kolano 90st. @160 [szt.] Alnor 2
W.4.15 Przewod Spiro @125 [mb] Alnor 15
W.4.16 Przewod Spiro @160 [mb] Alnor 39
W.4.17 Izolacja z. vye#nx mineralnej w ptaszczu z folii Rockwool 43
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
UKLAD WYWIEWNY K1
llosé¢
Nr Nazwa elementu Producent [szt]/[mb]
K1.1 Kratka KWS-0 [szt.] RDJ Klima 1
K1.2 Trojnik @125/@125/8125 [szt.] Alnor 1
K1.3 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 1
K1.4 Przewdd Spiro @125 [mb] Alnor 3
Wentylator dachowy z automatykteruaca
(L5 CAT.125.400.PB Aereco 1
K1.6 Skrzynka ttumjca SBC.500.22 Aereco 1
K1.7 Thumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 1
K18 Izolacja z. vye’my_ mineralnej w ptaszczu z folij Rockwool 5
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
Uktad wywiewny V1
llos¢
Nr Nazwa elementu Producent [szt]/[mb]
V1.1 Kratka wycagowa BAP @125 Aereco 1
Wentylator dachowy z automatykterujca
viz CAT.100.300.PB Aereco 1
V1.3 Skrzynka ttumjca SBC.500.12 Aereco 1
V14 Ttumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 1
V1.5 Trojnik @125/2125/3125 Alnor 1
V1.6 Kolano 90st. @125 [szt.] Alnor 3
V1.7 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 1
V1.8 Przewod Spiro @125 Alnor 18
V19 Izolacja z. vye’my_ mineralnej w ptaszczu z folij Rockwool 11
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
Uktad wywiewny V2
llos¢
Nr Nazwa elementu Producent [szt]/[mb]
V1.1 Kratka wycagowa BAP @125 Aereco 2
Wentylator dachowy z automatykterujca
viz CAT.100.300.PB Aereco 1
V1.3 Skrzynka ttumijca SBC.500.12 Aereco 1
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V1.4 Thumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 1
V1.5 Trojnik @125/2125/3125 Alnor 2
V1.6 Kolano 90st. @125 [szt.] Alnor 2
V1.7 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 1
V1.8 Przewdd Spiro @125 Alnor 18
VL9 Izolacja z. vye%n){ mineralnej w ptaszczu z folij Rockwool 11
aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
Uktad wywiewny WYMIENNIKOWNI
Nr Nazwa elementu Producent [sz[cl.(])lfrcnb]
WYM1.1 Kratka wycagowa KW @125 Aereco 1
Wentylator dachowy z automatykteruj
WYML.2 Y CAT.r:)yo.soo.PB ysterica Aereco 1
WYML1.3 Skrzynka ttumica SBC.500.12 Aereco 1
WYM1.4 Ttumik akustyczny SAS.125.1200 [szt.] Aereco 1
WYM1.5 Trojnik @125/3125/03125 Alnor 1
WYML1.6 Klapa p.pa. EI120 ABS2 120 r.125 Aereco 1
WYML1.7 Dekiel nyplowy @125 [szt.] Alnor 1
WYML1.8 Przewod Spiro @125 Alnor 18
WYML1.9 Czujnik temperatury C.TEMP Aereco 1
Izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z foli
WYMI.10 aIJuminiong RockwoolJ 30|?nm [m2] Rockwool 11
Uktad wywiewny garazu
Lp. Nazwa elementu Producent l&¢
Kratka wycagowa SGR-425x75 z przepustpi8GR-
WTL.1 Wyced dorre przepusty Alnor 7
WT1.2 Kratka wentylacyjna SHR-250x200 Alnor 7
WT1.3 Ramka SHR-RM do mocowania kratek 250x200 OAln 7
WT1.4 Przewdd prosty 200x200 A/l 16
WT1.5 Dekiel 200x200 A/l 3
WT1.6 Trojnik 200x200/@2160, L=350 A/l 3
WTL1.7 Redukcja 200x200/200x150, L=200 A/l 6
WTL1.8 Przewdd prosty 200x150 A/l 2
WT1.9 Przewdd prosty 300x150 A/l 2
WT1.10 Redukcja 300x200/300x150, L=200 A/l 1
WT1.11 Redukcja 300x150/200x200, L=200 A/l 1
WT1.12 Redukcja 400x150/300x200, L=200 A/l 2
WT1.13 Redukcja 800x150/500x300, L=400 A/l 2
WT1.14 Przewdd prosty 800x150 A/l 1
WT1.15 Przewdd prosty 400x150 A/l 1
WT1.16 Trojnik 300x200/2160, L=350 A/l 2
WT1.17 Kolano 90° @160 Alnor 28
WT1.18 Przewod Spiro @160 Alnor 66
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WT1.19 Czujnik CO C.GP.1 Aereco 5
WT1.20 Czujnik LPG C.GP.2 Aereco 5
WT1.21 Czujnik temperatury C TEMP Aereco 1
WT1.22 Redukcja 500x300/200x200, L=500 A/l 1
WT1.23 Trojnik 500x300/2160, L=500 A/l 2
WT1.24 Trojnik 500x300/1050x300, L=1200 A/l 1
WT1.25 | Redukcja niesymetryczna 1050x400/1050x300, L= A/l 1
WT1.26 Przewdd prosty 500x300 A/l 11
WT1.27 Redukcja 500x300/500x200, L=500 A/l 1
WT1.28 Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x200 Alno 1
WT1.29 Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x300 Alno 1
WT1.30 Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x200 Alno 2
WT1.31 Redukcja 300x200/200x200, L=350 A/l 1
WT1.32 Przewdd prosty 300x200 A/l 6
WT1.33 Trojnik 500x200/300x200, L=800 A/l 1
WT1.34 Klapa p.pa EIS 120 CU-LT.800x250.MFUS Aereco 2
WT1.35 Kolano 90° 800x250 A/l 2
WT1.36 Thumik akustyczny TAP215 1050x400, L=1000 a&m 2
WT1.37 Redukcja symetryczna 1050x400/800x250, L=4( A/l 1
WT1.38 Redukcja 1050x400/@350, L=500 A/l 2
WT1.39 Przewdd prosty 800x250 A/l 18
WT1.40 Wentylator wycagowy EGP.ASL.35.2.0,75; 750 W, AEreco 1
400 V
WT1.41 Stopa montawa STP.35 Aereco 1
WT1.42 Kréciec elastyczny z przeciwkotnierzami KBE. Aereco 2
WT1.43 Wibroizolator gumowy WIG.35 Aereco 4
Automatyka
WT1.44 sterupca do wentylacji bytowej w gara Aereco 1
ACC.GPS.0.0,75
WT1.45 Wyrzutnia dachowa 800x250 A/l 1
WT1.46 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z folii Rockwool 29

aluminiowej Rockwool 30 mm [m2]
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