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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
Instalacja c.o.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Ruroci agi , grzejniki , armatura
1|ST-6 |KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 Srednicy zewnetrznej 18 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-04 |budynkach
64 m 64,000
RAZEM 64,000
2|ST-6 |KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 Srednicy zewnetrznej 22 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-05 |budynkach
27 m 27,000
RAZEM 27,000
3|ST-6 |KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 srednicy zewnetrznej 28 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-06 |budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4/ST-6 |KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 srednicy zewnetrznej 35 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-07 |budynkach
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
5|ST-6 |KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 Srednicy zewnetrznej 42 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-08 |budynkach
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
6/ST-6 |KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o |m
d.1. 2-15 Srednicy zewnetrznej 54 mm , potgczenia zaprasowywane na $cianach w
1 0405-09 |budynkach
32 m 32,000
RAZEM 32,000
7|ST-6 |KNR 2-15 |Rury ochronne stalowe o $rednicy 50 mm . m
d.1. 0403-04
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
8|ST-6 |KNR 2-19 |Przejscie szczelne dla rury o $r. 54 mm przej.
d.1. 0217-01
1
6 przej. 6,000
RAZEM 6,000
9|ST-6 |S215 Rurociag polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy |m
d.1. 0900-05 |16 x 2,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
719 m 719,000
RAZEM 719,000
10|ST-6 |[S 215 Rurociag polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy |m
d.1. 0900-05 |20 x 2,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
111 m 111,000
RAZEM 111,000
11|ST-6 |KNR-W |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do cieptomierzy o $r. nominal- |kpl.
d.1. 2-15 nej 15 mm w rurociggach stalowych
1 0122-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
12|ST-6 |KNR-W |Montarz cieptomierzy ultradzwiekowych dn 15 kpl.
d.1. 2-15
1 0140-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
13|ST-6 |KNR-W |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1. 2-15
1 0411-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14|ST-6 |[S 215 Montaz szafki natynkowej - 4 obwody grzewcze z rozdzielaczami do cen- |szt.
d.1. 0900-01 |tralnego ogrzewania - 0 wym. 585 x 350 x 110 mm
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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15|ST-6 |[S 215 Montaz szafki natynkowej - 5 obwoddw grzewczych z rozdzielaczami do szt.
d.1. 0900-02 |centralnego ogrzewania - 0 wym. 585 x 450 x 110 mm
1
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|ST-6 |[S 215 Montaz szafki natynkowej - 7 obwoddw grzewczych z rozdzielaczami do szt.
d.1. 0900-02 |centralnego ogrzewania - o wym. 585 x 550 x 110 mm
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|ST-6 |[S 215 Montaz szafki natynkowej - 9 obwoddw grzewczych z rozdzielaczami do szt.
d.1. 0900-03 |centralnego ogrzewania - o wym. 585 x 650 x 110 mm
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-6 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe proste kulowe do wody goracej o potaczeniach gwinto- |szt.
d.1. 0408-01 |wanych sr.nominalna 15 mm
1
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|ST-6 |KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1. 0408-02
1
28 Szt. 28,000
RAZEM 28,000
20|ST-6 |KNR 2-15|Zawory przelotowe katowe kulowe do wody gorgcej o potaczeniach gwinto- |szt.
d.1. 0408-01 |wanych sr.nominalna 15 mm
1
15 Szt. 15,000
RAZEM 15,000
21|ST-6 |KNR 2-15|Zawory przelotowe kulowe do wody goracej o potaczeniach gwintowanych |szt.
d.1. 0408-05 |$r.nominalna 50 mm
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|ST-6 |KNR 2-15|Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy 15 mm szt.
d.1. 0415-01
1
32 Szt. 32,000
RAZEM 32,000
23|ST-6 |KNR 2-15|Zestaw przytgczeniowy katowy do grzejnikow ptytowych o $rednicy 15 mm |szt.
d.1. 0415-01
1
62 Szt. 62,000
RAZEM 62,000
24|ST-6 |KNR 2-15|Reczny zawor rownowazacy np. H-CTR VTR5 o $rednicy nom. 32 mm szt.
d.1. 0415-04
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-6 |KNR 2-15|Reczny zawor rownowazacy np. H-CTR VTR5 o $rednicy nom. 50 mm szt.
d.1. 0415-04
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|ST-6 |KNR 2-15|Zawory regulacji cisnienia np. Hycocon DTZ1 o potaczeniach gwintowanych|szt.
d.1. 0408-02 |i srednicy nom. 20 mm
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST-6 |KNR 2-15|Zawory regulacji cisnienia np. Hycocon DTZ1 o potaczeniach gwintowanych|szt.
d.1. 0408-05 |i Srednicy nom. 50 mm
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 500 mm szt.
d.1. 2-15
1 0425-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 600 mm szt.
d.1. 2-15
1 0425-01
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7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 750 mm szt.
d.1. 2-15
1 0425-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 400 mm  |szt.
d.1. 2-15
1 0425-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 500 mm  |szt.
d.1. 2-15
1 0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600 szt.
d.1. 2-15 mm typ V 11-600-400
1 0418-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 21S-600-400
1 0418-07
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
35/ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 21S-600-520
1 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 22-600-400
1 0418-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 22-600-520
1 0418-07
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
38|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 22-600-600
1 0418-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm , |szt.
d.1. 2-15 typ V 22-600-720
1 0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dugosci do 1600 mm ,|szt.
d.1. 2-15 typ V 22-600-920
1 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 400 mm i diugosci do 1600 szt.
d.1. 2-15 mm, typ C 11-400-400
1 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600 szt.
d.1. 2-15 mm typ C 11-600-400
1 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dugosci do 1600 mm ,|szt.
d.1. 2-15 typ C 22-600-400
1 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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44|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm ,|szt.
d.1. 2-15 typ C 22-600-600
1 0418-07
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|ST-6 |KNR-W |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci do 1600 mm, |szt.
d.1. 2-15 typ C 33-900-400
1 0418-11
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|ST-6 |KNR-W |Rury przylaczne stalowe o $ér. zewn. 15 mm do grzejnikdw kpl.
d.1. 2-15
1 0429-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
47|ST-6 |KNR-W |Montaz gtowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych szt.
d.1. 2-15
1 0412-02
analogia
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
48|ST-6 |KNR-W |Zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng i glowicag termostatyczng o |szt.
d.l. 2-15 $r. nominalnej 15 mm
1 0412-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49|ST-6 |KNR-W |Zawory grzejnikowe katowe z nastawg wstepng i glowica termostatyczng o |szt.
d.l. 2-15 $r. nominalnej 15 mm
1 0412-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
50|ST-6 |KNR-W |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |urzadz
d.l. 2-15 mieszkalnych .
1 0406-01
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
84 urzadz 84,000
RAZEM 84,000
51|ST-6 |KNR-W |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |préba
d.l. 2-15 nicza (pulsacyjna)
1 0406-03
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
52|ST-6 |KNR-W |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za urzadz
d.l. 2-15 probe w budynkach mieszkalnych
1 0406-04
84 urzadz 84,000
RAZEM 84,000
1.2 Izolacja
53|ST-6 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $rednicy 18 mm otulinami z pianki PE - jednowarst- |m
d.1. 0101-10 |wowymi gr.20 mm (N)
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
54|ST-6 |KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1. 0101-11 |20 mm (N)
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
55|ST-6 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1. 0101-11 |20 mm (N)
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
56|ST-6 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1. 0101-19 |30 mm (S)
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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57|ST-6 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1. 0101-11 |20 mm (N)
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
58|ST-6 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1. 0101-16 |25 mm (P)
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
59|ST-6 |KNR 0-34 |lIzolacja dwuwarstwowa rurociggéw o $rednicy 54 mm otulinami z pianki PE |m
d.1. 0110-23 |- gr.izolacji 50 mm
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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