Wtaz uliczny wyposazony w:
— zatrzask,

— zawias,

— uszczelkg gumowgq,
herb miasta Krakowa,

PRZEKROJ A-A
— WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

STUDNIA PsW — z kinetg

PRZEKR6J B-B
— WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm 4

Ptyta pokrywowa

N

Nx250

I
VNN

Pierscien odciqzajqcy

Uszczelnienie bitumem D

Nx500

Kreg studzienny " &

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

|
Ve

Uszczelka gumowa

Nx1000

Podstawa studni z: ] D4,
— kinetq betonowa

— wbudowanymi przejsciami _n

h3

szczelnymi

o 1]

400

H wg profilu

t

150-230

150-200

Podbudowa zwirowo—piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Kregi i

PRZEKRGJ C-C
— WERSJA 1

(B

Spocznik

Kineta betonowa

Kinelo betonowa __ |

\_>_n

AN

|

I

.I
=z
[=]

Krociec $300—600 mm

150-230, | D

|150-230

PRZEKROJ A-A

dla st. z kaskadq wewnetrzng

= M

C—T—]

hk wg profilu

poda¢ w specyfikacji

Kréciec $300—600 mm

Lf]

t

150-230,

150-230

150-200

szczegblowej
— zamowi

ienie do

producenta

NI IS

77 V.

NS N

150-230, —

=5

N N

150-230 D 150-230

elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ C-C dla st. potqczeniowych

%

a_— wg_sytuacji

)

DN1

150-230, | D |150-230

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadq zewnetrznqg

7 )

|
I

C—T—]

. 600

7~
min

Kolanko

150-230 D 150-230

TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA

Wtaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask, PRZEKROJ A-A
— Zawias, —
— uszczelkg gumowg, WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM) TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
— herb miasta dla studni z kinetq ceramiczng
Pierscien dystansowy: - -
, 8 lu cm 7, Srednica | Srednica Wysokosé¢
Element redukujqc: g7 — X\ studni | kanatu kinety
7 2% [mm] | [mm] [mm]
/ _
Uszczelka gumowa — » D DN1 h3 t f
—Kreg studzienny | — 1000 | 150 | 700-1350 | 150 75
i ( 1000 | 200 | 700-1350 | 150 100
1000 | 250 | 700-1350 | 150 125
1000 | 300 | 700-1350 | 150 150
PRZEKR6J B-B 1000 | 400 | 800-1350 | 150 200
Wiaz uliczny — WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM) 1000 | 500 | 900-1350 | 150 250
1200 | 150 | 700-1350 | 150 75
il 1200 | 200 | 700-1350 | 150 100
) B 1200 | 250 | 700-1350 | 150 125
Element_redukujgcy g 8 1200 | 300 | 700-1350 | 150 | 150
Uszepelk — 1200 | 400 | 800-1350 | 150 200
SZCz€kd_gumowa — pr 1200 | 500 | 900-1350 | 150 250
Krea studzienn 1200 | 600 | 1000-1350 | 150 300
__Kreg studzienny 1]
i { 1500 | 300 | 1000-1500 | 200 150
1500 | 400 | 1000-1500 | 200 200
1500 | 500 | 1000-1500 | 200 250
1500 | 600 | 1000-1500 | 200 300

PRZEKRGJ C-C

Spocznik i kineta z betonu ~ WERSJA 2
samozageszczalnego C45/55 o/ B
nasiqgkliwosci ponizej 3%
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UWAGI:
— Srednica studni #1200mm dla kanatow srednicy $0,20-0,40m

Srednica studni $1400mm dla kanatéw srednicy $0,50-0,80m

Wysokos¢ komory roboczej nie mniejsza niz h=2,0m.

— Kominy wtazowe studni o glebokosci powyzej 3,0m wykonane
z prefabrykatéw o srednicy wewnetrznej 0,80m.

Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B—10735 pkt. 6.11-6.12

Pierscien odciqzajqcy zastosowa¢ w zaleznosci od zalecen MPWIK

Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
ostatecznq weryfikacje kqtow.
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