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KONSTRUKCJE BETONOWE YELBETOWE
CPV - 45262300

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SS

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SS&t)gmsowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rotmdymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice

na celu wykonanie konstrukcji betonowyclidlbetowych zwizanych z budow budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 4tdej 2 w Pruszkowie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach iwytycznych oraz oldeniami podanymi w a&ci ST-1 WO: ,Wymagania
ogolne”:

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonazastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pgtami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcjezelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimefami stalowymi wspoét-

pracupcymi z betonem w il&ci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcjizelbetowych.

Beton zwykly— beton o gstcici powyzej 1,8 kg/dcmwykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przedazsiniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przgiavarce

Zewretrznego.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa— mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnyeliventualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

w/c — wskanik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu veyagde cementowym.



Rusztowania moniawe — pomocnicze budowle stre do przenoszenia obgen od

konstrukcji montowanej z gotowych elementoéw lub wylwanej na miejscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle sdace do przenoszeniaggaru ludzi i sprztu.

Deskowania — pomocnicze budowle stce do formownia elementow betonowych

wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonania robot, bezpieatstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodboz
dokumentagj projektova i SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésanby¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaig warunki okrdone

W:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldalkst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z péniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemengpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pfiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgazenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betwych i zelbetowych powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:19998BM-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczeqobtowe

2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkaego czystego, tj. bez dodatkdéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o rnpsfacych klasach wytrzymasgiowych:
* klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 ixsyej,
» klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 izsyej.



b) Wymagania dotyezxe skladu cementu

c)

d)

e)

f)

9)

Sktad cementu powinien odpowigdavymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych .

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewibyt umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nasgpujace dane:

e 0znaczenie,

e nazwa wytworni i miejscowizi,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

* termin trwaldci cementu.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiddeadectwo jakéci (atest) wraz z

wynikami bada.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jeryeiem do betonu musi uzyskakceptagj inspektora

nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzy z kadej dostawy musi y poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197602.
Zakres bada cementu pochodezego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha
cementowni, mgna ograniczy i wykong tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalse
przeprowadzenie kontroli obejmggj:
— o0znaczenie czasuagania wg PN-EN 196-3:1996,
— o0znaczenie zmiany aipsci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawa#i grudek (zbrylé cementu niedagych sk rozgniegé w palcach i
nie rozpadajcych st w wodzie).
W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn& z normami, cement
nie maze by uzyty do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

— magazyny zamkgie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacimianach),



e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowel|betowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemennenh) zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego st w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarévzipmu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni —w przypadku przechowywania go w zadagzh sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwadci podanego przez wytwac — w przypadku
przechowywania w skltadach zamdtyich.

Kazda partia cementu posiadeqa oddzielne swiadectwo jakéci powinna by

przechowywana w sposob untiaviaj acy jej tatwe rozranienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsasic staldcia cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej j&kp
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podi w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczenniei
mieszaly si.

Zapasy kruszywa powinny byak dwe, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych

bada i testdéw i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si stosowanie kruszywa grubego spelgago wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaAdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badawg PN-86/B-06712 oraz wynikOw badania specjalnegtyczcego
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przezyniera.

Na budowie dla kalej partii kruszywa naly wykona kontrolne badania niepetne
obejmupce:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714PNeEN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawa# ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-4:2001),

— o0znaczenie zawa#it zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

— o0znaczenie zawa# grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— o0znaczenie zawa#im pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 fycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywapnownym sprawdzeniu.



Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si stosowanie kruszywa drobnego spehwapo wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

— 0znaczenie zawa#it zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

— o0znaczenie zawadud pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06IALAPN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawa#i grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywa nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym &dgadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;.

Do betonow klasy B30 i B25 nadg stosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszeezym
sie¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikow bada
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw aalaspecjalnego dotygzego
reaktywndci alkaicznej.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:200%)atGci

zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca s stosowanie wody wodagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badaNalezy pobier# ja ze zbiornika pé&redniego.

W przypadku poboru wody z innegoddta naley przeprowad#i biezaca kontrok zgodnie z
wyzej wymieniora norm.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si stosowanie domieszek spehamjch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przepidaemia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymaid, zwickszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalgy tez ocent wptyw domieszek na zmniejszenie trwadiobetonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje dbomieszki o dziataniu uptynnigym,

napowietrzajcym, przypieszagcym wigzanie lub opéniajacym wigzanie.



2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zielbetowych meéna stosowé& mieszank
betonovs wykonywara samodzielnie przez Wykonawc lub mieszank betonowa
wykonywara w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanksz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych .

Produkcja mieszanki betonowej powinna sdbywa na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawdub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera.
Wykonawca musi posiada wkasne laboratorium Iub Zleci nadzor laboratoyyjn

niezalenemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnimymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkow technicznych , a ponadto n@iISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:89®N-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien égokonany na podstawie atestu hutniczegaaiuinego
przez wytwére stali. Treé¢ atestu powinna ly zgodna z postanowieniami pozey
przytoczonych norm.

Cechowanie wizek i krgow powinno by zgodne z postanowieniami poiey
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna By magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub
stojakach, z podziatem wg wymiarow i gatunkow. Mgldazy¢, by stal byta magazynowana
w miejscu nie natenym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montau prtow zbrojenia nalkey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego, grednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przysrednicach pgtow wigkszych nk 12 mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nafy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorejkaryane jest
zbrojenie oraz odpowiadgje wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowgdbetonu lub zaprawy

oraz z tworzyw sztucznych.



Podkiadki dystansowe muszdyé mocowane do ptow. Nie dopuszcza sistosowania

podkfadek dystansowych z drewna, cegty luligw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowanalezy stosowd materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
— drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21200
oraz PN-EN 636-3:2001,
— gwadzie budowlane powinny odpowiadeymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny¢hw dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementow deskévaiykapcych st z betonem nalgy stosowad srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tegozgpiosowa
Materialy stosowane na deskowania nie mogformowa sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkia sk z mieszank betonow.
3. SPRET
Roboty zwazane z wykonaniem konstrukcji betonowych zelbetowych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadcioz aktualnym swiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolarobstug.
2) do wykonania deskowia
— sprztem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementow deskowa
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nazycami,
— prostowarkami i innym spgem stanowdcym wyposaenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,



wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,

wibratorami przyczepnymi,

tatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

5) do obrdbki i piglgnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i

spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséwchu drogowym.
Ogd6lne wymagania dotygee transportu podano w ST - 1 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej modoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robotruskywo przewgone na
samochodach gtarowych naleéy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoraugizie usuwat na bigco i na

wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymiscllo
samochodow naly dobra& tak, aby zapewndi wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecresgrwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu igsrance nie nm® nasipic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowejptiwinien by diuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykorsgdzie usuwat na bigco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST - 1 ,Wymagania ogbIn
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1981t, P
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 orazwmkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji }j€kb organizacji robot”

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢da wykonywane roboty zwrane z
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wykonaniem konstrukcji betonowych zelbetowych, uwzgldniajpc planowany termin

rozebrania deskowania i rusztawgak réwnie: plan przeprowadzania bada

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych halerowadzé zgodnie z
opracowan przez Wykonawg i zaakceptowan przez Inwestora ,Dokumentaci
technologicza”.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania elementéw licowych powinny ¢oywykonywane z elementow deskawa
uniwersalnych umaiwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zeitvmnej. Deskowania
powinny spetnid warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mioa wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogleformow& sie pod wplywem warunkdéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkia sk z maa betonow.

Elementy ulegaice zakryciu ména deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
naleey wykona z desek drzew iglastych klasy niezsiej ni K33. Deski grubéci nie
mniejszej nt 18 mm i szerokgxi nie wigkszej ni 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. ypadku stosowania desek bez wpustu i
piéra naley szczeliny mgdzy deskami uszczelhitasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelggini z tworzyw sztucznych. Natg zwroci
szczegOla uwag; na uszczelnienie styko$eian z dnem deskowania.

Szczego6la uwag; przy wykonywaniu deskowanalery zwrocé na elementy tworxre
fakturg scian licowych i zapewniage niezmienn@ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji.

Zaleca st stosowanie fazowania kradzi elementu betonowego listwami o wymiarach

od 2-4 cm na stykach dwdch prositikych do siebidcian, szczego6lnie w stykach wklych.
Mozna takie fazowania wykonywaowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nals przeprowads, w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia.
Zmiare rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwie¢dmspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halemika® punktowego przekazywania sit.

Po zmontowaniu deskowania powierzehstyku z betonem pokrywatrzebasrodkami o
dziataniu antyadhezyjnynsrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przysipieniem do betonowania nale usura¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wedldd, liscie, elektrody, gwiadzie, drut wizatkowy itp.).
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Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnychemidzianych projektem naig

przyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalg wykonywa zgodnie z przepisami dotygz/mi wykonania rusztowa

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. &y zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farly olejm nalery opala np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usuncia
zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami niepowodcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej korozji.

Stal pokryh rdz oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
naley sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko zablocan mazna
zmywa strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Stal
naraona na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ woda stodlg.

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia ptdw nie powinna przekracéal mm,

w przypadku wikszych odchytek stal zbrojeniawmalezy prostowd.

Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza &i przy pomocy
mechanicznych rky. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg dokumentacji projektoweyj,

z rbwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91/S-10042.

Gigcie prtow nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektows i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwréck uwag; przy odbiorze hakoéw i odgi na ich stron zewrgtrzma.

Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Monta zbrojenia

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszéa i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢dbw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu. Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego. Marhkrojenia fundamentoéw wykoaaa podbetonie.
Dla zachowania wkxiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych robgsci rownej grubéci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,zezegodlnie podktadek z ¢idw

stalowych, jest niedopuszczalne. Na
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wysokasci  scian licowych wykonuje gi konieczne otulenie za pompcpodktadek
plastykowych piefcieniowych.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W
szkieletach tych wzly na przecjciach petéw powinny by polczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wizanie na podwdjny krzywyzarzonym drutem vagzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — drednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petéw powyzej 12 mm — agrednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi urdiwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

Rozstaw zbrojeniagrednice i otuliny powinny by zgodne z dokumentagcijprojektows i
norng PN-91/S-10442.

Ukfadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokade w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretbw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze m®@j odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania petéw naley wigzac migkkim drutem lub spawia w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mipa na nim
potozy¢ spoirg wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Roboty zwazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonopeyinny by
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-1003@91

Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgod¥é
rzgdnych z projektem, czysté deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych
zapewniagcych wymagaa wielkosé¢ otuliny.

5.2.5.2. Zagszczenie betonu:

Roboty zwazane z zagszczaniem betonu powinny d&ywykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji teclogitznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona hky

prostopadta do kierunku nagen gtownych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavapiowinna by starannie

przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0O
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba t&rzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nakly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno esiodby¢ pé&eniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczéa 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunikac dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miekzbatonowej i wizaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa wylacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C,
zachowujc warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@dioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg &ietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody lyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowgdrdoczénie
naleey zapewné mieszank betonovq o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni lub

uzyskania przez beton wytrzymétdpco najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevaapowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powigizgwiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temipexeh otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia zoioy beton powinien ky chroniony przed

zamarzngciem przez okres pozwaigly na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstukcj

Przy przewidywaniu spadku temperatury geni0°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Piedgnacja betonu

Roboty zwizane z pielgnach betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyaagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ lmhronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢c po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgoelrz norm PN-63/B-06251) lub
wytrzymataici manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji betonowychzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmago m¢dzy
innymi podziat obiektu na e%ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegoOtowe d&ree
zakresu, celu kontroli, egtotliwosci bada, sposobu i ilé& pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa oboadek sporzdzenia ,Planu kontroli”, ktory podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana vigésem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci robot podano w ST- 1: ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musi dydokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do DzikaBudowy.

Deskowanie powinno odpowiadavymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowdwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania fireeshowaniem,

— sprawdzeniu statecziud deskowania,
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— sprawdzeniu szczelfw deskowania,

— sprawdzeniu czysioi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowasiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powiemzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym pgémia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania naly kontrolowa zgodnie z przepisami dotygz/mi wykonania rusztowa

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musi dydokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do DzikamBudowy.

Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentacprojektows oraz odpowiadawymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10843ke niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje jpquotavyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badmboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-082%niejszy SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkigmikow bada dotyczcych jakdci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadawtasne laboratorium lub 2e zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium.

Nalezy opracowd ,Plan kontroli” jakaci betonu uwzgidniajcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wyniaggchnologii produkcji. W ,Planie kontroli”
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999-88/B-
06250 i niniejsgz SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzprawidtowdci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez nada@storski.

W celu wykonania badasktadnikow mieszanki betonowej nafepobierd probki. 08¢
pobranych prébek powinna bykreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboarek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B8W62i niniejsa SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspekibravszystkich wynikéw bada

dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.
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Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymagéechnologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjs3ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badamieszanki betonowej nalg pobierg& probki. llos¢ pobranych
probek powinna by okrelona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna rigtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z normmPN-S-10040:1999
oraz niniejsz SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.2.7. Pie{gnacja betonu
Warunki piekgnacji betonu powinny kiyzgodne z norm PN-S-10040:1999 oraz niniejsz
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badmboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-062%niejszy SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkigmikow bada dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymagéechnologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjs3ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badabetonu nalgy pobierg& probki. llos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu.

Beton powinien mié wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:199% ora
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykaczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno ¢byzgodne z dokumentagj projektowva,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ningjS&5T.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajeygej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprgu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawidzpalega na:
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— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw prodiuk

— sprawdzeniu uatlzer do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszan&nbetej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betgnowe

— sprawdzeniu usdlzer do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu usdlzenr do piekgnaciji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty uwie w niniejszej SST podlegajodbiorowi, a ocena poszczegdinych

etapow robdt potwierdzana jest wpisem do DzienBikdowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robot podano w ST -1 ,Wymagania ogolne”.

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentagrojektows i obmiarem w terenie.
8._ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe ielbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenac
projektows, niniejsz SST i wymaganiami inspektora nadzorweje wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w doktaeginprojektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST deyyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1°nkonstrukcji betonowej lukzelbetowe;j,

zgodnie z dokumentacprojektows, obmiarem w terenie i ocefakasci wykonania rob6t na

podstawie wynikow pomiaréw i bafidgaboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie i sktadowanie nieglmych czynnikéw produkcji,

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

* 0Czyszczenie podha,

* wykonanie deskowania z rusztowaniem,

»  pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

*  przycicie, wygkcie i faczenie zbrojenia,

* monta zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizactapewnieniem odpowiednich
otulin,

* oczyszczenie deskowdezpgrednio przed utzeniem mieszanki betonowej,

»  przygotowanie mieszanki betonowej,
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utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveany otworow,
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni,
pielegnacg betonu,

rozbioérke deskowania i rusztowia

usungcie niedoskonakei powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpadow i ustiaiich poza teren robét,

wykonanie i pomiaréw

wymaganych specyfikagj

dokumentagj niezlegdnych bada laboratoryjnych i

Cena zwiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowapetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodndac¢.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement.€¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement.& 2: Ocena zgodriai.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Czraie czasu wrania i
stataici objgtosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraa budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni
drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badanind@zenie reaktywroi
alkaicznej.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Bada@naczenie skladu
Ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznycheiteosci kruszyw.
Czs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Bada@inaczenie ksztattu ziarn.
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznycheiteosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. BadaDznaczenie zawaroi

zanieczyszczeobcych.
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
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Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie zawaroi
zanieczyszczew postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Bada@enaczenie zawardoi pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Bada@ienaczenie naghkliwosci.

Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nagkliwosci kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda dabéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodéaznakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraacizynu. Cg¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodsoi i ocena zgodriei.

Obiekty mostowe. Konstrukcj@betve,zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdtrty gtadkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995

wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonetyPebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdtwrty zebrowane. Dodatkowe

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

wymagania stosowane w kraju.
Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka igy stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalatalone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielgaviarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drevénedniowymiarowe. Wspolne
wymagania i badania.
Tarcica iglasta og6lnego przezewia.
Tarcicastiiasta og6lnego przeznaczenia.
Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i templogia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i témplogia. Czs¢ 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techrec@rs¢ 3: wymagania dla

sklejki wytkowanej w warunkach zewtrznych.
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39. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogolne wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaeks(tjednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z ghiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwianych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemamypegodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360, z pgniejszymi zmianami)



