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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
ROBOTY WYK®&CZENIOWE
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyece wykonania i odbioru robét
wykonczeniowychna budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z garaami w podziemiu zlokalizowanym przy ul. Zakej nr 2
w Pruszkowie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokampreetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot jw.

1.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot
wykonczeniowych na budowie budynku mieszkalnego woelpinnego

z garaami w podziemiu zlokalizowanym przy ul. Zakej nr 2

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techniejzs zgodne z
obowizujacymi odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania oqolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za gatwh wykonania oraz zgodsoz
dokumentag projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami zamawgepo.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania roboét przy realizacji stamykonczeniowego naley
stosowa zgodnie z dokumentacprojektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykezeniowych nalgy stosowd nastpujace materiaty;
- styropian

- wetre mineralny

- tynki cementowo-wapienne

- kleje

- ptytki gres

- preparaty uszczelnige beton

- rury spustowe

- parapety

- farby emulsyjne

- farby wodoodporne



Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone
przez zamawiagego. Wszystkie materiaty winny bygodne z
postanowieniami kontraktu poleceniami zamayaego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotofeemacije dotycace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiedéweadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania dowaictwie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgis podano w ST WO
Wymagania ogolne.
Do wykonywanla robét wykiczeniowych nalgy uzy¢ nasgpujacego spretu:
mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego spetu tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich
- narzdzia stiace do montau sufitbw podwieszanych, izolaciji,
elementowslusarki i stolarki.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu spet podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH
TYNKI

W rozdziale niniejszym oké®no wymogi jakie musgbyc spetnione przy
wykonywaniu tynkéw wewetrznych i zewtrznych na ranym podtau przy
uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na placu buglav zapraw

I mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

1. Materialty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich naky stosowd wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonjaveynkow
przygotowane na placu budowy powinny odpowéadgmaganiom
PN-90/B-14501. Do zapraw tych najestosowa piaski wg p.3.2. PN-70/B-
10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat texdmyjch.



2. Podiaoa

A/ podtaze maze stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do
otynkowania lub podkiad /tzw.obrzutka/ na ktory laala s¢ wyprawe. Podiaza
tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, rwnomiernie chéanwoda,
szorstkie, suche, nie pyle, wolne od wykwitow, bez rys tpnigé.

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podka naley naprawt warstwy cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi odpowiadgmi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdaripami naley usurmg
zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcggjmi albo stosuyc srodki
mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z pagtoalery usummé¢ warstwe pylaca oraz
odpyli¢c powierzchng.

Wymagania dotyczce wykonywania robo6t tynkarskich

B/ Wymagania dotycce podiay pod tynk

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca winien dokéraeny oraz napraw

I przygotowanie podiea zapewniaic przyczepné&t tynkow.

Do oceny cech pod#a nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie
czy chtonné¢ wilgoci itp.

Poditaze pod tynk musi by rbwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne,
jednorodne rownomiernie chtonne, zwlne, szorstkie, suche, odpylone wolne
od zanieczyszcze wykwitow nie zamarzete o temperaturze povsyj +5°C.
Wszelkie wystajce cegtly, wysipy muru oraz przemurowania najeusurng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi,
tolerancjami wymiarowymi aby ich przekroczenie peavodowato zbyt diych
réznic w grubdgci tynku. Zaprawa w spoinach nie agosegac powierzchni
poditaza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkikgrpuste

szczeliny nie mogby¢ szersze 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rigle
wypenic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejsagge przyczepna tynku do podiaa

musz by¢ usungte, najlepiej zrold to na suchym murze przyyciu szczotki
drucianej.

a/ Wykonywanie tynkéw zwykiych

Ogodlne zasady ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow
zwyktych okréglone g w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby
przygotowania podity okrelono w p.3.3.2. ww . hormy.

Grubas¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podé
winny by zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywanmkéy zwyktych
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jedno i wielowarstwowych powinny Byzgodne z danymi oké®nymi w
tablicy 4 PN-70/B-10100.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw ztygh okrelono w PN-
70/B-10100 i dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowartadewnictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podtoy

- przyczepnéci tynku do podtaa

- mrozoodpornéci tynkéw

- grubdici tynkow

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodz& powierzchni tynku jak: nieréwioi, wypryski,

specznienia oraz gknigcia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzezy tynkéw

7. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH
Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentagj

- certyfikacji lub deklaracji zgodrdoi zastosowanych wyrobow
budowlanych,

- prawidiowaici przygotowania podisy,

- mrozoodpornéci tynkdw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubagci tynku,

- wygladu lub innych wiaciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkéw na nagach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych

8. ODBIOR TYNKOW

Odbidér gotowych tynkow nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz
dokumentacja powykonawcza w ktérej naniesianevgentualne zmiany.
Zgodna¢ wykonania tynkow stwierdzagsna podstawie porownania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami iei@ncjami
podanymi w p.5. Tynk powinien byodebrany, jdi wszystkie wyniki bada
kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien bydebrany.

W takim przypadku nalsy:



- jesli to mozliwe, poprawé tynki i przedstawd do ponownego odbioru,

- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i
trudnaci zaliczy tynk do niszej kategori,

- w przypadku gdy nieassmazliwe podane rozwizania naley usuraé tynk
I ponownie wykonéroboty tynkarskie.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci tynkdw z zamowieniem.

WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH
Przy wykonaniu tynkow gipsowych przestrzégastpujacych zasad:

- grubai¢ tynkdéw przygotowanej fabrycznie mieszanki muby¢ zgodne z
zaleceniami producenta

- podiaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadoto wymaganiom
okreslonym uprzednio z zachowaniem warunkéw pogodowych

- nie wolno dopéci¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi /listwy prowadace i naranikowe/

- elementy wpuszczane w tynk /najeosadzé rownomiernie na catym
obwodzie.

Tynki jednowarstwowe gipsowe wewtrzne nanosi 8§imaszynowo na
odpowiednio przygotowane podi, aby otrzymajednolity gltadka
powierzchn¢. Natazony lekko stwardniaty tynk winien KByskrapiany
réwnomiernie wod, a nastpnie ,szlamowany” przy zyciu pacy z gbka. Po
krotkim okresie twardnienia powierzclemalezy wygtadzt przy wzyciu
odpowiednich nakgzi /kielni, pacy nierdzewnej/, zbyt wczesne wygiaidie
moze spowodowatworzenie si pecherzykdédw powietrza.

Tynki gipsowe na gtadkich powierzchniach betonowygdp tendengi do
powstania pcherzykow powietrza. W tym celu najenatazy¢ dodatkowo
warstwe szpachli lub wykonapodkiad gruntujcy. Najp&niej jeden dzié po
wykonaniu tynku mena usunc¢ pecherzyki powietrza pag a powstate
zagkbienia wypeint zaprava tynkarsk i wygtadzi. Wygtadzone powierzchnie
uzyskuje s poprzez wyréwnanie, filcowanie, a ngstie wygtadzaniezado
momentu uzyskania nmbiwie rownej nieporowatej powierzchni.

Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynkow /tate w okresie grzewczym/ nalezapewnd dobg
wentylacg pomieszcze.

Niedopuszczalne jest beZpednie nagrzewanie tynku, tza.strumie

goracego powietrza z dmuchawy nie medby¢ skierowany bezpwednio na
powierzchnie tynku, jak rwnkedmuchawa nie ni@ by¢ ustawiona zbyt blisko
sciany. Naley dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty



nieprzerwany co unienabwi utworzenie s¢ szklistej,zle chtorycej
powierzchni tynku.

Tynki gipsowe naktadane maszynowo lgbznie naley traktowa jako tynki
kategorii lll-ciej przy nasfpujacych tolerancjach wykonania powierzchni i
krawedzi:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie krawedzi od
linii prostej /nie wegksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na
diugasci taty kontrolnej o dtugsci 2 m/

odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku :

~,pionowego”

- nie wgksze nk 2 mm na 1 m, nie wcej niz 4 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokai oraz 6 mm w pomieszczeniachoh > 3,5 m
,p0ziomego”
- nie weksza nk 3 mm na 1 m, ogdlnie nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami.
odchylenia przecinagych sé ptaszczyzn oddta przewidzianego w
dokumentacji
- nie weksze nt 3mmna 1 m.

NORMY ZWI AZANE:

1.

2.

3.

~N o

PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwieskanowienia
ogolne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech amych i
wytrzymaitagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagaprzy
odbiorze.

. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytekiennych ceramicznych

szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilnymni i

wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowykayski, klej

gipsowy.

. PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, padstwe zasady,

cechy i okrélenia.



ROBOTY MALARSKIE
1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszeqgo opracowania jest dj@cya techniczna
wykonania robot malarskich wewnz  budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garami w podziemiu zlokalizowanym

przy ul. Zaltnej 2 w Pruszkowie

Zaktada st, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane,
kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyjmrsaw niezbhdny sprzt.
Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseit&osci materiatow, wymagania

I sposoby przygotowania podp powtok malarskich oraz kontroli wykonania i
odbioru roboét malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roszth, pomostow roboczych

I innych uradzexr pomocniczych.

1.2. Normy zwazane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiadamia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykie Wymaganbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wawibudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczeprgi powtok do
podta oraz przyczeproi micdzywarstwowe).

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tinkarski i klej

gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu dreévilpasurowa
zagruntowana lub wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natlaona i
rozprowadzona na podio.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych
ciat statych w roztworze spoiwa.



Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /mywic, olejow, poliestrow/
ktory po pokryciu nim powierzchni i wyschatiu tworzy powtok
transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastyggj w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwimbarwica, ktéra nadaje
kolor okr&lonym farbom lub emaliom.

1.4. Wymagania dotyaze podiay

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powibyt usungte przez
wypetnienie odpowiednizapraw i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszaekkurz, rdza,
ttuszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winryg lbczyszczone ze starej
farby , wykwitow, odkurzone i umyte wad
Uszkodzenia tynkéw napragvodpowiedm zapravd.

Kontrola poditay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zakaosci od ich rodzaju nalg wykona
w nasgpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotéw z ich praygia — tynkow
- kontrok podtazy nalezy przeprowad po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmow&a

Tynkow zwyktych — zgodni z projektem, rown& | wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystpowierzchni, naprawy i
uszkodzenia, zabezpieczenie elementow stalowydtotmosci.

Wyglad powierzchni podtgy nalezy ocené wizualnie z odlegieci 1 m w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Wilgotnaos¢ podtazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyeddw.
Wyniki kontroli podtazy odnotow& w dzienniku budowy.

1.5 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych w przypadku rob&bwywanych na
zewngtrz budynku

- wtemperaturze poij + 5C

- W temperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot
powierzchnigwiezo pomalowane / nie wyschite / naley ostont. Roboty
malarskie mena rozpoczc¢ jezeli wilgotnosé podtazy przewidzianych pod



malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniactkagtych przy
pracach malarskich nalgzapewné odpowiedm wentylacg.

1.6. Kontrola materiatdw

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przed:yciem pod
katem:

- deklaracji zgodngci z normami

- termin przydatngci

- wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewrtrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanogvi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszanin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wykitid widat:
- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- Slady pleni

- trwaly osad

- nadmierne spienienie

- obce wticenia

- zapach gnilny.

1.7 Wykonanie rob6t malarskich zestrznych

Roboty winny by wykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzgodnie z instrukaj
producenta farby, ktora powinna zawigera

- informacg o srodkach gruntujcych

- sposob przygotowania farby do malowania

- sposoOb nakladania farby

- krotnas¢ naktadania

- czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

1.8 Wykonywanie rob6t malarskich wegtrenych

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie
nalezy wykon& po:

- catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtay

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykong po utazeniu posadzek i wykonaniu
cokotow.
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2. Kontrola i badania przy odbiorze robot malarskich
2.1 Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadazo zakaczeniu ich badania
nie wczeaniej jednak nt po 14-tu dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > +%& i wilgotnasci wzglednej
powietrza < 65%.

Odbior robét obejmuje:

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odporgoi na wycieranie
- Sprawdzenie przyczep$m powtoki

- sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

2.2 Metody kontroli bada
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujamagtpujaco:

Wyaglad zewretrzny — wizualnie okiem z odlegdci ca 0,5 m.

Barwa i potysk— przez poréwnanie wyschitej powtoki z wzorcem
producenta.

Sprawdzenie odpordoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie
powierzchni szmatkwetniary lub bawetnian w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powlok uznajemy za odpogma wycieranie jgeli na szmatce nie
wystapity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki
nackc¢ prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek xdkatrore, a
nastpnie przetarcie¢gizlem nagcitej powtoki, przyczepna powtoki jest
dobra jeeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odpordoi ha zmywanie- przez piciokrotne silne potarcie
powtoki moki namydlon szczotly z twardej szczeciny, a naghie

doktadne sptukanie wadza pomog mickkiego rdzla. Powlok nalery

uzn& za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabrudzeniu, a cata powtokadzie miata jednolit barwe.

2.3 Ocena jakui powtok malarskich

Jezeli badania wyszczegodlnione w p. 2.2 dadg/nik pozytywny to powtoki
malarskie nalgy uzn& za wykonane prawidtowo, 3eli ktérekolwiek z
wymogow nie jest spetnione najeuzn& iz powtoki nie zostaty wykonane
prawidiowo i naley przedstwzia¢ dziatania korygujce magce na celu
usungcie nieprawidtowséci.

Po ich usurgciu naley ponownie skontrolow@powtoki, a wyniki
odnotowa& w formie protokotéw kontroli | bada
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