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IZOLACJE Z BENTONITOWEJ WYKŁADZINY 

HYDDROIZOLACYJNEJ  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej na budowie budynku wielorodzinnego w 

Pruszkowie przy ul. Zakątnej 2. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

• ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 

• przygotowanie i gruntowanie podłoŜa oraz wykonanie izolacji, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami stosowanymi lub uŜytymi w ST-1 WO. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja techniczną, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano ST-1 WO 

„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie 

wyrobów producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację InŜyniera. 

2.1. Materiał podstawowy 

Materiałem do wykonania izolacji poziomej (pod płytą fund.) i pionowej (powierzchnie boczne 

fundamentów i ścian do poziomu 0,5 m poniŜej terenu) wg zasad niniejszej ST jest –

bentonitowa igłowa wykładzina hydroizolacyjna  odpowiadająca wymogom podanym w p. 

5.2.np typu  Voltex DS  lub inne o równowaŜnych parametrach technicznych i właściwościach. 

2.2. Materiał pomocnicze 

• granulat bentonitowy np. Cetco Waterstoppage 

• szpachla bentonitowa przygotowywana na bazie granulatu bentonitowego np. na bazie 

granulatu Cetco Waterstoppage, 
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• zszywki do zszywania zakładów wykładziny hydroizolacyjnej na powierzchniach 

poziomych, 

• kołki do osadzaka do mocowania maty, 

• listwa mocująca do wykończenia izolacji z wykładziny hydroizolacyjnej  np.Voltexu 

DS przy powierzchni gruntu, 

• bentonitowa taśma uszczelniająca np. Waterstop RX 101 firmy Cetco, 

• siatka mocująca do taśmy uszczelniającej np. Revofix, 

• klej do taśmy uszczelniającej np. A2000, 

2.3  Opis produktu 

Przewidywana do wykonania izolacji mata hydroizolacyjna powinna charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

• wykładzina bentonitowa powstała z zespolenia trzech komponentów: 

             warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włókniną 

            polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces 

            igłowania. Wykładzina laminowana jednostronnie folią PE o grubości min. 0,2 mm., 

• masa bentonitu ≥ 3300g/m2 (przy wilgotności bentonitu 12%).odporność na statyczne 

przebicie (metoda CBR) siła przebicia ≥2,5kN; odporność na dynamiczne przebicie 

(metoda spadającego stoŜka), O otworu ≤ 5 mm; wytrzymałość na oddzieranie warstwy 

geotekstylnej ≥ 850 N/m, w badaniach wodoprzepuszczalności nie wykazująca 

przecieku, 

• producent lub dostawca maty powinien posiadać udokumentowaną wiedzę  

      i technologię wykonywania izolacji przy uŜyciu oferowanego materiału, 

• mata powinna być produkowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2000, certyfikowana 

znakiem CE, spełniająca wymogi normy: PN-EN 1349 Bariery geosyntetyczne 

Właściwości wymagane przy zastosowaniu jako bariery przenikania płyn w budowie 

tuneli i konstrukcji. 

2.4 Postać handlowa 

Wykładzina dostarczana w rolkach o wymiarach: 1,15m x 5,00mb, 2,50m x10,00 lub 20,00 mb, 

5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku rolek o szerokości 2,50 lub 5,00 m mata powinna 

być nawijana na gilzy o średnicy wewnętrznej 10,0 cm. Rolki owinięte czarną folią PE. Na 

opakowaniu umieszczona etykieta zawierająca podstawowe dane wymagane w Aprobacie 

Technicznej lub zgodne z wymogami odpowiedniej normy. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt wykorzystywany do realizacji robót powinien być zgodny z „Wymaganiami ogólnymi” 

oraz zaleceniami producentów materiałów i gotowych elementów wymienionych w punkcie 2. 
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Przy braku takich zaleceń naleŜy stosować według sprzęt wg uznania Wykonawcy, 

zaaprobowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

Maty dostarczane są na plac budowy samochodami cięŜarowymi. Ilości mieszczące się na 

jednym zestawie są róŜne w zaleŜności od typu dostarczanego materiału. MoŜliwa jednorazowa 

ilość materiału dostarczanego w jednej dostawie jest określana przez Producenta. Przy 

dostawach całosamochodowych za dostawę maty na plac budowy odpowiedzialny jest 

Producent. Rozładunek i transport technologiczny na placu budowy leŜy w gestii Wykonawcy. 

Strona odpowiedzialna za rozładunek maty powinna skontaktować się z Producentem materiału 

jeszcze przed jego wysłaniem w celu upewnienia się czy proponowane metody i urządzenia 

rozładunkowe są prawidłowe. W przypadku odbioru materiału przez Wykonawcę we własnym 

zakresie musi on skontaktować się z Producentem w celu określenia objętości rolek, ich łącznej 

masy oraz warunków odbioru. 

Na placu budowy powinien być wyznaczony odpowiedni plac składowy oddalony od miejsc o 

duŜym natęŜeniu ruchu, w miarę równy i suchy. Rolki naleŜy składować tak, aby nie mogły się 

ześlizgnąć lub stoczyć ze stosu. 

Wysokość stosu rolek nie moŜe być wyŜsza niŜ wysokość bezpiecznej pracy urządzenia 

podnoszącego (zazwyczaj nie więcej niŜ 4 warstwy). Do czasu instalacji bentonit pomocniczy i 

taśmy powinny być przykryte przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub brezentem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno. 

5.1 Izolacja pozioma 

5.1.1 Izolacja pozioma płyty fundamentowej 

Uwagi ogólne: 

• Zalecane jest ułoŜenie wykładziny hydroizolacyjnej na warstwie chudego betonu min. 

B-10 o grubości min. 4 cm. 

• PodłoŜe powinno być równe, bez ostrych występów i zagłębień. W przypadku 

wystąpienia ubytków lub większych nierówności miejsca takie naleŜy wyrównać przy 

uŜyciu szpachli bentonitowej lub zaprawy cementowej. 

• Szpachlę bentonitową wykonuje się z granulatu bentonitowego i wody w stosunku 1:4 

(na 25 kg bentonitu 100 l wody) przynajmniej dzień przed układaniem maty Voltex DS. 

• Dopuszczalne jest układanie maty bez względu na warunki atmosferyczne. 

• W przypadku zalania maty przed kolejnym etapem robót dokonać przeglądu zakładów 

]i izolację oczyścić. Mata nie ulega zmianom powodującym utratę właściwości. 
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• Nie jest konieczne wykonanie warstwy ochronnej. Dopuszcza się prowadzenie robót 

zbrojarskich i betoniarskich bezpośrednio na macie VOLTEX DS. W przypadku 

spawania matę chronić. 

Zasady prowadzenia robót. 

Voltex DS naleŜy układać na właściwie przygotowanym podłoŜu ciemniejszą stroną (tkaniną) 

do góry. Sąsiednie pasma układa się na zakład min. 10 cm. Zakłady końców pasm przesuwać 

wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex DS. w miejscach połączeń moŜna przybić do podłoŜa 

lub spiąć zszywkami. W ten sposób zapobiegnie się moŜliwości jego przemieszczania przed i w 

trakcie wylewania betonu. Odległość między gwoździami lub zszywkami 50-60 cm. 

Jeśli płyta jest wykonywana etapami, Voltex DS z wcześniejszego etapu powinien rozciągać się 

co najmniej 30 cm poza krawędź płyty juŜ wylanej. Pozwoli to na wykonanie zakładu i 

prawidłowe połączenie z izolacją pod następną sekcją płyty. 

W przypadku instalacji maty Voltex DS w obrębie zakładu odkleja się folię od maty. Zakład 

powinien mieć postać folia-folia / mata-mata (warstwy od dołu). 

Przy przejściu pod dylatacją naleŜy postąpić następująco. WzdłuŜ dylatacji zaleca się ułoŜenie 

dodatkowego pasa maty o szerokości min. 80 cm (po 40cm po obydwu stronach dylatacji). 

Mata, stanowiąca izolację podstawową powinna być wyprowadzona poza element juŜ 

wykonany na min. 60 cm. 

Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych. 

Przerwy technologiczne w betonowaniu płyty doszczelnić przy uŜyciu n.p. taśmy 

WATERSTOP RX 101. 

Ze względu na zakładane wykonanie dodatkowej izolacji bitumicznej na macie naleŜy wykonać 

warstwę z betonu min. B15 o grubości 5 cm, stanowiącą podłoŜe dla tej izolacji. 

5.1.2 Przejścia instalacyjne przez płyty 

W trakcie instalacji maty Voltex DS naleŜy wyciąć w niej kształt przechodzącego przewodu, a 

po ułoŜeniu miejsce styku na całym obwodzie rury bądź przewodu obłoŜyć szpachlą 

bentonitową. Szpachla powinna sięgać na przewód i Voltex DS po około 4 cm. W celu 

zabezpieczenia tak wykonanego uszczelnienia zaleca się ułoŜenie dodatkowej łaty z maty 

o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rur o średnicy do 400 mm). W łacie naleŜy wyciąć 

otwór odpowiadający kształtowi przechodzącego przewodu. 

W miejscach przenikania płyty przez grupę przewodów znajdujących się blisko siebie, 

wycinanie w Volteksie DS otworów dla kaŜdego z nich moŜe okazać się niepraktyczne. 

Korzystniej jest wówczas dopasować wycięcie do zewnętrznego obrysu grupy przewodów, a 

przestrzeń pomiędzy nimi pokryć warstwą granulatu bentonitowego Cetco Waterstoppage o 

grubości co najmniej 1 cm. Całość wykończyć grubą warstwą szpachli bentonitowej. 
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W celu dodatkowego uszczelnienia zaleca się obwinięcie przewodów instalacyjnych 

bentonitową taśmą pęczniejącą Waterstop-RX 101. 

5.1.3 Podszybia dźwigowe i inne podobne przegłębienia płyty 

Podszybia wind i inne tego typu najgłębiej posadowione elementy budowli powinno się 

szczególnie starannie osłaniać matą Voltex DS od strony gruntu, zapewniając ciągłość izolacji i 

nieprzerwane powiązanie z zasadniczą izolacją poziomą. W przypadkach, gdy ściany wykopu 

podszybia są wystarczająco stabilne, Voltex DS moŜna układać bezpośrednio na gruncie. 

Natomiast gdy ściany się obsypują lub mogą się obsypywać, naleŜy je wyprzeć deskowaniem, a 

Voltex DS ułoŜyć na tak powstałej ściance oporowej. Jako podłoŜe moŜna teŜ wykorzystać 

ściankę murowaną lub odpowiednio wylane elementy betonowe. Voltex DS moŜna teŜ 

zamontować do wewnętrznej powierzchni zewnętrznego szalunku ściany. W kaŜdej sytuacji 

matę naleŜy wyprowadzić na powierzchnię poziomą w celu właściwego uciąglenia z zasadniczą 

izolacją płyty. Szerokość naddatku powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

5.1.4 Przejście izolacji poziomej na powierzchnie pionowe(boczne powierzchnie 

fundamentów i ściany fundamentowe) 

Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem DS do zewnętrznego obrysu płyty naleŜy 

wywinąć go na jej szalunek. Następnie przyciąć, pozostawiając co najmniej 30 cm zapasu 

zwisającego z szalunku. Po rozszalowaniu pozostawione naddatki posłuŜą do ciągłego 

połączenia z izolacją pionową. Szerokość takiego zakładu nie powinna być mniejsza niŜ 10 cm. 

Jeśli podczas usuwania deskowania dojdzie do uszkodzenia tego naddatku naleŜy 

uszkodzenie naprawić. 

W naroŜnikach Voltex DS powinien dokładnie przylegać do podłoŜa i powierzchni szalunków. 

Nie moŜe być naciągnięty ani odstawać. W naroŜach wewnętrznych i zewnętrznych matę 

odpowiednio naciąć w celu dopasowania do kształtu naroŜnika. Miejsca nacięć obficie obłoŜyć 

szpachlą bentonitową. JeŜeli jest to moŜliwe w miejscach tych ułoŜyć łaty, mocując je za 

pomocą szpachli lub zszywek. Wymiar łaty powinien być taki, aby przechodziła ona 

za nacięcie co najmniej 20 cm w kaŜdym kierunku. 

JeŜeli mata nie jest wywijana na szalunek płyty moŜna ją wyprowadzić poziomo pod 

szalunkiem, pozostawiając co najmniej 30 cm zapasu. W takiej sytuacji zwrócić szczególną 

uwagę na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. Mata zostanie następnie zamocowana do 

powierzchni pionowej według wskazówek z rozdziału dotyczącego wykonywania izolacji 

na powierzchniach pionowych. 

Do szalunków matę mocuje się podwieszając ją za pomocą drutu lub przybijając gwoździami. 

Po rozszalowaniu miejsca mocowania przeszpachlować i jeŜeli to konieczne zamocować łaty. 

5.1.5 Przejście izolacji poziomej na powierzchnie pionowe  - stałe obudowy wykopów 

W przypadkach stosowania ścian oporowych takich, jak n.p. ścianki z grodzic, pełniących 

jednocześnie funkcję deskowania konstrukcji, układany poziomo Voltex DS naleŜy 
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wyprowadzić w górę na tą ścianę, na co najmniej 30 cm ponad górną powierzchnię płyty. 

Pozostawienie 30 cm zapasu VoltexuDS jest bardzo istotne, poniewaŜ po zabetonowaniu płyty 

nie będzie juŜ dostępu do jej zewnętrznej krawędzi. 

Innym sposobem postępowania, np. przy ściance z grodzic stalowych, których wnęki są 

wypełnione betonem, jest przycięcie poziomo instalowanego Voltexu DS w naroŜniku między 

powierzchnią chudego betonu i stałej zabudowy wykopu. Następnie miejsce styku Voltexu DS i 

stałej zabudowy pokrywa się 4 cm warstwą szpachli bentonitowej. Na końcu instaluje się na 

ściance pionowe pasma Voltexu DS, łącząc je na 30 cm zakład z Voltexem DS ułoŜonym 

poziomo. Pasma pionowe powinny wychodzić co najmniej 30 cm powyŜej górnej powierzchni 

płyty. 

5.1.6 Paliki deskowania i prowadnic 

Paliki prowadnic lub deskowań mogą przenikać Voltex DS. Jeśli paliki te nie będą usuwane i 

pozostaną na miejscu, naleŜy ich styk z Voltexem DS. obłoŜyć szpachlą bentonitową.  

W przypadkach, gdy paliki zostają usunięte, pozostałe po ich wyciągnięciu uszkodzenia izolacji 

naprawić według wskazówek zawartych w następnym akapicie. 

5.1.7 Usuwanie uszkodzeń maty 

W celu usunięcia uszkodzeń maty Voltex DS, powstałych w czasie jej układania, robót 

zbrojarskich i betoniarskich, itp (n.p. rozdarć, nacięć maty w naroŜnikach, miejscach 

mocowania oraz przejść elementów łączących szalunki) naleŜy wykonać następujące czynności. 

Miejsca uszkodzenia oczyścić i obficie obłoŜyć szpachlą bentonitową. Następnie ułoŜyć łaty 

mocując je za pomocą szpachli lub zszywek. Wymiar łaty powinien być taki, aby przechodziła 

ona poza miejsce uszkodzenia co najmniej 20 cm w kaŜdym kierunku. 

5.2 Izolacje pionowe  

5.2.1 Izolacje pionowe fundamentów i scian 

Przygotowanie podłoŜa 

Powierzchnie ścian powinny być odpowiednio wytrzymałe i równe, wolne od ostrych wklęśnięć 

i wypukłości, które po dociśnięciu Voltexu DS gruntem wypełniającym wykop, mogłyby 

powodować jego przecięcie. Ostre występy (ponad 1 cm) powinny zostać skute równo z 

powierzchnią ściany. Ostre krawędzie naroŜników zewnętrznych naleŜy sfazować. Zagłębienia i 

otwory pozostałe po ściągach szalunków powinny zostać wypełnione szpachlą bentonitową. 

Jeśli stosowano ściągi zbieŜne i zostają one usunięte, powstałe otwory naleŜy wypełnić 

bezskurczową zaprawą cementową i przykryć szpachlą bentonitową. Przy wypełnianiu otworu 

w celu dodatkowego uszczelnienia zaleca się zastosowanie taśmy Waterstop-RX 101.  

Fragmenty taśmy umieszcza się między warstwami zaprawy wypełniającej, z 

zachowaniem otulenia taśmy zaprawą min. 7,5 cm. 
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Sposób wykonania 

Mata moŜe być instalowana na dwa sposoby. W pierwszym przypadku układana jest klasycznie 

na wykonanej juŜ konstrukcji. Mocowana jest poprzez przybicie do ściany. Drugi sposób polega 

na zamontowaniu maty do wewnętrznej powierzchni zewnętrznego szalunku ściany 

fundamentowej lub stałej obudowy wykopu i zabetonowaniu jej wraz ze ścianą. W takim 

przypadku nastąpi zespolenie maty z betonowanym elementem konstrukcji. Voltex DS instaluje 

się ciemniejszą stroną (geotkaniną) od strony izolowanego elementu. Przy instalowaniu na 

wykonanej konstrukcji matę układa się folią od strony gruntu. 

Przewiduje się układanie maty na wykonanej konstrukcji. Mata moŜe być instalowana na 

świeŜy beton, bezpośrednio po rozdeskowaniu ścian. 

Kolejność wykonywania prac jest następująca. Przed ułoŜeniem Voltexu DS. naleŜy oczyścić i 

przygotować podłoŜe. Przewiduje się wykonanie dodatkowej izolacji bitumicznej. Izolacja taka 

będzie wykonywana jako bezspoinowa poprzez nałoŜenie według wskazówek dostawcy. 

Następnie układa się matę. NaleŜy pamiętać, aby układać matę na zakład z juŜ wykonaną 

izolacją poziomą tak, aby stworzyć ciągłe, nieprzerwane pasmo izolacyjne. 

W trakcie prac zwrócić uwagę, aby zachować Ŝądaną wielkość zakładu przy przejściach przez 

dylatacje i przerwy technologiczne. 

W przypadku stosowania maty VOLTEX DS folię na krawędziach odchyla się 

od maty . Zakład powinien mieć postać folia-folia / mata-mata (warstwy od 

zewnątrz). 

NaroŜa wewnętrzne (n.p. w miejscu odsadzki występującej na styku ściany i ławy 

fundamentowej) przeszpachlować szpachlą bentonitową tworząc zaokrągloną fasetę. 

Pasma maty mogą być układane w poziomie lub w pionie. Instalację Voltexu DS rozpoczyna się 

od jednego z naroŜników zewnętrznych ściany. W kaŜdym przypadku krawędź maty musi 

przechodzić za naroŜnik wewnętrzny lub zewnętrzny co najmniej na 30 cm. 

W naroŜnikach Voltex DS powinien dokładnie przylegać do podłoŜa. Nie moŜe być zbyt 

naciągnięty ani odstawać. W celu dopasowania do kształtu naroŜnika matę moŜna odpowiednio 

naciąć. Miejsca nacięć obficie przeszpachlować szpachlą bentonitową. JeŜeli jest to moŜliwe na 

wierzchu ułoŜyć łaty mocując je za pomocą szpachli lub zszywek. UłoŜenie łat w naroŜnikach 

zewnętrznych jest niezbędne. Wymiar łaty powinien być taki, aby przechodziła ona za nacięcie 

co najmniej 20 cm w kaŜdym kierunku. Kolejne pasma Voltexu DS naleŜy układać na zakład 

min. 10 cm. Szerokość zakładu występującego na połączeniu układanej izolacji pionowej z 

naddatkami wypuszczonymi z izolacji poziomej musi być nie mniejsza niŜ10 cm. Zakłady 

Voltexu DS w kolejnych rzędach powinny być wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. 

Zakłady powinny być wykonane tak, aby w trakcie betonowania lub obsypywania nie 

dochodziło do ich rozchylenia. 
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W przypadku układania pasm Voltexu DS w poziomie, po ułoŜeniu danego rzędu powinno się 

wypełniać wykop fundamentowy, tym samym tworzyć się będzie pomost montaŜowy dla 

kolejnych, wyŜszych pasm. Materiał wypełniający wykop trzeba odpowiednio zagęścić. 

W przypadku instalacji Voltexu DS w obrębie zakładu odkleja się folię od maty. Zakład 

powinien mieć postać folia-folia / mata-mata (warstwy odzewnątrz). 

5.2.2 Przejścia instalacyjne przez ściany 

Postępowanie jest prawie identyczne jak w przypadku przejść przez izolację poziomą.  

W Voltexie DS naleŜy wyciąć kształt przechodzącego przewodu, a po ułoŜeniu miejsce styku 

na całym obwodzie rury zaprawić szpachlą bentonitową. Szpachla powinna sięgać na przewód i 

Voltex DS po około 4cm. W celu zabezpieczenia tak wykonanego uszczelnienia zaleca się 

ułoŜenia dodatkowej łaty z maty o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rur o średnicy do 

400 mm). W łacie naleŜy wyciąć otwór odpowiadający kształtowi przechodzącego przewodu. 

W miejscach przenikania płyty przez grupę przewodów znajdujących się blisko siebie, 

wycinanie w Voltexie DS. kaŜdego z nich moŜe okazać się niepraktyczne. Korzystniej jest 

wówczas wycięcie dopasować do zewnętrznego obrysu grupy, a przestrzeń pomiędzy 

przewodami wypełnić szpachlą bentonitową o grubości warstwy co najmniej 2 cm. Następnie 

całość naleŜy wykończyć grubą warstwą szpachli bentonitowej. W celu dodatkowego 

uszczelnienia zaleca się obwinięcie przewodów instalacyjnych taśmą Waterstop-RX 101 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana 

do ułoŜenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor nadzoru na pisemny wniosek 

kierownika budowy. 

5.2.3 Zakończenie przy powierzchni gruntu 

Przed zainstalowaniem ostatnich pasm maty naleŜy wcześniej wykonać naścianie izolację 

przeciwwilgociową wychodzącą powyŜej poziomu gruntu. 

Zakład Voltexu DS i tak wykonanej izolacji powinien wynosić min. 10 cm. 

Instalację Voltexu DS na ścianie naleŜy zakończyć na głębokości nie 

mniejszej niŜ około 20 cm poniŜej powierzchni gruntu ( w naszym opracowaniu 0,5 m ). W 

obrębie zakładu z izolacją przeciwwilgociową ścianę przeszpachlować szpachlą bentonitową 

tworząc warstwę o grubości 5 mm. Następnie zamocować liniowo górną krawędź maty przy 

pomocy profilu metalowego, plastikowego lub drewnianego przybijanego co 30 - 40 cm. Górną 

krawędź Voltexu DS i listwę naleŜy obłoŜyć warstwą szpachli bentonitowej. 

W przypadku mocowania maty do stałej zabudowy wykopu i zabetonowania jej wraz z 

konstrukcją nie jest konieczne wykonywanie zakładu z izolacją przeciwwilgociową ( chyba, Ŝe 

istnieje moŜliwość dostępu do górnej krawędzi maty i izolacja przeciwwilgociowa jest 

wykonywana z folii) oraz mocowanie liniowe górnej krawędzi. 
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5.2.4 Zasypanie konstrukcji 

Mata powinna być zasypywana partiami wraz z kończeniem poszczególnych etapów robót. 

Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm starannie je zagęszczając. Do wykonania zasypki 

moŜna uŜyć dowolnego gruntu zaaprobowanego przez nadzór, z następującymi ograniczeniami. 

UŜyty materiał powinien mieć róŜne uziarnienie i nie moŜe zawierać gruzu, ostrych 

kamieni, korzeni i.t.p.. Nie powinno się uŜywać gruntu o duŜej zawartości wapna. Maksymalna 

wielkość ziarna 25 mm. 

W przypadku uszkodzenia maty w trakcie zasypywania miejsce uszkodzenia 

niezwłocznie oczyścić i naprawić. 

Stosowanie mat Voltex DS nie wymaga uŜywania ścianek dociskowych, ani mat lub innych 

elementów ochronnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Do odbioru końcowego izolacji naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

robót zanikających. 

Odbiór przygotowanego podłoŜa powinien obejmować: 

• Sprawdzenie równości podłoŜa 

• W przypadku układania maty na gruncie równieŜ sprawdzenie zagęszczenia podłoŜa i 

wielkości kruszywa. 

Odbiór wykonanej izolacji z Voltex / Voltex DSu powinien obejmować: 

• Na całej powierzchni, a szczegnie w naroŜnikach Voltex DS powinien dokładnie 

przylegać do podłoŜa i powierzchni szalunk. Nie moŜe być naciągnięty ani odstawać. 

• Sprawdzenie wielkości zakład i przesunięć odcink Voltexu DS; 

• Sprawdzenie ciągłości izolacji. 

• Sprawdzenie czy Voltex DS nie uległ uszkodzeniu. 

• Sprawdzenie czy wszelkie uszkodzenia maty zostały naprawione. 

• Sprawdzenie prawidłowego zastosowania bentonitowych taśm Waterstop RX w 

miejscach przejść szczelnych. 

• Sprawdzenie instalacji maty Voltex DS zgodnie z wytycznymi producenta 

Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić aktualną aprobatę techniczną i deklaracje 

zgodności poszczególnych partii materiału z AT 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej 

powłoką powierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności i wymaga jego akceptacji. 

Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do 

dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaŜnienia Inspektora nadzoru nie 

mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru 

Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

• powykonawcza dokumentacja projektowa, 

• atesty materiałów izolacyjnych, dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku 

do dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wyników badań i ST-1 WO. naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 

końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy 

uznać za zgodne z wymaganiami ST.  

Odbiorowi podlegają: 

• podłoŜe betonowe, 

• wykonana izolacja hydroizolacyjna . 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i 

wyników badań Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy przeprowadzenie 

uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań 

Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru . W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie 

wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 

InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory naleŜy dokonać sprawdzając 

przytoczone w pkcie 6 kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana 

odpowiednim protokołem zgodnie z przyjętymi w ST -1 WO zasadami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 ceny jednostkowej, która obejmuje : - dostarczenie 

materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, wykonanie izolacji wraz z ochroną i 

uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 1349 Bariery geosyntetyczne Właściwości wymagane przy zastosowaniu jako 

bariery przenikania płynów w budowie tuneli i konstrukcji. 

• Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - 

IBDiM W-wa 1991r. 

• Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty 

techniczne IBDiM. 


